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Leistungselektronik

MINISTOP
Motorbremsgerét n o L n B
BA 9034N/802 Original (Y5

lhre Vorteile

* Hohere Sicherheit und Wirtschaftlichkeit durch kiirzere Auslaufzeiten
¢ Kostengtinstig

¢ Kompakte Bauform

¢ Einfache Inbetriebnahme, ohne Strommessgerat

¢ Geregelter Bremsstrom

Merkmale

¢ Nach IEC/EN 60947-4-2

e Fir alle 1-und 3 phasige Asynchronmotoren
Gleichstrombremsung mit Einweggleichrichtung bis max. 32 Aei
Microcontroller gesteuert

Einfacher Einbau, auch in bestehende Anlagen
Verschlei3- und wartungsfrei

Bremsschutz integriert

Zum Aufschnappen auf 35 mm Norm-Hutschiene
Einstellbarer Bremsstrom (geregelt)

45 mm Baubreite

Funktionsdiagramm

Ug
12 T_l Zulassungen und Kennzeichen
t
C€ UK
T cA
Anwendungen

e S&gemaschinen
e Zentrifugen
* Holzbearbeitungsmaschinen

| Textilmaschinen
B T —_— Férderanlagen

Aufbau und Wirkungsweise

1 Andie Klemmen L1 - L2 wird die Versorgungsspannung angeschlossen, der
M11984 b Verriegelungskontakt fir das Motorschtz schliet. Eine griine Leuchtdiode

- zeigtan, dass die Versorgungsspannung anliegt und das Geratbetriebsbereit

ist. Der Motor kann uber den EIN-Taster gestartet werden.

Die Bremsgleichspannung flr die Standerwicklung wird von den Klemmen

T1 und T2 abgenommen.

Beim Bremsen laufen folgende Funktionen nacheinander ab:

ty = Bremsverzugszeit
tg = Bremszeit max 31s bzw. 11s
1 = Abruch Bremsvorgang durch 6ffnen von Kontakt X3/X4

Blockschaltbild Beim SchlieBen des Kontakts X3/X4 wird das Bremsschiitz nach Ablauf
einer Sicherheitszeit fiur die Dauer der Bremszeit eingeschaltet und der

L L Bremsstrom fliet durch die Standerwicklung.
O R e el 3 Durch Offnen des Kontakts X3/X4 wird der Bremsvorgang beendet. Die

maximal mégliche Bremszeit betragt 31 s bzw. 11 s.

Bremsschitz Start Verriegelung
1

S TR g SN —O---O—'m ....... 3
X5 X6 X

7 M11993

Alle Angaben in dieser Liste entsprechen dem technischen Stand zum Zeitpunkt der Ausgabe.

Technische Verbesserungen und Anderungen behalten wir uns jederzeit vor. 25.07.22 de / 616A



Schaltbild

L1 |L2 X3 X5

Anschlussklemmen

Klemmenbezeichnung

Signalbeschreibung

X3

Start Bremsung, Ruhekontakt

X4 Start Bremsung, Ruhekontakt
X5, X6 Verriegelung Motorschiitz

X5, X7 Anforderung Sternschiitz

L1 Phasenspannung L1

L2 Phasenspannung L2

T1 Motoranschluss T1

T2 Motoranschluss T2

Gerateanzeigen
Grine LED ,RUN*:

Rote LED ,Error”

Gelbe LED ,|*

- Betriebsbereit: Dauerlicht
- Netzfrequenz auB3erhalb

der Toleranz 1 x blinken
- Eingestellter Bremsstrom

nicht erreicht: 2 x blinken
- Ubertemperatur am

Leistungsteil: 3 x blinken
- Synchronisations-

signal fehlt: 4 x blinken
- Temperaturmess-

schaltung fehlerhaft: 5 x blinken
- Motornetztrennung

fehlerhaft: 6 x blinken
- Max. Bremszeit 11 s

Bremsstrom flie3t Dauerlicht
- Max. Bremszeit 31 s

Bremsstrom flie3t Blinken

Technische Daten

Nennspannung U,
Nennfrequenz:
Einstellbarer Bremsstrom:
Einschaltdauer bei

max. Bremsstrom:
Bremsspannung:

Max. Bremszeit:
Wiederbereitschaftszeit:
Bremsstromantiegszeit:
Bremsverzugszeit fir
Abbau der Rest-EMK:
Leistungsaufnahme

der Elektronik:
Kurzschlussfestigkeit
max. Schmelzsicherung
Leitungsschutz:
Zuordnungsart:
Halbleiterschutz:
Zuordnungsart

u Zuordnungsart!

|nfo

werden.

AC 400V £10 %
50/60 Hz £ 3 Hz
2..10 Asit, 5... 25 Actr, 5 ... 32 Acit

8 %
DC10...190V
11s,31s

350 ms

300 ms

Selbstoptimierend (0,2 ... 2 s)
5VA

IEC/EN 60947-5-1

20AgG /gL
1 IEC/EN 60947-4-1

Max. 1200 A%s Typ gR
2 IEC/EN 60947-4-1

Zuordnungsart 1 gemaf IEC 60947-4-1: Das Motorsteuergerat
ist nach einem Kurzschlussfall defekt und muss ausgetauscht

Zuordnungsart 2 gemaf |IEC 60947-4-1: Das Motorsteuergerat
ist nach einem Kurzschlussfall fiir den weiteren Gebrauch

geeignet.

Technische Daten
Ausgang

Kontaktbestiickung:
Schaltvermdgen

nach AC 15:

SchlieBer:

Offner:

Elektrische Lebensdauer:
Mechanische Lebensdauer:

Allgemeine Daten

1 Wechsler 5 A/AC 250V

IEC/EN 60947-5-1
IEC/EN 60947-5-1

5A/AC 230V
2A/AC 230V

1 x 10° Schaltspiele
50 x 106 Schaltspiele

Nennbetriebsart:
Temperaturbereich
Betrieb:

Lagerung:
Luftfeuchtigkeit:
Betriebshohe:
Gebrauchskategorie:
Luft- und Kriechstrecken
BemessungsstoBspannung /
Verschmutzungsgrad
Relaiskontakt zu Netzspannung:
Uberspannungskategorie:
EMV

Storfestigkeit

Statische Entladung (ESD):
HF-Einstrahlung:

80 MHz ... 1,0 GHz:

1,0 GHz ... 2,5 GHz:

2,5 GHz ...2,7 GHz:
Schnelle Transienten:
StoBspannung (Surge)
zwischen
Versorgungsleitungen:
zwischen Leitung und Erde:
HF-leitungsgefihrt:
Stéraussendung
Leitungsgefihrt:

Gestrahlt:

Schutzart

Gehause:

Klemmen:

Gehéause:

Riittelfestigkeit:

Klimafestigkeit:
Klemmenbezeichnung:
Leiteranschluss:
Anschlussquerschnitt:

Abisolierlange:
Leiterbefestigung:
Anzugsdrehmoment:
Schnellbefestigung:
Nettogewicht:

Gerateabmessungen

Dauerbetrieb

0°C..+45°C
-25°C..+75°C

93 % bei 40 °C
<2000 m
32A:AC-53a:1-31:9-25

6kV/2
1]

IEC 60664-1

8 kV (Luftentladung) IEC/EN 61000-4-2

10V/m IEC/EN 61000-4-3
3V/m IEC/EN 61000-4-3
1V/m IEC/EN 61000-4-3
2kV IEC/EN 61000-4-4
1kV IEC/EN 61000-4-5
2kV IEC/EN 61000-4-5
10V IEC/EN 61000-4-6

Grenzwert Klasse B IEC/EN 60947-4-2
Grenzwert Klasse B IEC/EN 60947-4-2

IP 40 IEC/EN 60529
IP 20 IEC/EN 60529
Thermoplast mit VO-Verhalten nach

UL Subjekt 94

Amplitude 0,35 mm,

Frequenz 10 ... 55 Hz, IEC/EN 60068-2-6
00/045/04 IEC/EN 60068-1
EN 50005

2 x 2,5 mm? massiv oder

1 x 1,5 mm? Litze mit Hllse

DIN 46228-1/-2/-3/-4

10 mm

Flachklemmen mit selbstabhebender
Anschlussscheibe IEC/EN 60999-1
0,8 Nm
Hutschiene
600 g

IEC/EN 60715

Breite x H6he x Tiefe:

45 x 73 x 122 mm

Standardtype

BA 9034N/802 10 A AC400V 50/60Hz 2..31s

Artikelnummer:
e Bremsschutz integriert

0068407

e zum Aufschnappen auf 35 mm Norm-Hutschiene

e Baubreite:

45 mm

Eingénge

Bei Kontaktéffnung an den Klemmen X3 und X4, wird das Bremsgerét in
den Bereitschaftszustand versetzt. Wird der Kontakt wieder geschlossen,

erfolgt der Bremsvorgang.

DerBremsvorgang kann jederzeit durch Offnen des Kontaktes abgebrochen

werden.

25.07.22 de / 616A



Meldeausgénge

X5, X6: Verriegelung fiir Motorschitz
Kontakte bei Geréatefehler offen, d. h.
der Motor kann nicht mehr gestartet
werden.

X5, X7: Anforderung des Sternschtzes einer

A/ A-Schaltung wahrend der Bremsung

Blinkcodes zur Fehlersignalisierung

Wahrend der Inbetriebnahme und des Normalbetriebs kénnen Fehler-
meldungen auftreten. Die Fehlercodes werden durch eine Blinkfolge der
LED ,Error* angezeigt.

Einstellorgane

Benennung |
Bremsstrom |

Trimmer |
! |

DerBremsstrom wird entsprechend der Potistellung geregelt. Der eingestellte
Wert entspricht dem Effektivwert des Stromes.

Grundeinstellung
Linksanschlag

Fir eine optimale Bremsleistung sollte der Bremsstrom |, maximal das
1,8 bis 2-fache des Motornennstromes betragen. Dies entspricht dem
Séttigungsstrom des zum Bremsen benétigten Magnetfeldes. Ein hoherer
Strom flhrt nur zur thermischen Uberlastung des Motors. Eine hohere
Bremsleistung erhélt man, wenn man Uber 2 oder mehrere Stander-
wicklungen abbremst. Die zuléssige Schaltspieldauer richtet sich nach
dem Bremsstrom, der Umgebungstemperatur und der Gerateausfiihrung.

Inbetriebnahme

- Das Motorbremsgerat geméan Anschlussbeispiel anschlieBen und

unbedingt auf Phasengleichheit zwischen Eingang (L1, L2) und Ausgang
(T1, T2) achten.
Fur eine betriebssichere Funktion ist die Einhaltung der
Verriegelungsbedingungen wichtig. Der Verriegelungskontakt X5, X6
muss in den Steuerstromkreis des Motorschiitzes eingeschleift werden,
damit das Motorschitz nicht wahrend des Bremsvorgangs anziehen
kann.

- Den gewiinschten Wert des Bremsstromes auf der Skala einstellen.
Um eine Uberlastung des Motors zu vermeiden, sollte der 2-fache Wert
des Motornennstromes nicht Uberschitten werden.

- Die Bremszeit ist fest auf 11s bzw. 31s eingestellt.
Der Bremsvorgang kann nur durch Offnen des Kontakts X3/X4
abgebrochen werden.

Hinweise

Gefahr durch elektrischen Schlag!

wavne Lebensgefahr oder schwere Verletzungsgefahr.

* Die Anschlussklemmen X3 , X4 sind Netzpotentialbehaftet, bei der
Verlegung derVerbindungsleitungist auf die Sicherheit gegen Beriihrung
zu achten.

* An den Ausgangsklemmen steht auch im AUS-Zustand des
Motorsteuergeréates Spannung an.

Brandgefahr oder andere thermische Gefahren!
wavne Lebensgefahr, schwere Verletzungsgefahr oder Sachschéaden.
* Der Mindestabstand zu benachbarten Geréaten sollte mindestens
50 mm betragen.

Funktionsfehler!
wawne Lebensgefahr, schwere Verletzungsgefahr oder Sachschéden.
* Es muss darauf geachtet werden, dass der Verriegelungskontakt X5-X6
verwendet und korrekt angeschlossen wird. Ansonsten besteht die Gefahr,
dass das Motorschltz anzieht, wahrend das Gerat im Bremsbetrieb ist.

Installationsfehler!
* Beim Einsatz kapazitiver Lasten kénnen Schaltkomponenten des
Motorsteuergeréates zerstért werden. Es diirfen keine kapazitiven Lasten
am Motorsteuergeréat betrieben werden.

Zur Beachtung!

* Baut sich die EMK-Spannung des Motors sehr langsam ab, kann es zu
Bremsverzdgerungszeiten von bis zu 2 s kommen.

* Wird bei geschlossenem Kontakt X3/X4 die Spannung L1 und L2
zugeschaltet, muss vor dem Starten des Motors zuerst der Kontakt
X3/X4 gedffnet werden.

Blinkfolge Fehler Mégliche Fehler-
Fehler Ursache behebung
Gerat flr
eingesetzte
Netzfrequenz falsche Frequenz nicht
1x auBBerhalb der g
Netzffrequenz geeignet.
Toleranz
Beim Hersteller
nachfragen
BreT(\rs;:om- Verdrahtung
eingestellter unterbrochen kontrollieren
2x B\:ﬁgsﬁgﬁ{n Wicklungs- Bremsstrompoti
erreicht widerstand des | zurilickdrehen
eingestzten bis Fehler nicht
Motors zu hoch mehr auftritt
Bremsstrom
- vorgeschriebene verringern ogl er
Ubertemperatur | . Bremshaufig-
Einschaltdauer . .
3x am wurde keit reduzieren.
Leistungsteil . . Warten bis
Uberschritten P
Kuhlkérper
abgekunhlt ist.
N Gerat muss zur
Gerat defekt Reparatur
4% Sync_hronisati- Toder | T T 7
onssignal fehlt | versorgungs- Gerat
spannungs- Aus- Einschalten
unterbrechung
. Gerat muss zur
Gerét defekt Reparatur
. Temper:'alttur- oder beim -_— — 7
X mefsshslc ha thmg Einschalten Warten bis
enierna meldet das Kuhlkérper
_Leistungsteil abgekunhlt ist.
Ubertemperatur
. . Motorschiitz Motorschiitz
Motor liegt bei verschweiBt auswechseln
Einleitungdes ~ — — T — — 7
6 B
X rer:s;/grg: ngs Verdrahtung Verdrahtung
Spannung fehlerhaft kontrollieren
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Anschlussbeispiele
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BA 9034N/802, 3-phasig, A-A-Anlauf
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