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	 Technique de sécurité

•	 Transfert des informations d‘état de l‘unité centrale et des modules 
d‘entrée, par ex. les états d‘entrée et de défaut, la correspondance 
avec les boutons Marche et les sorties de sécurité, vers un équipe-
ment de commande ou un afficheur compatible Bus

•	 Séparation galvanique
•	 Détection automatique de la vitesse de transmission
•	 LED pour visualisation de la tension de service et de l‘état
•	 Largeur utile 45 mm

	 Schéma 

02
49

32
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	 Homologations, sigles

Liaison avec un réseau Profibus-DP pour la visualisation d‘état du système 
de sécurité multifonctions safemaster M

	 Utilisations

	 Affichages

DEL rouge „err“:	 allumée en cas de défaut
DEL jaune „run“:	 allumée quand le transfert de données
	 est correct
DEL verte „rdy“:	 allumée, indique la disponibilité
DEL rouge et verte:	 clignotent, quand l’adresse de
	 l´appareil est réglée 

PE

M8796

	 Exemple de raccordement

M5713

A

A

connecteur

d'extrémité du BUS

B

B

PE

PE

BH5552

BH5552

BG5913

BG5913

BH5911

BH5911

BG5912

BG5912

Le module de diagnostic est simplement relié par câble plat au dernier 
connecteur gauche du système de sécurité. Il assure l‘alimentation en 
tension mais aussi la réception des données à traiter.
Le branchement au réseau Profibus DP s‘effectue par le connecteur SubD 
sur l‘appareil.
Il faut absolument respecter les directives d‘installation selon le document 
PNO „Installation Guideline for Profibus DP/FMS“.

	 Raccordement de l‘appareil

	 Réglage de l‘appareil

L‘adresse du module dans le système Profibus 	 DP (01 à 99) se pro-
gramme par les commutateurs ADR 10 et ADR 1.
Pour la configuration du réseau, on a besoin du fichier source de l‘appareil 
„EDS080F.gsd“ qui se trouve sur le CD DOLD PN 5501, dans le chapitre 
Profibus/GSD.
Désignation de commande: PN 5501, référence: 0052860

Attention:
		
		  Les réglages de l‘appareil doivent être effectués 
		  hors tension par un personnel qualifié.

	 SAFEMASTER M Système de sécurité multifonctions
	 Module de diagnostic pour Profibus DP
	 BH 5552

Toutes les caractéristiques données dans cette notice correspondent à l’édition en  cours. Nous nous 
réservons le droit de procéder à tout moment aux améliorations ou modifications techniques nécessaires.
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	 Caractéristiques techniques

Entrée

Tension assignée UN: 	 24 V DC (la tension d‘alimentation 
	 provient du safemaster M)		
Plage de tensions:
à max. 5 % d‘ondul. résid.:	 0,85 ... 1,15 UN

Consommation nominale:	 max. 100 mA
Interface Profibus DP
Mode de transmission:	 câble bifilaire torsadé blindé		
		  IEC 61 158
Protocolle:	 Profibus DP-V0
Longueur max.:	 1200 m en 9,6 Kbit/s...45,45 Kbit/s
	 1000 m en 93,75 Kbit/s...137,5 Kbits/s
	 400 m en 500 Kbit/s
	 200 m en 1500 Kbit/s
	 100 m en 3000 Kbit/s...12000 Kbit/s

Les directives d‘installation selon le document PNO „Installation Guideline 
for Profibus DP/FMS“ doivent être respectées pour l‘extension maximale 
en longueur d‘un segment de bus. La borne PE doit impérativement être 
mise à la masse.

Caractéristiques générales

Type nominal de service:	 service permanent
Plage de températures:	 ± 0 ... + 50° C 
		  Pour une température de service de 		
		  50°, une distance de 3 à 5 mm entre 		
		  les modules doit être respectée.
CEM	
Rayonnement HF:	 10 V / m	 IEC 61 000-4-3
Tensions transitoires 
sur câble d‘alimentation:	 2 kV	 IEC 61 000-4-4
sur lignes de signalisation
et de commande:	 2 kV	 IEC 61 000-4-4
Surtensions (Surge)

	 Caractéristiques techniques

	 Informations concernant le diagnostic de système

Flux d‘informations pour l‘interprétation des données

safemaster M
module de

diagnostic

module

d' interprétation

Profibus

M5714

	 Structure de l‘information

Le module de diagnostic délivre un paquet de 28 bytes d‘information, dont à chaque fois 7 pour l‘unité centrale et les 3 modules d‘entrée à raccorder. 
L‘occupation de chaque byte est lisible dans les descriptifs des différents modules d‘entrée ou unités centrales.

BH 5552   DC 24 V
Référence:	 0056874

	 Version standard

entre câbles d‘alimentation:	 1 kV	 IEC 61 000-4-5
entre câble d‘alimentation
et terre:	 2 kV	 IEC 61 000-4-5
HF induite par conducteurs:	 10 V	 IEC 61 000-4-6
Antiparasitage:	 seuil classe B	 EN 55 011
Degré de protection
boîtier:	 IP 20	 IEC/EN 60 529
bornes:	 IP 20	 IEC/EN 60 529
Boîtier:	 thermoplastique à comportement V0
	 selon UL Subject 94
Résistance aux vibrations:	 amplitude 0,35 mm
	 fréquence10 ... 55 Hz	 IEC/EN 60 068-2-6
Résistance aux chocs
Accélération:	 10 g
Durée d‘impulsion:	 16 ms
Nombre de chocs:	 1000 par axe sur 3 axes
Résistance climatique:	 0 / 050 / 04	 IEC/EN 60 068-1
Repérage des bornes:	 EN 50 005
Connectique:	 1 x 2,5 mm2 multibrins av. embout, ou
	 1 x 4 mm2 massif, ou
	 2 x 1,5 mm2 multibrins avec embout
	 DIN 46 228-1/-2/-3/-4
Fixation des conducteurs:	 vis cruciformes imperdables
					     bornes en caisson avec protection		
					     autorelevable		
Fixation instantanée:		  sur rail	 IEC/EN 60 715
Poids net:			   240 g

Dimensions

Largeur x hauteur x prof.	 45 x 84 x 121 mm

28

7 7

21 14 727

6 6

20 13 626

5 5

19 12 525

4 4

18 11 424

3 3

17 10 323

2 2

16 9 222

1 10 0

15 8 1

M5715_a

paquet d'informations du
module 4  byte 22...28

bit 0...7
de byte 28 / module 4

bit 0...7
de byte 1 / module 1

paquet d'informations du
module 3  byte 15...21

paquet d'informations du
module 2  byte 8...14

paquet d'informations du
module 1  byte 1...7

byte

bit

module
d'entrée 3
(E.Mod.3)

=
module 4

module de
sortie 1

module de
sortie 2

module de
sortie 3

numérotation des modules du safemaster M

paquet d'informations
comportant 28 bytes d'information
à 8 bits chacun

module
d'entrée 2
(E.Mod.2)

=
module 3

module
d'entrée 1
(E.Mod.1)

=
module 2

unité centrale
(St)
=

module 1
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Nous avons un safemaster M System avec les composants suivants:
- 1 unité centrale BH 5911.03/00MF0
- 1 module de sortie BG 5912.04
- 1 module de diagnostic BG 5551 pour Profibus DP
Suite aux informations transmises par le module de diagnostic BG 5552, on va observer comment  et pourquoi  les sorties du module de sortie 1 changent.

Les informations de diagnostic de l‘unité centrale disponibles et leurs modifications sont représentées ici :

1. Etat normal: les sorties de sécurité sont activées, tous les boutons A.U. sont déverrouillés
		  Bit n°	 76543210
Byte 1: numéros de modules: 	 Hex: 01 	 Bin:	 00000001
Byte 2: affectations: 	 Hex: 13	 Bin:	 00010011
Byte 3: état des entrées:	 Hex: 00	 Bin:	 00000000
Byte 4: état des sorties:	 Hex: B7	 Bin:	 00110111
Byte 5: Status Byte 1:	 Hex: 45	 Bin:	 01000101
Byte 6: Status Byte 2:	 Hex: 00	 Bin:	 00000000
Byte 7: boutons Start et sorties de sécurité:	 Hex: 0B	 Bin:	 00000011

Le numéro de module 01 avec bit 4 éteint indique que l‘ensemble du système safemaster M fonctionne normalement.
Les bits positionnés 0 à 3 du Status Byte  montrent que l‘interrrupteur de fonction de l‘unité centrale (module 1) est positionné sur 5. C‘est  donc le 
type de service suivant qui est programmé:
2 x 1 arrêt d‘urgence à 1 canal, démarrage manuel, 4 boutons Start

En fonction des affectations programméesdans le byte 2, on voit que l‘unité centrale est démarrée par le bouton Start 1 (bit 4) et qu‘elle agit sur ses 
propres sorties (bit 0) et sur les sorties du module de sortie 1 (bit 1). Puisqu‘aucun module d‘entrée n‘est disponible, les sorties des deux modules 
doivent donc avoir toujours le même état.
Le bit 6 positionné dans le Status Byte 1 signifie que l‘unité centrale autorise la libération pour le positionnement des sorties de sécurité qui lui sont 
affectées. On peut voir dans le byte 4 si elles sont réellement positionnées.

2. Arrêt d‘urgence sur S12 actionné
		  Bit n°	 76543210
Byte 1: numéro de module: 	 Hex: 01 	 Bin:	 00000001
Byte 2: affectations: 	 Hex: 13	 Bin:	 00010011
Byte 3: état des entrées:	 Hex: 01	 Bin:	 00000001
Byte 4: état des sorties:	 Hex: 0x	 Bin:	 00000x0x	 x = clignotement
Byte 5: Status Byte 1:	 Hex: 05	 Bin:	 00000101
Byte 6: Status Byte 2:	 Hex: 10	 Bin:	 00010000
Byte 7: bouton Start et sorties de sécurité:	 Hex: 00	 Bin:	 00000000

Le bit 6 dans le Status Byte 1montre que l‘unité centrale ne libère pas les sorties de sécurité qui lui sont attribuées. 
La raison est donnée par le bit 0 dans le byte 3 (entrée S12 inactive) et le bit 4 dans le Status Byte 2 (Arrêt d‘urgence actionné). Le bit 4 positionné 
dans le byte 6 reste mémorisé jusqu‘à une nouvelle libération. 
Le byte 4 signale que les sorties sont effectivement retombées (bits 4 et 5) et que la sortie 48 (bit 2) et  la LED run 1 (bit 0) clignotent.

3. Le bouton Arrêt d‘urgence est à nouveau déverrouillé
		  Bit N°	 76543210
Byte 1: numéro demodule:	 Hex: 01 	 Bin:	 00000001
Byte 2: affectations: 	 Hex: 13	 Bin:	 00010011
Byte 3:état des entrées:	 Hex: 00	 Bin:	 00000000
Byte 4: état des sorties:	 Hex: 0x	 Bin:	 00000x0x
Byte 5: Status Byte 1:	 Hex: 25	 Bin:	 00100101
Byte 6: Status Byte 2:	 Hex: 10	 Bin:	 00010000
Byte 7: bouton Start et sorties de sécurité 	 Hex: 00	 Bin:	 00000000

Comme toutes les entrées se trouvent à nouveau à l‘état de repos, on ne peut plus voir que le safemaster M a été coupé que sur les Status Byte 1 et 
2, ainsi que sur le byte 4 (état des sorties). Le bit 4 mémorisé dans le Status Byte 2 montre encore toujours la raison de la coupure.

4. Le bouton Start T1 est actionné
		  Bit N°	 76543210
Byte 1: numéro de module: 	 Hex: 01 	 Bin:	 00000001
Byte 2: affectations: 	 Hex: 13	 Bin:	 00010011
Byte 3: état des entrées:	 Hex: 01	 Bin:	 00010000
Byte 4: état des sortties:	 Hex: 00	 Bin:	 00000000
Byte 5: Status Byte 1:	 Hex: 05	 Bin:	 00100101
Byte 6: Status Byte 2:	 Hex: 00	 Bin:	 00000000
Byte 7: bouton Start  et sorties de sécurité:	 Hex: 00	 Bin:	 00000000

Quand le bouton Start est actionné correctement (< 3 s), le système revient à l‘état normal décrit au paragraphe 1. Un actionnement trop long (> 3 s) 
serait signalé par le bit 7 dans le Byte 6.

Observation:
Quand une installation a déjà été mise en service, il est suffisant dans la plupart des cas de n‘analyser que les bits 1 et 2. En fonction du volume et du 
caractère détaillé du diagnostic, par  ex. en cas de recherche de défaut à la mise en service du système, on peut le cas échéant y inclure les autres bytes.
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