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Installations- / Zeitsteuertechnik

MINITIMER

Zeitrelais, riickfallverzégert
IK 7823, SK 7823

Original

IK 7823 SK 7823

DOLD
lhre Vorteile

e Bis zu 4 Zeitbereiche von 0,25 ... 640 s oder 0,25 ... 640 min
e Einfache Bedienung

Merkmale

o Rickfallverzdgertes Zeitrelais mit Steuersignal nach EN 61812-1

¢ Mit groBem Spannungsbereich AC 50/60 Hz 110 ...240 V

e 1 Wechsler

LED-Anzeige fiir Kontaktstellung

Gerate wahlweise in 2 Bauformen:

IK7823: 59 mm Bautiefe und unten liegende Anschlussklemmen
fur Installations- und Industrieverteiler nach DIN 43880

SK 7823: 98 mm Bautiefe und oben liegende Anschlussklemmen
fur Schaltschréanke mit Montageplatte und Kabelkanal

e 17,5 mm Baubreite

Funktionsdiagramm

Zulassungen und Kennzeichen

“ q3
UN -
A1/A2
t
U
Un Anwendungen
B1/A2 . I
i Zeitabhangige Steuerungen
15-18
15-16 Gerateanzeigen
t t
s e VB389 LED: Leuchtet bei aktiviertem Ausgangsrelais
(Kontakt 15 - 18 ist geschlossen)
Schaltbild Hinweise
il 15 Der Steuereingang B1 hat, bezogen auf A2, den gleichen Spannungs-
- —_ bereich wie die Hilfsspannung A1-A2. Im Drehstromnetz darf B1 auch
i 16| 18 | von einer anderen Phase (als die an A1 liegende) angesteuert werden,
i i wenn der Neutralleiter an A2 angeschlossen ist. Da der Steuereingang mit
Do i Spannung angesteuert wird, kénnen durch den Steuerkontakt gleichzeitig
! R noch weitere Lasten, z.B. Schiitze, gegen das Potential von A2 geschaltet
IB i werden. Dadurch kénnen gegebenenfalls Kontakte eingespart werden
! . i (Siehe auch Anschlussbeispiel).
I w .
i Lo ! -
I o Technische Daten
. 18
| — : Zeitkreis
I H
i 7317 ! E‘ Zeitbereiche: 4 verschiedene Zeitbereiche sind tUber
l.—. _Is Klemmen programmierbar:
B1| A2 s - Zeitbereich min - Zeitbereich Briicke
025.. 25s 0,25 ... 2,5 min Z4-----A2
IK 7823.81, SK 7823.81 1. 10s 1 ... 10 min Z3---mmmmmmmeen A2
8.. 80s 8 .80 min Z3-----Z4-----A2
64 ... 640 s 64 ...640 min (keine)
Anschlussklemmen Toleranz des
Zeitbereichendwertes: -5..+25%

Klemmenbezeichnung |Signalbeschreibung

A1, A2 Betriebsspannung

B1, A2 Steuereingang

73,74 Programmierung Zeitbereiche
15, 16, 18 Wechslerkontakt verzdgert

Zeiteinstellung: Stufenlos 1:10 an Relativskala

Mindesteinschaltzeit

(Steuereingang B1): >20ms
Wiederholgenauigkeit: <0,5% +20 ms
Spannungseinfluss: <1%
Temperatureinfluss: <0,25% /K

Alle Angaben in dieser Liste entsprechen dem technischen Stand zum Zeitpunkt der Ausgabe. Technische

Verbesserungen und Anderungen behalten wir uns jederzeit vor.
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Technische Daten
Eingang

Nennspannung U,:

AC 110 ...240V, AC/DC 24 V

Spannungsbereich: 08..1,1U,

Nennverbrauch (A1-A2): AC230V: ca.8VA
AC 24 V: ca.1,5VA
DC 24 V: ca.0,7W

Nennfrequenz: 50/60 Hz

Riickfallspannung: 15 % U,

Eingangsstrom B1: Ca.0,3mA

Ausgang

Kontaktbestiickung:

IK 7823.81, SK 7823.81: 1 Wechsler

Kontaktwerkstoff: AgSnO: + 0,2 um Au

Bemessungsbetriebsspannung: AC 250 V

Thermischer Strom | :

Schaltvermégen

Nach AC 15

SchlieBer:

Offner:

Elektrische Lebensdauer
Nach AC 15 bei 3 A, AC 230 V:
Zulassige Schalthaufigkeit:
Kurzschlussfestigkeit

max. Schmelzsicherung:
Mechanische Lebensdauer:

Allgemeine Daten

10 A bis 45°C
(Siehe Dauerstromgrenzkurve)

10A/AC 230V
5A/AC230V

IEC/EN 60947-5-1
IEC/EN 60947-5-1

> 5 x 10° Schaltsp.
72000 Schaltspiele / h

IEC/EN 60947-5-1

10AgG/gL IEC/EN 60947-5-1
> 30 x 10° Schaltspiele

Nennbetriebsart:
Temperaturbereich:
Betrieb:

Lagerung:

Relative Luftfeuchte:
Betriebshéhe:

Luft- und Kriechstrecken
BemessungsstoBspannung /
Verschmutzungsgrad:
Uberspannungskategorie:
Isolations-Prufspannung,
Typprifung:

EMV

Statische Entladung (ESD):
HF-Einstrahlung:

Schnelle Transienten:
StoBspannungen (Surge)
Zwischen
Versorgungsleitungen:

Zwischen Leitung und Erde:
HF-leitungsgefihrt:
Funkentstérung:

Schutzart

Gehéause:

Klemmen:

Gehéuse:

Rittelfestigkeit:

Klimafestigkeit:
Klemmenbezeichnung:
Leiteranschluss:

Leiterbefestigung:

Anzugsdrehmoment:
Schnellbefestigung:
Nettogewicht

IK 7823:

SK 7823:

Gerateabmessungen

Dauerbetrieb

-20..+60°C
-20...+60°C
93 % bei 40 °C
<2000 m

4kV/2
1l

IEC 60664-1

2,5kV; 1 min

6 kV (Luftentladung) IEC/EN 61000-4-2

10 V/m IEC/EN 61000-4-3
4kV IEC/EN 61000-4-4
1kV IEC/EN 61000-4-5
(0,5 kV bei AC/DC 24 V)

2 kV IEC/EN 61000-4-5
10V IEC/EN 61000-4-6

Grenzwert Klasse B EN 55011
IP 40 IEC/EN 60529
IP 20 IEC/EN 60529
Thermoplast mit VO-Verhalten

nach UL Subjekt 94

Amplitude 0,35 mm

Frequenz 10 ... 55 Hz, |IEC/EN 60068-2-6
20/060/04 IEC/EN 60068-1
EN 50005

2 x 2,5 mm? massiv oder

2 x 1,5 mm? Litze mit Hiilse

DIN 46228-1/-2/-3/-4

Flachklemmen mit selbstabhebender
Anschlussscheibe IEC/EN 60999-1
0,8 Nm
Hutschiene IEC/EN 60715
709

889

Breite x Hohe x Tiefe
IK 7823:
SK 7823:

17,5 x 90 x 59 mm
17,5 x 90 x 98 mm

Standardtype
IK7823.81 AC 110...240V 0,25...640s

Artikelnummer: 0047161

* Nennspannung U,: AC 110...240V

e Zeitbereich: 0,25 ... 640 s einstellbar
¢ Baubreite: 17,5 mm

SK 7823.81 AC 110..240V 0,25...640s
Artikelnummer: 0057837

* Nennspannung U,: AC 110...240V

e Zeitbereich: 0,25 ... 640 s einstellbar
¢ Baubreite: 17,5 mm

Bestellbeispiel

IK7823 .81 AC110...240V 50/60Hz 0.25...640s
Zeitbereich
Nennfrequenz
Nennspannung
Kontaktbestlickung
Geratetyp
Kennlinie
A
lth(A)
10
S 6
a
£ 4
52
N S I ) B
20 0 +20  +40 4607 (°C)
Umgebungstemperatur
M6491
Dauerstromgrenzkurve

Anschlussbeispiel

L
N
Al
l_()_ ..... .!
S I 15
1 !
B krgos
; U SK7823 ?16
i |
F e
¢ O Om e =O A
weitere A2 173 74
Lasten 1 i
6---
M6211
Bemerkungen:

Z3, Z4... Zeitbereichsprogrammierung
S... Steuerkontakt fur Funktion
Es kdnnen mit S gleichzeitig weitere Lasten angesteuert werden.

E.Dold & S6hne GmbH & Co. KG ¢ D-78120 Furtwangen « BregstraBe 18 ¢ Telefon +49 7723 654-0 » Fax +49 7723 654356
. _________________________________________________________________________________|
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