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Vos avantages
•	 Entretien préventif
•	 Pour une meilleure productivité
•	 Localisation des défauts rapide

Propriétés
•	 Conformes à IEC/EN 60255-1
•	 Pour le contrôle des surtensions ou manques de tension et de	
	 l'ondulation résiduelle dans les réseaux à tension continue
•	 Pour DC 24 V
•	 IK 9046: Ondulation résiduelle réglable
•	 Largeur utile: 17,5 mm 
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Pour le contrôle des tensions d'alimentation continues, par ex. pour les  
APS (ponts à courant triphasé), dans l'industrie automobile, la technique 
de soudure.

DEL jaune:	 Allumée en l'absence de défaut dans
	 	 le réseau
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Technique d'installation / de surveillance

VARIMETER	
Contrôleur de tension 
IK 9044, IK 9046

Diagramme de fonctionnement Utilisation

Schéma

Affichage

Homologations et sigles

Borniers

Repérage des bornes Description du Signal
e+, f Tension de mesure et d'alimentation

11, 12 Contact NF

23, 24 Contact NO

Traduction
de la notice originale

IK 9044 IK 9046

Discription du produit

Le contrôleur de tension IK 9044 et IK 9046 de la série VARIMETER surveille 
les réseaux de tension continue quant à des surtensions, des sous-tensions 
et de l'ondulation résiduelle. La détection précoce de pannes imminentes 
et la maintenance préventive évitent des dommages coûteux et, en tant 
qu'utilisateur, vous profitez de la sécurité de fonctionnement et de la 
grande disponibilité de votre installation.

Toutes les caractéristiques donnes dans cette notice correspondent à l'édition en  cours. Nous nous
réservons le droit de procéder à tout moment aux améliorations ou modifications techniques nécessaires.
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Entrée

Tension assignée UN:	 DC 24 V
Charge admissible:	 DC 33 V continu
	 DC 35 V 0,5 s
	 DC 45 V 10 ms
Consommation nominale:	 0,6 W
Sous-tension
Valeur de réponse:	 0,82 x UN
Surtension
Valeur de réponse:	 1,18 x UN
Hystérésis:	 < 4 % x UN
Déclenchement sur  
ondulation résiduelle	
IK 9044:	 Env. 15 %
IK 9046:	 Réglable de 5 à 15 %

Sortie

Garnissage en contacts:	 1 contact NF, 1 contact NO	
Courant thermique Ith:	 4 A
	 (Voir courbe limite de totalisation 
	 de courant)
Povoir de coupure
En AC 15
Contact NO:	 3 A / AC 230 V	 IEC/EN 60947-5-1
Contact NF:	 1 A / AC 230 V	 IEC/EN 60947-5-1
Longévité électrique:
En 1 A, AC 230 V cos ϕ = 1:	 5 x 105 manoeuv.	 IEC/EN 60947-5-1
Tenue aux courts-circuits
Calibre max. de fusible:	 4 A gG / gL	 IEC/EN 60947-5-1
Longévité mécanique:	 30 x 106 manoeuvres

Caractéristiques générales

Type de service nominal:	 Service continu
Plage de températures
Opération:	 - 20 ... + 70 °C 
Stockage:	 - 20 ... + 70 °C 
Altitude:	 < 2000 m
Distances dans l'air 
et lignes de fuite
Catégorie de surtension /
degré de contamination:	 4 kV / 2	 IEC 60664-1
CEM
Décharge électrostatique(ESD):	 6 kV (dans l'air)	 IEC/EN 61000-4-2
Rayonnement HF	
80 MHz ... 2,7 GHz:	 10 V / m	      IEC/EN 61000-4-3
Tensions transitoires:	 2 kV	 IEC/EN 61000-4-4
Surtensions (Surge)
Entre câbles de alimentation:	 1 kV	 IEC/EN 61000-4-5
Entre câbles et terre:	 2 kV	 IEC/EN 61000-4-5
HF induit par le conducteur:	 10 V	 IEC/EN 61000-4-6
Antiparasitage:	 Seuil classe B	 EN 55011
Degré de protection:
Boîtier: 	 IP 40	 IEC/EN 60529
Bornes: 	 IP 20	 IEC/EN 60529
Boîtier:	 Thermoplastique à comportement V0
	 selon UL Subject 94
Résistance aux vibrations:	 Amplitude 0,35 mm,
	 fréq. 10 ... 55 Hz	 IEC/EN 60068-2-6
Résistance climatique:	 25 / 070 / 04	 IEC/EN 60068-1
Repérage des bornes:	 EN 50005
Connectique
Section raccordable:	 2 x 2,5 mm2 massif ou
	 2 x 1,5 mm2 multibrins avec embout
	 DIN 46228-1/-2/-3/-4
Longueur à dénuder:	 10 mm 
Fixation des conducteurs:	 Bornes plates avec 	
	 brides solidaires	 IEC/EN 60999-1
Couple de réglage:	 0,8 Nm
Fixation instantanée:	 Sur rail	 IEC/EN 60715
	 ou fixation par vis
Poids net:	 67 g

Dimensions

Larg. x haut. x prof.:	 17,5 x 90 x 58 mm

IK 9044   DC 24 V
Référence:	 0027841
•	 Décl. sur ond. résiduelle:	 Fixe, env. 15 %
•	 Sortie:	 1 contacts NO, 1 contact NF
•	 Tension assignée UN:	 CC 24 V
•	 Largeur utile:	 17,5 mm

IK 9046   DC 24 V
Référence:	 0030027
•	 Décl. sur ond. résiduelle:	 Réglable de 5 ... 15 %
•	 Sortie:	 1 contacts NO, 1 contact NF
•	 Tension assignée UN :	 CC 24 V
•	 Largeur utile:	 17,5 mm

Caractéristiques techniques Versions standard

Exemple de raccordement

Courbes caractéristiques

Appareils accolés, échauffement externe supplémentaire
par d’autres appareils adjacents.

Appareils non accolés, sans é échauffement
externe supplémentaire.
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E. Dold & Söhne GmbH & Co. KG • D-78120 Furtwangen
dold-relays@dold.com • www.dold.com

•	 Bregstraße 18 • Téléphone +49 7723 654-0 • Fax +49 7723 654356


