|solierstoffgehause KO 4752

mit Flachklemmen
fur Lotanschlul3

(DY)
DOLD

Technische Daten

e Breite 22,5 mm

e max. 12 Plus-Minus-Klemmenschrauben
mit selbsabhebenden AnschluBscheiben
mit Flachstecker A 2,8 x 0,8

DIN 46244 (auf Anfrage)

elektrische Verbindung von Leiterplatte
zur Klemme Uber Litzen

e Montage von SMD-Bauteilen auf
Lotseite méglich

wahlweise mit Klemmenabdeckungen fur
Beruhrungsschutz nach VBG 4

Plus-Minus-
Klemmenschraube M2,5

AnschluBblech

Blindstopfen

Flachklemme fur Létanschlul3

Klemmenplatte

f Blindstopfen

Klemmenab-
deckung

Bezeich-
nungsschild

KO 4752 J

Bestellbezeichnung:
AuBenmaBe:
Gehausematerial:

KO 4752.097.12.01.001
22,5x75x 97 mm
PC-GF, lichtgrau RAL 7035

Temperaturbestandigkeit: PC

nach UL 746 B: 125°C

nach Vicat

I1ISO 306 Meth. B: 148 °C

nach ISO 75-2 Meth. A: 138 °C
Meth. B: 144 °C

zuléssige max. Verlustleistung:

spezifischer thermischer Widerstand:

Brennverhalten

nach UL 94:

nach IEC 60707:

Anzahl der Klemmen:
Klemmenwerkstoff:

max. AnschluBBquerschnitt:

min. AnschluBquerschnitt:

Abisolierlange der Leiter:

max. Strombelastbarkeit:
Leiterbefestigung:

Drehmoment:
Anschluf3 innen:

Gehausebefestigung:

Kriechstromfestigkeit
C:

Luft- und Kriechstrecken:

Schutzart:

Beschriftungsfeld:

Leiterplatte:
Halterung der Leiterplatte:

Zubehor:
(nach Bedarf):

bei Normalklima 23 / 50-1 ISO 554

Gehé&useabstand Verlustleistung P,
0 mm 4 W
16 mm 75W
oo 10W
0 mm Rth=26 K/W
oo Rth=10 K/ W
V-0
BH 2-30

12, auBen ohne Beschriftung, innen von
1 bis 12 durchnumeriert, < 12 auf Anfrage

Bandstahl, verzinnt

2 x 2,5 mm? massiv oder
2 x 1,5 mm? Litze mit Hiilse
2 x 0,75 mm? Litze mit Hilse

DIN 46228-1/-2/-3
DIN 46228-4

0,5 mm? massiv oder
Litze mit Hilse

8 mm

20 A

Plus-Minus-Klemmenschrauben M3,5
mit selbstabhebenden AnschluBscheiben,
Funktion nach IEC 60999-1

max. 0,4 Nm

Fahnen fir Létanschlu3 oder Steckhllsen
nach DIN 46247-1

1) Schnappbefestigung auf Hutschiene EN 60715
2) Schraubbefestigung durch herausziehbare
Laschen mdglich, Befestigungsmaf 80 mm,
fir 2 Schrauben M4

CTI 175 = Isolierstoff Il a IEC 60664-1
Luftstrecke > 4 mm IEC 60664-1
Kriechstrecke > 6,3 mm
a) Gehause IP 30

(mit Klemmenabdeckung IP 40) IEC 60529
b) Klemmen IP 10

(mit Klemmenabdeckung IP 20 IEC 60529

und Berlhrungsschutz nach VBG 4)

in der Klemmenplatte 0,4 mm Vertiefung fur
Schild 21 x 22 mm

siehe Leiterplattenzuschnitt
Fuhrungen in Haube und Klemmenplatte

Klemmenabdeckungen ET 4752-2-4
und ET 4752-2-5
lieferbar in PC glasklar
Blindstopfen
Bezeichnungsschild

> =1 Paar

ET 4752-0-81 PC lichtgrau
ET 4752-143 PC lichtgrau

Alle Angaben in dieser Liste entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Ausgabe.
Technische Verbesserungen und Anderungen behalten wir uns jederzeit vor.
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