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Vos avantages
•	 8 Plages de temps en 1appareil
•	 Stockage simplifié
•	 Réglage rapide et très précis de temps de longues durées longues

Propriétés
•	 Symétrique relais clignotant conformes à IEC/EN 61812-1
•	 8 plages de temps de 0,05 s à 300 h programmables par 	
	 commutateur rotatif
•	 Début par impulsion ou par pause
•	 Plage de tensions AC/DC 12 ... 240 V
•	 Auxiliaire de réglage pour les temporisations longues
•	 Pilotables par détecteurs de proximité bifilaires
•	 DEL pour affichage de disponibilité, position des contacts	
	 et temporisation
•	 2 contacts INV
•	 Raccordement: 2 x 1,5 mm2 multibrins avec embout et collet isolant, 	 	
	 ou 2 x 2,5 mm2 massif DIN 46228-1/-2/-3/-4
•	 Également possible avec les blocs de raccordement amovibles 	 	
	 pour un échange rapide des appareils	
	 - Avec bornes ressorts 	
	 - Ou avec bornes à vis	
•	 Largeur utile 22,5 mm 
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Commandes temporisées

DEL verte:	 	 	 Allumée en présence de la tension
	 	 	 	 	 	 de service
DEL jaune "R/t":	 	 Indique la temporisation et l'état du 	 	
	 	 	 	 	 	 relais de sortie temporisé:
- Clignotant (ON bref, OFF long)	 Relais de sortie non activé;
	 	 	 	 	 	 temporisation t (temps de pause)
- Clignotant (ON long, OFF bref)	 Relais de sortie activé;
	 	 	 	 	 	 temporisation t (temps d'impulsion)

Technique de temporisation

MINITIMER
Relais clignotants 
MK 7851N
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Schéma

Borniers

Repérage des bornes Description du Signal
A1 L / +

A2 N / -

15, 16, 18 Contact INV

25, 26, 28 Contact INV
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* I  ou P représente la position

correspondante de l'interrupteur

à curseur S1 à l'avant de l'appareil

Toutes les caractéristiques données dans cette notice correspondent à l’édition en   cours. Nous nous
réservons le droit de procéder à tout moment aux améliorations ou modifications techniques nécessaires.
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Commande de A1/A2 par sonde
La commande peut aussi bien être effectuée par sonde 3 fils(tensions DC) 
que par sonde 2 fils(AC ou DC). Lors de l’utilisation de sondes >24V sans 
protectoion c.c., il est recommandé de monter un résistance de limitation 
d’intensité en série pour limiter le courant d’enclenchement de pointe.
La valeur de la résistance se calcule comme suit:

Rv= Tension d’utilisation /courant max d’enclenchement de la sonde.

La résistance ne doit pas être surdimmensionnée Résistances max :
Tension d’utilisation: 	 48 V 	 60 V 	 110 V 	 230 V
Max. Résistance Rv : 	 270 W 	 390 W 	 680 W 	 1,8 kW   (1 W)

Aide au réglage
La durée de la période de clignotement de la DEL jaune pendant la 
temporisation est de 1 s ± 4% et peut donc être utilisée comme aide 
au réglage. Ceci est particulièrement utile dans la plage inférieure de 
réglage de temps et pour les temporisations longues, car les facteurs de 
multiplication entre les différentes plages de temps sont exacts.
Exemple:
Temporisation à programmer 40 min ; réglage fin dans la plage de 3 à 
300 min; l'opération dure longtemps et nécessite plusieurs séquences en 
temps réel.

Pour accélérer le réglage, on commute sur la plage 0,03 ... 3 min. Le réglage 
devrait donc correspondre à 0,4 min (= 24 s). Ainsi, le potentiomètre est 
réglé pour cette durée sur 24 périodes clignotantes de la DEL jaune.
On revient alors à la plage 3 ... 300 min, et le réglage est terminé.

Circuit de temporisation

Plage de temps:	 8 plages de temps pour temps d'impulsion, 	
	 programmables par commutateur rotatif:
	 0,05	 ...	1 s	 	  0,3 ...   30 min.	
	 0,06	 ...	6 s	 	 3 ... 300 min.	
	 0,3	 ...	30 s	         0,3 ...	 30 h	
	 0,03	 ...	  3 min.       3 ...	  300 h	 	
Réglage de temps t:	 Linéaire 1:100 sur échelle relative
Temps de réarmement	
En DC 24 V:	 Env. 15 ms
En DC 240 V:	 Env. 50 ms
En AC 230 V:	 Env. 80 ms
Précision de répétition:	 ± 0,5 % de la valeur max. programmée	
Influence de la tension 
et de la température:	 < 1 % dans toute la plage de service

Entrée

Tension assignée UN:	 AC/DC 12 ... 240 V
Plage de tensions:	 0,8 ... 1,1 UN
Plage de fréquences (AC):	 45 ... 400 Hz
consommation nominale
En AC 12 V : 	 Env. 1,5 VA
En AC 24 V:	 Env. 2 VA
En AC 230 V:	 Env. 3 VA
En DC 12 V: 	 Env. 1 W
En DC 24 V:	 Env. 1 W
En DC 230 V:	 Env. 1 W
Tension de retombée (A1/A2)
	 Contact temp.	 Contact  instantané
AC  50 Hz:	 Env. 7,5 V	 	 Env. 3 V
DC:	 Env. 7 V		 	 Env.3,3 V
Courant résiduel max.
admissible en pilotage par 
détecteurs de proximité
bifilaires (A1-A2)
Jusqu'à AC/DC 150 V:	 AC ou DC 5 mA
Jusqu'à AC/DC 264 V:	 AC ou DC 3 mA

Sortie

Garnissage en contacts:	 2 contacts INV
Matériau des contacts:	 AgNi
Tension assignée d‘emploi:	 AC 250 V
Courant thermique Ith:	 Voir courbe limite de courant totalisateur
	 (max. 4 A chacun contact)
Pouvoir de coupure
En AC 15	
Contact NO:	 3 A / AC 230 V	 	 IEC/EN 60947-5-1
Contact NF:	 1 A / AC 230 V	 	 IEC/EN 60947-5-1
En DC 13:	 1 A / DC 24 V
Longévité électrique
En AC 15 pour 1 A, AC 230 V:	 1,5 x 105 manoeuv.	 IEC/EN 60947-5-1
Cadence admissible:	 36000 manoeuvres / h
Tenue aux courts-circuits,
calibre max. de fusible:	 4 A gG / gL	 	 IEC/EN 60947-5-1
Longévité mécanique:	 30 x 106 manoeuvres

Réglage du module

Remarques Caractéristiques techniques

M12508

DEL verte

allumée en présence

de tension de service

Interrupteur

coulissant S1

Interrupteur position haute TI:

début par impulsion

Interrupteur position basse TP:

début par pause

DEL jaune "R/t"

indique la position

des contacts

et la temporisation

(voir descriptif dans

affichage)

Commutateur tempo

pour temps d'impulsion t

Réglage pour

temps d'impulsion t
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MK 7851N.82   AC/DC 12 ... 240 V   0,05 s ... 300 h
Référence:	 0069427
•	 Sortie:	 2 contacts INV
•	 Tension assignée UN:	 AC/DC 12 ... 240 V
•	 Plages de temps:	 0,05 s ... 300 h
•	 Largeur utile:	 22,5 mm

Version standard

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Type nominal de service:	 Service permanent
Plage de températures:	
Opération:	 - 40 ... + 60 °C
	 (températures plus élevées 
	 voir courbe limite de courant totalisateur)
Stockage:	 - 40 ... + 70 °C
Humidité ambiante relative:	 93 % à 40 °C
Altitude:	 ≤ 2000 m	
Distances dans l‘air
et lignes de fuite
Catégorie de surtension /
degré de contamination:	
Tension auxiliaire A1/A2 à
contact 15, 16, 18 et
contact 25, 26, 28:	 4 kV / 2 (isolation de base)	IEC 60664-1
Contact 15, 16, 18 à
contact 25, 26, 28:	 4 kV / 2 (isolation de base)	 IEC 60664-1
Catégorie de surtension:	 III
Test de tension d‘isolement, 
test individuel:	 2,5 kV; 1 min
CEM
Décharge électrostatique:	 8 kV (dans l‘air)	 IEC/EN 61000-4-2
Reyonnement HF:	
80 MHz ... 1 GHz: 	 20 V / m	 IEC/EN 61000-4-3
1 GHz ... 2,7 GHz: 	 10 V / m 	 IEC/EN 61000-4-3
Tensions transitoires:	 2 kV	 IEC/EN 61000-4-4
Surtensions (Surge)
Entre câbles d‘alimentation:	 2 kV	 IEC/EN 61000-4-5
Entre câble et terre.	 4 kV	 IEC/EN 61000-4-5
HF induite par conducteurs:	 10 V	 IEC/EN 61000-4-6
Antiparasitage:	 Seuil classe A *)	
	 *) L’appareil est conçu pour l‘utilisation	
	 	dans des conditions industrielles (classe A, 
	 EN 55011).
	 Lors du branchement du réseau basse 	 	
	 tension (classe B-EN 55011) il peut y avoir 	
	 des parasites radio. Les dispositions 	
	 nécessaires doivent être prises afin 	
	 d‘éviter ce phénomène.
Degré de protection
Boîtier: 	 IP 40	 	 	 	 IEC/EN 60529
Bornes: 	 IP 20	 	 	 	 IEC/EN 60529
Boîtier:	 Thermoplastique à comportement V0
	 selon UL Subject 94
Résistance aux vibrations:	 Amplitude 0,35 mm,
	 fréquence 10 ... 55 Hz,	 IEC/EN 60068-2-6
Résistance climatique:	 20 / 060 / 04	 	 IEC/EN 60068-1
Repérage des bornes:	 	 	 	 	 EN 50005

Caractéristiques techniques

Connectiques		  DIN 46228-1/-2/-3/-4
bornes à vis (fixes):	 1 x 4 mm2 massif ou
	 1 x 2,5 mm2 multibrins avec embout
	 et collerette plastique ou
	 2 x 1,5 mm2 multibrins avec embout
	 et collerette plastique ou
	 2 x 2,5 mm2 massif
Dénudage des conducteurs
ou longueur des embouts:	 8 mm
Blocs de bornes
avec bornes à vis
Sections raccordables max:	 1 x 2,5 mm2 massif ou
	 1 x 2,5 mm2 multibrins avec embout
	 et collerette plastique
Dénudage des conducteurs
ou longueur des embouts:	 8 mm
Blocs de bornes
bornes ressorts
Sections raccordables max:	 1 x 4 mm2 massif ou
	 1 x 2,5 mm2 multibrins avec embout
	 et collerette plastique
Sections raccordables min:	 0,5 mm2

Dénudage des conducteurs
ou longueur des embouts:	 12 ±0,5 mm
Fixation des conducteurs:	 Vis de serrage cruciformes imperdables
	 M3,5 bornes intégrées avec protection
	 contre la rupture de conducteur ou
	 bornes ressorts
Couple de serrage:	 0,8 Nm	 IEC/EN 60999-1
Fixation instantanée:	 Sur rail	 	 	 	 IEC/EN 60715
Poids net:	 150 g

Dimensions

Largeur x hauteur x prof.:
MK 7851N:	 22,5 x 90 x 97 mm
MK 7851N PC:	 22,5 x 111 x 97 mm
MK 7851N PS:	 22,5 x 104 x 97 mm
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Courbe caractéristique

M10876

Appareils accolés, échauffement externe supplémentaire
par d’autres appareils adjacents.

Appareils non accolés, sans é échauffement
externe supplémentaire.
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Courbe limite de courant totalisateur

Variantes

Options de raccordement avec borniers amovibles

Borne à vis
(PS / plug-in screw)

Borne ressort
(PC / plug-in cage clamp)

Remarques

Démontage des borniers amovibles

1.	 Mise hors tension de l’appareil 
2.	 Enfoncer un tourne-vis dans la fente 	
	 entre la face avant et le bornier
3.	 Tourner le tourne-vis pour libérer le bornier
4.	 Tenir compte du fait que les borniers ne doivent	
	 être montés qu’à leur place appropriée

     

MK 7851N.82/040:	 Avec temps de clignotement fixe
	 Début par impulsion

Exemple de commande

MK 7851N .82  _ _ / _ _ _   AC/DC 12 ... 240 V  0,05 s ... 300 h
					   
	 	 	
	 	 	 Plage de temps 
	 	 	 Tension nominale
	 	 	 Variante éventuelle
	 	 	 Type de bornes
	 	 	 Sans désignation:	 	
	 	 	 	 Blocs de bornes 
	 	 	 	 fixes
	 	 	 	 avec bornes à vis
	 	 	 PC (Plug in cageclamp): 	
	 	 	 	 Amovibles 
	 	 	 	 avec
	 	 	 	 bornes  ressorts
	 	 	 PS (Plug in screw): 
	 	 	 	 Amovibles
	 	 	 	 avec
	 	 	 	 bornes à vis
	 	 	 Garnissage en contacts
	 	 	 Type d‘appareil
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