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Relais pour circuits imprimés

Relais de sécurité
OA 5601, OA 5602, OA 5603

Traduction

de la notice originale

DOLD

Contact - b

e Haute tenu

e Grande pla

obine > 8 mm,

Contact - contact > 5,5 mm
Isolation double et renforeé sous degré d'encrassement 2
Catégorie de surtension: IlI

e aux tensions > 4 kV

e Longue durée de vie mécanique

ge de température

e Conformes a DIN EN 61810-1, DIN EN 61810-3 (Type A)

e Avec contacts guidés

o Haute fiabilité de commutation grace aux contacts a couronnes a
grand mouvement relatif

o Distances dans l'air et lignes de fuites:

pour OA 5601 et OA 5602: - 40 ... + 85 °C

OA 5601 OA 5602 OA 5603 pour OA 5603: 40 .. +75°C
e Courant thermique éleve |, = 16 A (UL 10 A)
¢ Grande plage de tension 0,7 ... 1,6 U,
e Lavable sur demande
Utilisations Homologations et sigles
* Appareils de commutation pour technique de sécurité 7 EE——
¢ Escaliers roulants et tapis roulants ®
e Ascenseurs pour personnes et charges TOvRRy c“ us
¢ Technique ferroviaire wwwtweon | Canada / USA
¢ Technique de la médecine
Caractéristiques techniques
Type de relais OA 5601 OA 5602 OA 5603
1.0 Bobine
1.1 Tension nominale DC 6, 12, 24, 48, 60, 110 V (autres sur demande)
1.2 Consomation nominale 0,75 W 1w 1,25W 1"
1.13 Puissance de maintien (en 0,5 x U) 0,19W 0,25W 0,32 W
2.0 Contacts
2.1 Disposition des contacts (Type A) 5NO/1NF 7NO/1NF
3NO/1NF 4 NO/2NF :
2NO/2NF 3NO/3NF .
2NO /4 NF 2 NO /6 NF
2.2 Matériau des contacts AgSnO, + 0,2 um Au; AgNi10 + 0,2 um Au_au choix + 5 um Au
2.3 Courbe de tension isolation AC 250V
Tension de commutation min./max. AC/DC 10V /DC 250V, AC 400V (AC/DC 2V /AC/DC 60V)?
2.4 Courant thermique limite |, max. (TUV) ? 3x16 A 4x16 A 4x16 A
3x10A 5x10A 7x10A
Courant thermique limite I, max. (UL) 3x10A 5x10A 7x10A
Courant de commutation min./max. 10mA*¥/16 A;(UL10A) (2mA/0,3A)?
2.5 Puissance de commutation min./max. 0,1 VA /4000 VA; (UL 2500 VA) (10 mVA /12 VA) 2
Puissance de commutation min./max. 0,14...400 W (UL 240 W) (10 mW / 12 W) 2 (voir courbe de limite d'arc)
2.6 Pouvoir de coupure selon IEC/EN 60947-5-1
AC 159 Contacts NO: AC250V /3 A Contacts NF: AC250V /2 A
AC 159 Contacts NO: AC250V /5 A Contacts NF: AC250V /2 A
DC 139 Contacts NO:DC 24V /2 A Contacts NF:DC 24V /2 A
DC 13 9 selon 0,1 Hz Contacts NO:DC 24V /6 A Contacts NF:DC 24V /6 A
selon UL 508 A300
2.7 Durée de vie électrique Avec 1 s ouvert, 1 s fermé (voir durée de vie des contacts)
sous AC 230V 6 A cos ¢p=1 > 7 x 10° manoeuvres, AgSnO, / > 5 x 10°manoeuvres, AgNi10
sous AC 230V 10 A cos ¢=1 > 5 x 10°manoeuvres, AgSnO, / > 4 x 10°manoeuvres, AgNi10
2.8 Nombre de commutations max. 10 manoeuvres / s
2.9 Temps d‘enclenchement / de retombée Typique 27 ms / Typique 5 ms
2.10 Force de contact >14 cN
2.14 OQuverture de contacts >05mm?
3.0 Autres
3.1 Durée de vie mécanique > 30 x 10°manoeuvres
3.2 Plage de température -40...+85°C [ -40..+85°C [ -40...+75°C
3.3 Degré de protection Soudure a la vague RT Il, en option lavable RT llI
3.4 Procédure d' essai A (montage groupe)
3.5 Tenue aux vibrations 10 ... < 60 Hz; 0,35 mm Amplitude; (tous les contacts) EN 60068-2-6
60 ... 200 Hz, < 5g (Contact NO) EN 60068-2-6
60 ... 200 Hz, < 1,59 (Contact NF) EN 60068-2-6
3.6 Résistance climatique 40/085/04;A/B/D EN 60068-1

3.7 Tenue aux courts-circuits 1 kA / AC 250 V

AgSnO. Contacts NO: 16 A (UL 10 A) gG / gL / Contacts NF: 10 AgG /gL EN 60947-5-1

AgNi

Contacts NO: 16 A (UL 10 A) gG /gL / Contacts NF: 6 AgG /gL EN 60947-5-1

" Pour OA 5603.46 (2 NO / 6 NF) et OA 5603.56 (3 NO / 5 NF) la consomation nominale est de 1,65 W

2 Valeurs indicative pour AgNi10 + 5 um Au
9 Valeur pour AgSnO,-cont.

3 Pendant la durée de vie du relais selon DIN EN 61810-3
9 Valeurs pour AgNi-contacts

Toutes les caractéristiques données dans cette notice correspondent a I’édition en cours.Nous nous

réservons le droit de procéder a tout moment aux améliorations ou modifications techniques nécessaires.

4 Valeur indicative pour AgSnO, et AgNi

) Voir courbe de limit. en fonct. du serv. nom.

OA 5601, 5602, 5603 / 20.09.22 fr / 633A



Caractéristiques techniques

3.8 Isolation selon IEC 60664-1, EN 50178
Courbe de tension isolation AC 250V

Degré d'encrassement 3 /2 (Isolation double et renforceé)
Catégorie de surtension 1l

Tension d‘essai

Contact-bobine (1 min) > AC 4 kV eff.

Contact-contact (1 min) > AC 4 kV eff.

Contact ouvert (1 min) > AC 1,5 kV eff.

Tension de choc d'essai

Contact-bobine (1,2 - 50 ps) > 6 kV

Distances dans I‘air et lignes de fuite

Contact-bobine: >8 mm

Contact-contact: >5,56 mm
3.9 Poids Env. 78 g Env. 859 Env. 95 g
4.0 Emballage
4.1  Sur carton dans la gaine coulissante 20 piéces 15 piéces 15 piéces
4.2  Sur carton 100 pieces 75 pieces 75 pieces

5.0 Technique de soudure
5.1  Technique-/ température-/ temps de soudure Pour soudure a la vague /260 °C/5s

Références principales

OA 5601 OA 5602 OA 5603
U, F;fr?s‘?oie 52 | .48 18 50 54 63 59 58 57 56 46
R R, R R,
(m\/) (DC V) bobine bobine bobine bobine
Q+10% | ono, 2nF [3NO, 1NF | 2 #10% (380, 3NF [2NO, 4NF [4NO, 2NF | 2 £10% 780, INF |6NO, 2NF |5NO, 3NF [4N0, aNF | 2E10% |3no, sNF [2n0 , 6NF
Contacts AgSnO, + 0,2 um Au

6| 42..9,6 48 | 2091 2121 35 | 2001 2031 2061 29 | 2151 2181 2271 2211 21 | 2301 2241

12 | 8,4...19,2 192 | 2092 | 2122 140 | 2002 | 2032 | 2062 112 | 2152 | 2182 | 2272 | 2212 88 | 2302 | 2242

24 116,8...38,4 770 | 2093 | 2123 570 | 2003 | 2033 | 2063 460 | 2153 | 2183 | 2273 | 2213 370 | 2303 | 2243
48 |33,6...76,8| 2880 | 2094 | 2124 2300 | 2004 | 2034 | 2064 1800 | 2154 | 2184 | 2274 | 2214 1400 | 2304 | 2244
60 [42,0...96,0| 4800 | 2095 | 2125 3600 | 2005 | 2035 | 2065 2880 | 2155 | 2185 | 2275 | 2215 2230 | 2305 | 2245
110 [77,0...176,0] 16000 | 2096 | 2126 | 12100 | 2006 | 2036 | 2066 9500 | 2156 | 2186 | 2276 | 2216 7150 | 2306 | 2246
Contacts AgNi 10 + 0,2 um Au

6| 42..96 48 | 2101 2131 35| 2011 2041 2071 29 | 2161 2191 2281 2221 21| 2311 2251
12 | 8,4...19,2 192 | 2102 | 2132 140 | 2012 | 2042 | 2072 112 | 2162 | 2192 | 2282 | 2222 88 | 2312 | 2252
24 |16,8...38,4 770 | 2103 | 2133 570 | 2013 | 2043 | 2073 460 | 2163 | 2193 | 2283 | 2223 370 | 2313 | 2253
48 [33,6...76,8| 2880 | 2104 | 2134 2300 | 2014 | 2044 | 2074 1800 | 2164 | 2194 | 2284 | 2224 1400 | 2314 | 2254
60 [42,0...96,0| 4800 | 2105 | 2135 3600 | 2015 | 2045 | 2075 2880 | 2165 | 2195 | 2285 | 2225 2230 | 2315 | 2255

110 [77,0..176,0] 16000 | 2106 | 2136 | 12100 | 2016 | 2046 | 2076 9500 | 2166 | 2196 | 2286 | 2226 7150 | 2316 | 2256
Contacts AgNi 10 + 5 um Au

6| 42..96 48 | 2111 | 2141 35| 2021 | 2051 | 2081 29 | 2171 | 2201 | 2291 | 2231 21| 2321 | 2261
12 |1 8,4..19,2 192 | 2112 | 2142 140 | 2022 | 2052 | 2082 112 | 2172 | 2202 | 2292 | 2232 88 | 2322 | 2262
24 116,8...38,4 770 | 2113 | 2143 570 | 2023 | 2053 | 2083 460 | 2173 | 2203 | 2293 | 2233 370 | 2323 | 2263
48 [33,6..76,8| 2880 | 2114 | 2144 | 2300 | 2024 | 2054 | 2084 1800 | 2174 | 2204 | 2294 | 2234 1400 | 2324 | 2264
60 |42,0...96,0| 4800 | 2115 | 2145 | 3600 | 2025 | 2055 | 2085 | 2880 | 2175 | 2205 | 2295 | 2235 | 2230 | 2325 | 2265

110 |77,0...176,0] 16000 | 2116 | 2146 | 12100 | 2026 | 2056 | 2086 | 9500 | 2176 | 2206 | 2296 | 2236 | 7150 | 2326 | 2266

Exemple de commande Remarque
OA5601.__/___ _ __/617 Pour l'utilisation et le traitement de nos relais de cartes de circuits imprimés,
I_ . veuillez consulter les instructions d'application et de traitement
Variante sur www.dold.com.
1 = Standard
2 = Avec écrous carrés M3
L = Soudure ala vague RT Il
W = Lavable RT Il
Références

Disposition des contacts (Type A)
52 2NO/2NF
48 3NO/1NF

* /61 Agrément cURus
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Courbes caractéristiques
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OA 5601 Dimensions, dispositions et connexion des picots
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Emplacements pour 39,5
gcrous carrés M3 7,5
12,7 5,04 0,5x1 0,7
S
= M2009 ¢
r e -4 A f =
H —
8 = "'_i_' ? H 5\—{ 1 B = )
T nJ +—H = 2 —=—7
N N I . \ =
5,4 25,2 3xb,04 4.5
(40,32)
Plan de percage (cote soudure)
Connexion des picots OA5601.48 3NO/1NF Connexion des picots OA5601.52 2NO/2NF

Connexion des picots pour pas de 2,5 mm et de 2,54 mm selon IEC/EN 60097 et selon IEC 60326 moyen
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OA 5602 Dimensions, dispositions et connexion des picots
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Plan de percage (cote soudure)
Connexion des picots OA5602.18 3NO/3NF Connexion des picots OA5602.50 2NO/4NF

Connexion des picots OA5602.54 4NO/2NF

Connexion des picots pour pas de 2,5 mm et de 2,54 mm selon IEC/EN 60097 et selon IEC 60326 moyen
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OA 5603 Dimensions, dispositions et connexion des picots
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Connexion des picots pour pas de 2,5 mm et de 2,54 mm selon IEC/EN 60097 et selon IEC 60326 moyen
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OA 5603 Dimensions, dispositions et connexion des picots
Plan de pergage (cote soudure)

Connexion des picots OA5603.56 3NO/5NF Connexion des picots OA5603.46 2NO/6NF

I
I

Connexion des picots pour pas de 2,5 mm et de 2,54 mm selon IEC/EN 60097 et selon IEC 60326 moyen

OA 5601, OA 5602, OA 5603 Dimensions version lavable (RT lll) avec

40,2

M20739 a
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Ut Uut

38

Autres remarques

Nez de ventilation *)

M4463_b

*) Lors d'une utilisation & capacité de
commutation maximum, il est recommandé
d'ouvrir le relais étanche a la position indiquée.
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Accessoires

Socle ET 1415.011/61 pour OA 5601 Outil de dépose ET 1415.941 pour relais OA 5601
Référence: 0041069 Référence: 0063094
22,2
6té soud
max. 19,8 515 CcOte soudure
M2157_d
allss il EANENEL \ 3*““3
g | | ©
5] [ 12,35 e 1 ®
S| | , = Lo e
58}1:1{&31:1 — = [© ° I
_{_{f epl = . oly
L = © Ly H (1)32
@Bs]| - 22 oo
|
|:] — |
{83 jﬁ == i ’ o <
L A e
max. 23,5 \ 9.8
Hf 3 DIN 74
Socle ET 1415.012/61 pour OA 5602 Outil de dépose ET 1415.942 pour relais OA 5602
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E. Dold & S6hne GmbH & Co. KG ¢ D-78120 Furtwangen « BregstraBe 18 * Téléphone +49 7723 654-0 * Fax +49 7723 654356

dold-relays @dold.com * www.dold.com
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