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Leiterplattenrelais

Sicherheitsrelais
OA 5621, OA 5622

e Gebaut nach DIN EN 61810-1, DIN EN 61810-3 (Typ A)
o Mit zwangsgefiihrten Kontakten
o Luft- und Kriechstrecken:
s S Kontakt - Kontakt > 5,5 mm
\9.\“-“ S ,L,;;?\"’ o= ¢ Niedrige Nenn- und Halteleistung
PR B e  Hohe mechanische Lebensdauer
i e ¢ GroBer Temperaturbereich
e Hoher thermischer Dauerstrom
. . e 15,5 mm Bauhdhe
o Ausfuhrung mit Doppelkontakten méglich, AgNi + 5 pm Au-Kontakten
i 1
OA 5621 OA 5622
4-polig 6-polig
Anwendungen Zulassungen und Kennzeichen

e Einsatz in Schaltkreisen, die der Sicherheit dienen 7 ey
. ®
e Fahrtreppen und Fahrsteigen N
e Aufzige fur Personen und Lasten v— cc h /UgAs
o Pressensteuerung —— F:‘TETWWS
e Bahntechnik -
o Medizintechnik
Technische Daten
Relaistyp OA 5621 OA 5622 OA 5622.50
1.0 Spule
1.1 Nennspannung DC 6; 12; 24; 48; 60; 110 V (andere auf Anfrage)
1.2 Nennverbrauch 0,6 W [ 0,8W [ 09W
1.11 Spannungsbereich 0,75...1,4 Uy
1.12 Warmewiderstand 55 K/W (Montageabstand von Relais zu Relais > 5 mm)
1.13 Halteleistung (bei 0,5 x Uy) 0,15 W [ 02W [ 0,225 W
2.0 Kontakte
2.1 Kontaktbestiickung (Typ A) 2 SchlieB3er / 2 Offner 3 SchlieBer / 3 Offner 2 SchlieBer / 4 Offner
3 SchlieBer / 1 Offner 4 SchlieBer / 2 Offner
5 SchlieBer / 1 Offner
2.2 Kontaktwerkstoff / Oberflache AgSnO, + 0,2 um Au; AgNi + 0,2 um Au, AgNi + 5 um Au
2.3 Bemessungsisolationsspannung AC 250 V
Schaltspannung min. / max. AC/DC 10V /DC 250V, AC 400V (AC/DC2V/60V)"
2.4  Grenzdauerstrom |, max. 3x8A [ 5 x 8 A (s. Betriebssp.-Grenzk.)
Schaltstrom min./max. 10mAY/8A(2mA/0,3A)"
2.5 Schaltleistung min./max. 0,14VA /2000 VA (10 mVA /12 VA) »
Schaltleistung min./max. 0,1 W4 /200 W (10 mW / 12 W) " (siehe Lichtbogengrenzkurve)
2.6 Schaltvermégen nach IEC/EN 60947-5-1
AC 157 SchlieBer: AC250V /3 A Offner: AC250V /2 A
AC 159 SchlieBer: AC250V /5 A Offner: AC250V /2 A
DC 137 SchlieBer: DC 24V /2 A Offner:DC 24V /2 A
DC 137 bei 0,1 Hz SchlieBer: DC 24V /4 A Offner:DC 24V /4 A
nach UL 508 B300 / R300
2.7 Elektrische Lebensdauer Bei 1 s Ein, 1 s Aus (siehe Kontaktlebensdauer)
bei AC 230V, 5 A, cosop = 1 > 3 x 10°AgSnO2 > 2,2 x 10° AgNi Schaltspiele
bei AC 230V, 8 A, cosop = 1 > 1,5 x 10°AgSnO:2 > 10° AgNi Schaltspiele
bei DC 24V, 5 A ohmsch > 2 x 10°AgSnO2 > 1,5 x 10° AgNi Schaltspiele
bei DC 24 V, 8 A ohmsch > 10°AgSn0: > 0,75 x 10° AgNi Schaltspiele
2.8 Schalthaufigkeit max. 10 Schaltspiele/s
2.9 Ansprech-/Rickfallzeit Typisch 12 ms / Typisch 8 ms
2.10 Kontaktkraft >8cN
2.14 Kontaktéffnung >0,5mm?®
3.0 Sonstiges
3.1 Mechanische Lebensdauer > 20 x 10° Schaltspiele
3.2 Temperaturbereich -40...+80°C
3.3 Schutzart Waschdicht RT Il
3.4 Prifverfahren A (Gruppenmontage)
3.5 Ruttelfestigkeit 10 ... < 60 Hz; 0,35 mm Amplitude IEC/EN 60068-2-6
60 ... 200 Hz, < 59 (alle Kontakte) IEC/EN 60068-2-6
3.6 Klimafestigkeit 40/080/04;A/B /D IEC/EN 60068-1
3.7 Kurzschlussfestigkeit 1 kA / AC 250 V AgSnO. SchlieBer: 10 AgG /gL /Offner: 10 AgG /gL IEC/EN 60947-5-1
AgNi__ SchlieBer: 10 AgG /gL /Offner:6 AgG /gL IEC/EN 60947-5-1
) Werte fur AgNi-Kontakte + 5 um Au 2 BeiT =60°C > 10° 9 Bei T, =60°C > 0,75 x 10° 4 Richtwerte
% Uber die gesamte Lebensdauer nach DIN EN 61810-3 © Werte fur AgSnO,-Kontakte 7 Werte fiir AgNi-Kontakte

Alle Angaben in dieser Liste entsprechen dem technischen Stand zum Zeitpunkt der Ausgabe.
Technische Verbesserungen und Anderungen behalten wir uns jederzeit vor. OA 5621, OA 5622 / 20.09.22 de / 633A



Technische Daten

3.8 Isolation nach IEC 60664-1, EN 50178

Bemessungsisolationsspannung AC 250V
Verschmutzungsgrad 2
Uberspannungskategorie 1]
Prifspannung

Kontakt - Spule (1 min) > AC 4 kV eff.
Kontakt - Kontakt (1 min) > AC 4 kV eff.

Kontakt offen (1 min)

>AC 1,5 KV eff.

StoBspannung

Kontakt - Spule (1,2 - 50 us) >6 kV
Luft- u. Kriechstrecken >5,5mm
3.9 Gewicht Ca.35¢g Ca.38¢g Ca.38¢g
4.0 Verpackung
4.1 Auf Kartonplatte 25 Stiick 20 Stick 20 Stick
4.2 In Umkarton 250 Stiick 200 Stiick 200 Stick
5.0 Létverfahren
5.1 Létverfahren /-temperatur /-dauer Wellenlétung /260 °C /5 s
Bauvorschriften
OA 5621 OA 5622
U, Spannungs- Rspue .48 .52 Rspue .18 .54 .60 Rspue .50
(DCV) | bereich (DCV) | @ £10% | 35,10 | 2520 | Q+10% | 35,30 | 4520 | 5510 | Q+10% | 25, 40
AgSnO,-Kontakte + 0,2 um Au
6 45..84 60 3721 3751 45 3601 3661 3691 38 3631
12 9,0...16,8 240 3722 3752 180 3602 3662 3692 150 3632
24 18,0...33,6 960 3723 €168 720 3603 3663 3693 600 3633
48 36,0...67,2 3840 3724 3754 2880 3604 3664 3694 2425 3634
60 45,0 ...84,0 6000 3725 3755 4500 3605 3665 3695 3790 3635
110 82,5...154,0 20000 3726 3756 15125 3606 3666 3696 12735 3636
AgNi-Kontakte + 0,2 um Au
6 45..84 60 3731 3761 45 3611 3671 3701 38 3641
12 9,0...16,8 240 3732 3762 180 3612 3672 3702 150 3642
24 18,0 ...33,6 960 3733 3763 720 3613 3673 3703 600 3643
48 36,0 ...67,2 3840 3734 3764 2880 3614 3674 3704 2425 3644
60 45,0 ...84,0 6000 3735 3765 4500 3615 3675 3705 3790 3645
110 82,5...154,0 20000 3736 3766 15125 3616 3676 3706 12735 3646
AgNi-Kontakte + 5 um Au
6 45..84 60 3741 3771 45 3621 3681 3711 38 3651
12 9,0...16,8 240 3742 3772 180 3622 3682 3712 150 3652
24 18,0 ...33,6 960 3743 3773 720 3623 3683 3713 600 3653
48 36,0...67,2 3840 3744 3774 2880 3624 3684 3714 2425 3654
60 45,0 ...84,0 6000 3745 3775 4500 3625 3685 3715 3790 3655
110 82,5...154,0 20000 3746 3776 15125 3626 3686 3716 12735 3656
Bestellbeispiel Hinweise
OAbB622 ._ _ /____ __ /619 Fir den Einsatz und die Verarbeitung unserer Leiterplattenrelais
beachten Sie bitte die Anwendungs- und Verarbeitungshinweise
Pinbelegung unter www.dold.com

W = Waschdicht RT Il

Bauvorschrift

Kontaktbestiickung (Typ A)
50 2 SchlieBer, 4 Offner
.18 3 SchlieBer, 3 Offner
54 4 SchlieBer, 2 Offner
.60 5 SchlieBer, 1 Offner

Relaisbezeichnung

*)/ 61 cURus Zulassung

Auf Anfrage Ausfiihrung
mit vergoldeten Doppelkontakten, siehe separates Datenblatt
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Elektrische Lebensdauer der Ausgangskontakte geman
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OA 5621 MaBbild, Pinanordnungen, Anschlussbelegungen

Pinanordnungen W1 /W5

46,5
o 0,4x0,8 15,5133
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2,5 5 5 3,2
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22,5 6,5
Pinanordnungen W1
Bohrbild (Lotseite)
= =
OA5621.48/ W1 35/10 OA5621.52/ W1 25/20
Pinanordnung D5
Bohrbild (L6tseite)
=

OA5621.48/ w5 35/10

Anschlusse fir Rasterteilung 2,5 mm sowie 2,54 mm nach IEC/EN 60097 und IEC 60326 mittel
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OA 5621 MaBbild, Pinanordnungen, Anschlussbelegungen

Pinanordnungen W7

46,5
2, 0408 15,519
g M3220_d
PMe —
L‘r:' @IT_" ] D N
2,5 5 5 3,2
22,5 65

M3221 ¢

OA5621.48/ W7 35/10

Pinanordnungen W7
Bohrbild (Létseite)
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OA5621.52/ W7 25/20

Anschlisse fur Rasterteilung 2,5 mm sowie 2,54 mm nach IEC/EN 60097 und IEC 60326 mittel
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OA 5622 MaBbild, Pinanordnungen, Anschlussbelegungen

Pinanordnungen W1
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Pinanordnungen W1
Bohrbild (Lotseite)

OA 5622.50/ W1 25/40

OA 5622.54/ W1 45/20 OA 5622.60/ Wi 55/10
Pinanordnung W5
Bohrbild (Létseite)

JI 1)

OA 5622.60/ W5 55/10

Anschlisse flr Rasterteilung 2,5 mm sowie 2,54 mm nach DIN EN 60097, DIN EN 60326
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OA 5622 MaBbild, Pinanordnungen, Anschlussbelegungen

Pinanordnung W7
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Pinanordnung W8
Bohrbild (Létseite)

OA 5622.60/ wsg 55/10

Anschlusse fur Rasterteilung 2,5 mm sowie 2,54 mm nach DIN EN 60097, DIN EN 60326
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Weitere Hinweise

Belliftungsnase *)

*) bei Nutzung der vollen Schaltleistung wird empfohlen, das Relais an der gezeigten Stelle zu 6ffnen.

Zubehor

Relais-Fassung ET 1415.035 fiir OA 5621
Artikelnummer: 0059509
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Relais-Fassung ET 1415.037 fur OA 5622
Artikelnummer: 0059275
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E.Dold & S6hne GmbH & Co. KG ¢ D-78120 Furtwangen « BregstraBe 18 ¢ Telefon +49 7723 654-0 » Fax +49 7723 654356
. _________________________________________________________________________________|
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