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•	 Conformes à DIN EN 61810-1, DIN EN 60664-1
•	 Séparation galvanique d'après IEC/EN 60335; IEC/EN 60730
•	 Distances dans l'air et lignes de fuites:	
	 Contact - bobine ≥ 8 mm
•	 Faible consomation nominale
•	 Haute tenue aux tensions ≥ 4 kV
•	 Longue durée de vie
•	 Courant thermique élevé
•	 Forte puissance de commutation
•	 Faible capacité de couplage
•	 Grande plage en fonction de la charge
•	 Faible encombrement, aussi construit 	
	 pour implantation DIL, enfichable dans des supports c.l. de 16 contacts
•	 Différentes configurations de connexion et matériaux de contacts
•	 Lavable RT III

1) Sur demande: AgNi + 5 µm Au	 	 2) Valeurs pour AgNi 0,15 + 5 µm Au	                  	  3) Valeur indicative

Type de relais
Version standard

Contacts simples (10 A) Contacts simples (5 A)

1. 0 Bobine
1. 1 Tension nominale 	 DC 4, 5, 6, 12, 20, 24, 48 V

1. 2 Consomation nominale
1 Contact NO
1 Contact  INV

160 mW
280 mW

135 mW
250 mW

1.13 Puissance de maintien
1 Contact NO
1 Contact  INV

40 mW
70 mW

34 mW
62,5 mW

2. 0 Contacts Contacts siples

2. 1 Disposition des contacts 1 NO, 1 INC

2. 2 Matériau des contacts 	 AgSnO2 + 0,3 µm Au AgNi + 0,3 µm Au1)

2. 3 Courbe de tension isolation
Tension de commutation min./max.

AC 250 V
AC/DC 10 V / DC 120 V, AC 400 V (AC/DC 2 V / AC/DC 60 V)2)

2. 4 Courant thermique limite Ith max.
Courant de commutation min./max.

10 A

0,01 A 3) / 10 A

5 A

0,01 A 3) / 5 A (1 mA / 0,3 A)2)

2. 5 Puissance de commutation min./max.
Puissance de commutation min./max.

3 VA / 2500 VA
3 VA / 120 VA

1 VA / 1250 VA
1 VA / 120 VA

2. 6 Pouvoir de coupure selon IEC/EN 60 947-5-1
AC 15                                   	 Contacts NO: AC 230 V / 5 A      Contacts NF: AC 230 V / 2 A

2. 7 Durée de vie électrique Avec 1 s ouvert, 1 s fermé (v. durée de vie des contacts)

sous AC 230 V   5 A cos ϕ = 1
sous AC 230 V 10 A cos ϕ = 1

1 x 105 manoeuvres
1 x 105 manoeuvres

2. 8 Nombre de commutations max. 20 manoeuvres/s

2. 9 Temps d‘enclenchement / de retombée ≤ 6 ms (typique 4,5 ms) / ≤ 5 ms (typique 3 ms)

2.10 Force de contact Contacts NO env. 10 cN; contacts NF env. 8 cN

2.14 Ouverture de contacts ≥ 0,3 mm

3. 0 Autres
3. 1 Durée de vie mécanique > 50 x 106 manoeuvres

3. 2 Plage de température - 40 ... + 80 °C

3. 3 Degré de protection du boîtier Lavable RT III

3. 4 Boîtier Thermoplastique GF PBT

3. 5 Tenue aux vibrations   10 ... 55 Hz, 1,2 mm Amplitude; 10 g max.  IEC 60068-2-6

3. 6 Résistance climatique       40 / 080 / 04 (catégorie  climatique); A / B / D   IEC/EN 60068-1

  

•	 Technique de commande
•	 Interface

Canada / USA

Caractéristiques techniques
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Relais pour circuits imprimés

DILAIS
Relais miniature de puissance, monostables
OA 5690

Traduction
de la notice originale

Utilisations Homologations et sigles

Toutes les caractéristiques données dans cette notice correspondent à l’édition en  cours. Nous nous
réservons le droit de procéder à tout moment aux améliorations ou modifications techniques nécessaires.
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OA 5690	 .11  /_ _ _ _ 	 _ _ / 61*
	 	 	 	
	 Connexion des picots

	 Lavable RT III

	 Références

	 Disposition des contacts
	 .01 = 1 NO
	 .11 = 1 INV

	 Désignation du relais

* /61 Agrément cURus

3. 8 Isolation selon IEC 60664-1, EN 50178
Courbe de tension isolation
Degré d‘encrassement
Catégorie de surtension

AC 250 V
3
III

Tension d‘essai        Contact-bobine (1 min) > AC 4 kV eff.
Distances dans l‘air et lignes de fuite
Contact-bobine ≥ 8 mm   IEC/EN 60730, IEC/EN 60335

3. 9 Poids Env. 4 g

4.0 Emballage
4.1 Sur carton dans la gaine coulissante 100 pièces

4.2 Sur carton 800 pièces

5.0 Technique de soudure
5.1 Technique-/ température-/ temps de soudure Pour soudure à la vague / 260 °C / 5 s

Version standard pour courant de commut. max.  I = 5 A Version standard pour courant de commut. max.  I = 10 A

UN
(DC V)

RBobine
Ω ± 10%

OA 5690 .. / ...
AgNi + 3 µm Au UN

(DC V)

RBobine
Ω ± 10%

OA 5690 .. / ...
AgNi + 3 µm Au

1 NO 1 INV .01/ .11/ 1 NO 1 INV .01/ .11/

4,5 155 78 5461          5441          4,5 130 78 5421          5401         

6 315 155 5462          5442       6 225 130 5422          5402      

12 1070 600 5463 5443      12 900 510 5423 5403     

20 2960 1600 5464          5444          20 2400 1450 5424          5404         

24 4300 2400 5465          5445          24 3600 2050 5425          5405         

48 -  9200 - 5446          48 -  6560 - 5406         

Version standard à contacts dorés

UN
(DC V)

RBobine
Ω ± 10%

OA 5690 .. / ...
AgNi + 5 µm Au

1 NO 1 INV .01/ .11/

4,5 155 78 5511         5491         

6 315 155 5512    5492      

12 1070 600 5513 5493     

20 2960 1600 5514          5494         

24 4300 2400 5515        5495         

48 -  9200 - 5496         

Caractéristiques techniques

Références principales

Pour l'utilisation et le traitement de nos relais de cartes de circuits imprimés, 
veuillez consulter les instructions d'application et de traitement 
sur www.dold.com.

Exemple de commande Remarque
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Courbes caractéristiques
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OA 5690.11/_ _ _ _ _ 1

Distance tolérée entre picots, mesurée
aux extrémités à l'état
non - étainé: 0,3mm

1 ére variante des picots, compatibles avec OW5699
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Connexion des picots pour pas
de 2,54 mmselon DIN EN 60 097
et selon DIN IEC 60 326
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1 ére variante des picots, compatibles avec OW5699
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Distance tolérée entre picots, mesurée
aux extrémités à l'état
non - étainé: 0,3mm±

Connexion des picots pour pas
de 2,54 mmselon DIN EN 60 097
et selon DIN IEC 60 326

OA 5690.01/_ _ _ _ _ 1

OA 5690.11/_ _ _ _ _3

2 éme variante des picots, compatibles avec OW 5691

2 éme variante des picots, compatibles avec OW5691

M2437_a
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Distance tolérée entre picots, mesurée
aux extrémités à l'état
non - étainé: 0,3mm±

Connexion des picots pour pas
de 2,54 mm selon DIN EN 60 097
et selon DIN IEC 60 326

OA 5690.01/_ _ _ _ _22 éme variante des picots, compatibles avec OW5691

M2439_a

OA 5690.01/ 2-----
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Distance tolérée entre picots, mesurée
aux extrémités à l'état
non - étainé: 0,3mm±

Connexion des picots pour pas
de 2,54 mm selon DIN EN 60 097
et selon DIN IEC 60 326

3 éme variante des picots, compatible avec les différents relais de la concurrence

OA 5690.11/_ _ _ _ _2

OA 5690.01/_ _ _ _ _33 éme variante des picots, compatibles avec divers relais concurrentiels
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aux extrémités à l'état
non - étainé: 0,3mm±

Connexion des picots pour pas
de 2,54 mm selon DIN EN 60 097
et selon DIN IEC 60 326

3 éme variante des picots, compatibles avec divers relais concurrentiels
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Distance tolérée entre picots, mesurée
aux extrémités à l'état
non - étainé: 0,3mm±

Connexion des picots pour pas
de 2,54 mmselon DIN EN 60 097
et selon DIN IEC 60 326

Connexion des picots pour pas de 2,5 mm et 2,54 mm selon IEC/EN 60097 et IEC 60326 moyen. 
 Distance tolérée entre picots, mesurée aux extrémités à l’état non-étainé:  ± 0,3 mm. 

Plan de perçage (côte soudure)
1 ére variante des picots, compatibles avec OW 5699

Dimensions, disposition et connexion des picots

E. Dold & Söhne GmbH & Co. KG • D-78120 Furtwangen
dold-relays@dold.com • www.dold.com

•	 Bregstraße 18 • Téléphone +49 7723 654-0 • Fax +49 7723 654356


