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Spart Platz und Kosten 
 
Intelligenter Motorstarter mit Motorschutzfunktion 

 
 
 
Der intelligente Motorstarter UG 9256 aus 
der MINISTART-Serie von DOLD steuert 
kostengünstig 3-phasige Reversier-
antriebe bis 4 kW. Er vereint bis zu sechs 
Funktionen in einem platzsparenden 
Kompaktgehäuse mit nur 22,5 mm Bau-
breite. So bietet der Motorcontroller  
neben der Wende- auch eine Sanftanlauf-
/Sanftauslauffunktion, eine Stromüber-
wachung sowie eine Motorschutz-
funktion. Darüber hinaus verfügt der  
intelligente Motorstarter bei ausgeschal-
tetem Motor über eine galvanische 
Netztrennung durch allpolige Abschal-
tung.  
 
 
 
Somit spart der Anwender Materialkosten, 
Zeit bei Geräteanschluss und Inbetrieb-
nahme sowie Platz- und Verdrahtungsauf-
wand im Schaltschrank. Aufgrund der inte-
grierten Motorschutzfunktion können sepa-
rate Motorschutzschalter entfallen. Ein in-
ternes Relais sorgt für eine galvanische 
Netztrennung der Leistungsausgänge. Wäh-
rend eine Halbleitersteuerung für einen 
sanften Motorhochlauf sorgt, erfolgt die 
Drehrichtungsumkehr durch Relaisum-
schaltung. Dadurch verbindet das Hybrid-
relais die Vorteile robuster Relaistechnik mit 
verschleissfreier Halbleitertechnologie. Der 
Anwender profitiert dabei durch eine deut-
lich höhere Gerätelebensdauer und  

-zuverlässigkeit. Mit der zusätzlichen Strom-
überwachung als Überlast- bzw. Blockier-
schutz wird die Anlagenverfügbarkeit weiter 
gesteigert.  
 
Besonders komfortabel ist die einfache Ge-
räteeinstellung über Potis. Status- LEDs 
bieten außerdem verschiedene Diagnose-
möglichkeiten. Eine integrierte Temperatur-
überwachung schützt die Leistungshalbleiter 
vor Überlastung. Zu den Hauptanwendun-
gen gehören Hubwerke, Reversierantriebe 
für Tür- und Brückensteuerungen, Förder-
einrichtungen mit Blockierüberwachung so-
wie Stellantriebe in der Verfahrenstechnik. 
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