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Uberwachungstechnik

VARIMETER IMD
Isolationswéchter
RN 5897/010

Original

DOLD

Vorschaltgeréate

RN 5897/010 RL 5898 RP 5898

Produktbeschreibung

Der Isolationswéchter RN 5897/010 der VARIMETER IMD Familie isteine
Lésungzuroptimalen Isolationstiberwachung moderner IT-Systeme. Dabei
istdas Geratflexibelin AC-, DC- sowie gemischten AC-/DC-Netzen, auch
mit hohen Netzableitkapazitdten gegen PE, einsetzbar. Die Einstellung
der Ansprechwerte erfolgt einfach und bedienerfreundlich Uber zwei
Drehschalter auf der Geratefront. Uber ein mehrfarbig beleuchtetes
Display kénnen die Messwerte, Gerateparameter und Geratezustéande
anwenderfreundlich abgelesen werden. Durch eine plombierbare
Klarsichtabdeckungkanndas Geratgegen unerwiinschte Manipulationen
geschutzt werden.

Funktionsdiagramm

lhre Vorteile
¢ Vorbeugender Brand- und Anlagenschutz
* Erkennung von symmetrischen und unsymmetrischen Isolationsfehlern
¢ Schnelle Fehlerlokalisierung durch selektive Erdschlusserkennung
nach L+ und L-
¢ Universell einsetzbar in ungeerdeten AC-, DC-, AC/DC-Netzen
bis AC max. 250 V bzw. DC max. 300 V
* Mit Anschlussmdglichkeit eines externen Vorschaltgerates RL 5898
fir Nennspannungen bis AC 400 V / DC 500 V bzw.
RP 5898 fiir Nennspannungen bis AC 690 V / DC 1000 V
» Einfache Einstellung der Ansprechwerte und Einstellparameter mittels
Drehschalter und Menuflihrung
Fur Netzableitkapazitaten bis 1000 pF
Optimierte Reaktionszeit bei hohen Netzableitkapazitaten
Uberwachung auch bei spannungslosem Netz
Messkreistiberwachung L(+)/L(-) auf Drahtbruch (abschaltbar)
Schutzleiteranschlussiberwachung PE1/PE2 auf Drahtbruch
(nicht abschaltbar)

Merkmale

e Isolationsiiberwachung nach IEC/EN 61557-8

* Triggerausgang fur Isolationsfehlersuchsystem

e 2 voneinander getrennt einstellbare Ansprechschwellen

(z.B. fUr Pre-Alarm und Alarm nutzbar)

Einstellbereich 1. Ansprechwert (Pre-Alarm): 20 kQ ... 2 MQ

Einstellbereich 2. Ansprechwert (Alarm): 1 kQ ... 250 kQ

2 Wechsler fiir Isolationsfehler-Pre-Alarm und Isolationsfehler-Alarm

Arbeits- oder Ruhestromprinzip flir Melderelais einstellbar

Mehrfarbiges Display zur Anzeige des aktuellen Isolationswiderstandes,

des Geratezustandes und zur Parametrierung

» Einstellung der maximalen Netzableitkapazitat zur Verkiirzung der
Ansprechzeit

* Automatischer und manueller Gerateselbsttest

¢ Alarmspeicherung wéhlbar

* Manipulationsschutz durch plombierbare Klarsichtabdeckung

* Externer Steuereingang fur kombinierte Test-/Reset-Taste

3 Weitspannungsbereiche fiir die Hilfsspannung

U
H Baubreite 52,5 mm
Rey ! Zulassungen und Kennzeichen
Erdschlu [ =T -
i w
N A . c € c@us LISTED @ AC/DC
ystereseverhalten i
2124 Canada/ USA " Nur RN 5897
£ Arbeitsstromprinzip 2199
3
& Ruhestromprinzip ;1723 Anwendungen
Isolationsiiberwachung von:
Arbeitsstromprinzip 1n-14 Ungeerdeten AC-, DC-, AC/DC-Netzen
E 1112 USV-Anlagen
= Netzen mit Frequenzumrichtern
11-14 Batterienetzen

Ruhestromprinzi
prnzp 11-12

Speicherverhalten Reset

Arbeitsstromprinzip 21-24
21-22

Pre-Alarm

21-24
21-22

Ruhestromprinzip

Arbeitsstromprinzip S
11-12

Alarm

11-14
11-12

Ruhestromprinzip

M11457

Netzen mit Gleichstromantrieben
Hybrid- und Batteriefahrzeugen
Mobilen Stromerzeugern

Alle Angaben in dieser Liste entsprechen dem technischen Stand zum Zeitpunkt der Ausgabe.
Technische Verbesserungen und Anderungen behalten wir uns jederzeit vor.
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Aufbau und Wirkungsweise

Das Gerat wird Uber die Klemmen A1(+)/A2 mit Hilfsspannung versorgt.
Nach Einschalten der Hilfsspannung (Power-On) lauft zunachst fir
ca. 12 s ein interner Selbsttest ab (siehe ,Geratetestfunktionen®). Der
Test-ablauf wird im Display visualisiert. Danach beginnt die Messung des
Isolationswiderstandes im Messkreis, die LCD-Hintergrundbeleuchtung
wechselt auf griin.

Messkreis

(Isolationsmessung zwischen den Klemmen L(+)/L(-) und PE1/PE2)
Derlsolationswéachter RN 5897/010 kann sowohI mit Vorschaltgeréat (VSG),
als auch ohne VSG eingesetzt werden. Dabei sind die maximalen Netz-
Nennspannungen und Anschlussbeispiele zu beachten!

Wird der Isolationswéchter ohne VSG betrieben, sind die Klemmen L(+)
und L(-) direkt mit dem zu Uberwachenden Netz zu verbinden, sowie
die Klemmen VSG1/L(+) und VSG2/L(-) jeweils miteinander zu briicken
(far den Betrieb mit VSG, siehe "Anschluss eines externen zusétzlichen
Vorschaltgeréates").

Eine abschaltbare Anschlussiiberwachung erzeugt bei Aktivierung eine
Fehlermeldung, wennnichtbeide Klemmen L(+) und L(-) niederohmigdurch
das Netz verbunden sind. Die Netz- bzw. Anschlussform (AC, DC, 3NAC)
sind Uber das Display-Menu im Programmier-Modus richtig einzustellen.
AuBerdem sind die beiden Klemmen PE1 und PE2 Uber getrennte
Leitungenandas Schutzleitungssystem anzuschlieBen. Bei Unterbrechung
einer Leitung erfolgt auch hier eine Fehlermeldung (siehe ,Verhalten bei
Anschlussfehlern®). Die Uberwachung der PE1/PE2-Verbindung ist nicht
deaktivierbar.

Zur Messung des Isolationswiderstandes wird zwischen L(+)/L(-) und
PE1/PE2 eine aktive Messspannung mit wechselnder Polaritat angelegt.
Die aktuelle Polaritdt der Messphase wird im Display mittels zweier
Cursor-Segmente (,MP+“ fur positive Messphase und ,MP-“ fir negative
Messphase) angezeigt.

Die Lange der positiven und negativen Messphasen richtet sich nach der
Einstellung der maximalen Netzableitkapazitat (,C_[uF]“im Programmier-
Modus), der tatsachlichen Netzableitkapazitat des Uberwachten
Netzes und bei DC-Netzen nach der Héhe und Dauer eventueller
Netzspannungsschwankungen. Dadurch ist eine korrekte und méglichst
schnelle Messung bei verschiedenen Netzbedingungen gegeben.

Am Ende jeder Messphase wird der aktuelle Isolationswiderstand ermittelt
und ausgewertet. Der aktuelle Messwert wird im Display angezeigt. Die
Melderelais fir Alarm K1 und Pre-Alarm K2 schalten entsprechend bei
Unterschreiten der eingestellten Ansprechwerte. Sind die Ansprechwerte
unterschritten, leuchtet zuséatzlich die Hintergrundbeleuchtung des
Displays orange bei Pre-Alarm bzw. rot bei Alarm. Ein unsymmetrischer
Isolationswiderstand gegen ,+“oder,-“wird ebenfallsim Display angezeigt
(nur bei DC-Netzen, bzw. Isolationsfehlern auf der DC-Seite).

Speicherung von Isolationsfehlermeldungen

Uber das Display-Menii kann im Programmier-Modus die Speicherung
vonIsolationsfehlermeldungen eingestellt werden (Alarmspeicherung). Ist
die Speicherung aktiv, bleiben die Isolationsfehlermeldungen des Mess-
kreises bei Unterschreiten des jeweiligen Ansprechwertes gespeichert,
auch wenn der Isolationswiderstand danach wieder in den Gutbereich
geht. Der Minimalwert des Isolationswiderstandes wird gespeichert und
kann Uber das Display-Menu angezeigt werden. Wird fiir 2 s die Taste
,Reset” auf der Geratefront gedriickt, wird die Alarmmeldung und der
gespeicherte Minimalwert geléscht bzw. zuriickgesetzt, wenn sich der
Isolationswiderstand wieder im Gutbereich befindet.

Melderelais fiir Isolationsfehlermeldungen

Fur die Melderelais K1 (Kontakte 11-12-14, fur Alarm) und K2 (Kontakte
21-22-24, fur Pre-Alarm) kann Uber das Display-Menu im Programmier-
Modus Arbeitsstromprinzip oder Ruhestromprinzip eingestellt werden.
Bei Arbeitsstromprinzip sprechen die Relais bei Unterschreiten der
Ansprechwerte an, bei Ruhestromprinzip fallen sie bei Unterschreiten
der Ansprechwerte ab.

Der Schaltzustand der Melderelais wird mittels der zwei Cursor-Segmente
"K1"und"K2"angezeigt. Dabeileuchtet beiangesprochenem Melderelais
der jeweils zugehdrige Cursor.

Triggerausgang fiir Isolationsfehlersuchsystem

Am Isolationswéachter RN 5897/010 ist ein zuséatzlicher Triggerausgang
fur ein Isolationsfehlersuchsystem vorhanden.

Dieser Triggerausgang (Y1-Y2) kann mit dem Triggereingang Y1-Y2 des
RR 5886 zusammengeschaltetwerden, um eine automatische Fehlersuche
mit dem lIsolationsfehlersuchsystem, bestehend aus RR 5886 und
RR 5887, einzuleiten. Der Triggerausgang wird ausgeldst, wenn der Alarm-
Ansprechwert (R <R,) unterschritten wird. Solange, wie der Ansprechwert
Alarm unterschritten bzw. eine Alarm-Meldung gespeichert ist, bleibt der
Triggerausgang Y1-Y2 angesteuert.

Aufbau und Wirkungsweise

Anschlussiiberwachung

Wie im Abschnitt "Messkreis" erwahnt, werden sowohl die Mess-
kreisanschlisse L(+)/L(-) als auch die Schutzleiteranschliisse PE1/PE2
sténdig auf Drahtbruch Gberwacht - nicht nur bei Power-On oder einem
manuellen oder gelegentlichen automatischen Test. Die Reaktionszeit
der Uberwachung von PE1/PE2 betragt nur wenige Sekunden. Die
Reaktionszeit der Uberwachung von L(+)/L(-) kann bis zu ca. 2 min
betragen.

Die Anschlussiiberwachung zwischen L(+) und L(-) wird mittels einer
eingekoppelten Wechselspannungdurchgefihrt. Diese Wechselspannung
wird dem Netz ca. alle 2 min fur ca. 10 s Uberlagert. Sind die Klemmen
durch das angeschlossene Netz niederohmig verbunden, wird diese
Wechselspannung kurzgeschlossen. Das Gerat erkennt, dass das zu
Uberwachende Netz richtig angeschlossen ist.

Da diese Anschlussiiberwachung mittels einer Wechselspannung
durchgefiihrt wird, sollten gréBere Kapazitdten zwischen L(+) und L(-)
vermieden werden, da der kapazitive Blindwiderstand dieser Kapazitaten
diese Wechselspannung ebenfalls kurzschliet. Das Gerat wiirde einen
Anschlussfehler an L(+)/L(-) nicht mehr erkennen.

Insbesondere sollten deshalb parallelgefihrte Leitungen tber gréBere
Strecken vermieden werden.

Sind gréBere Kapazitdten zwischen L(+)/L(-) nicht vermeidbar, oder
stort die eingekoppelte Wechselspannung die Anlage, kann die
Anschlusstiberwachung lber das Display-Men( im Programmier-Modus
deaktiviert werden. Dort kann zwischen dauerhafter Abschaltung, einer
Einschaltung nur wéhrend des Gerétetests oder dauerhafter Einschaltung
(alle 2 min fur 10 s) ausgewahlt werden. Ist die Anschlussiiberwachung an
L(+)/L(-) inaktiv (abgeschaltet) wird keine Wechselspannung eingekoppelt.
Die Anschlussuberwachung an PE1/PE2 kann nicht deaktiviert werden.

Geratetestfunktionen
Grundsétzlich sind 2 verschiedene Testfunktionen implementiert: Der
LSelbsttest” und der ,erweiterte Test“:
Der Selbsttest des Gerétes erfolgt automatisch nach Power-On und nach
jeder vollen Betriebsstunde. Er kann auch jederzeit manuell ausgeldst
werden durch Dricken der Taste ,Test” fur 2 s auf der Geréatefront.
Beim Selbsttest wird im Gegensatz zum erweiterten Test der Status der
Melderelais nicht beeinflusst; der Ablauf ist folgender:
Die Display-Hintergrundbeleuchtung wechselt auf orange. Es werden fiir
ca. 2 s alle Pixel und Segmente des LCD's eingeblendet. Danach wird der
Text,Test1“im Display angezeigt und fir ca. 5 s auf negative Messphase
geschaltet. Die Polaritatder Messspannung wird ebenfallsim Display mittels
der Cursor-Segmente angezeigt. Innerhalb dieser 5 s wird die interne
Messschaltung auf Fehler Giberprift. Danach wird fur ca. 5 s auf positive
Messphase geschaltet und weitere interne Tests finden statt. Sind keine
Fehleraufgetreten und erkanntworden, lauftdie Isolationsmessungnormal
weiter. Der erweiterte Test wird gestartet, wennam Ende oderwéhrend des
obenbeschriebenen 12 s dauernden Selbsttests die Taste ,Test“erneutfir
2 s betétigt wird:
Der Ablauf erfolgt wie beim Selbsttest (2 Messphasen mit je 5 s), jedoch
gehen die Melderelais K1 und K2 in Alarmzustand.
Im Display wird der Text ,Test2" ausgegeben. Der erweiterte Test kann
nach dem ersten vollstandigen Durchlauf (nach ca. 10 s) durch Druck auf
die Taste "Reset" fur 2 s sofort beendet werden. Das Gerét startet die
Isolationsmessung neu.

u

Isolations-
messung

oy L []]
Negalw‘ |_| |_| J |_|

Testsignal 1) 3)

Isolations-
messung

O
B

Selbsttest (Test 1)
Dauer: ca. 12s

Fortlaufender erweiterter
Selbsttest (Test 2)

Dauer: ca. 10s

Isolations-|
messung

Selbsttest (Test 1)
Dauer: ca. 12s

Resetsignal 2) 4 |_|

Alarm
Relaiszustand K1 und K2
Kein Alarm

M12461

" Testsignal: Taste Test > 2 s oder X1/X2<3s

2 Resetsignal: Taste Reset > 2 s oder X1/X2>3s

3 Umden erweiterten Selbsttest (Test2) auszuldsen, muss das Testsignal
innerhalb des Selbsttests (Test 1) erneut betatigt werden.

4 Resetsignal hat hier keine Wirkung, da der erste vollstandige Durchlauf
des erweiterten Selbsttests (Test 2) noch nicht abgeschlossen ist
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Aufbau und Wirkungsweise

Verhalten bei internen Gerétefehlern

Wurden bei der Testfunktion interne Geratefehler erkannt, wechselt
die Hintergrundbeleuchtung des Displays auf rot und es wird eine
Fehlermeldung (Fehlercode: ,Int.1“) ausgegeben. Die Melderelais K1 und
K2 gehen in Alarmzustand.

Verhalten bei Anschlussfehlern

Bei Erkennung einer Anschlussunterbrechung an den Klemmen L(+)/L(-),
wird die Isolationswiderstandsmessung ausgesetzt . Dabei kann die max.
Reaktionszeit bis zu ca. 2 min betragen. Die Melderelais K1 und K2 gehen
in Alarmzustand, die Hintergrundbeleuchtung wechselt auf Rot. Im Display
wird die Anschlussunterbrechung des Messkreises mitder Fehlermeldung
LL+/L-“ visualisiert. Nach Beseitigung der Anschlussunterbrechung wird
der Fehler automatisch zuriickgesetzt (max. Reaktionszeit bis zu 2 min)
und die Messung des Isolationswiderstandes wird wieder fortgesetzt.
Gespeicherte Isolationsfehler-Alarmmeldungen bleiben erhalten.

Bei einer Unterbrechung der Schutzleiteranschlisse PE1/PE2 erfolgen
die gleichen Reaktionen wie bei einer Unterbrechung des Messkreises,
nurdassim Display entsprechend die Meldung,,PE1-PE2"angezeigt wird.

Externer Steuereingang

An den Klemmen X1/X2 kann eine externe kombinierte Test-/Reset-Taste
angeschlossen werden. Werden die Klemmen X1/X2 fiir ca. 1 s gebriickt,
wird der Testmodus ausgeldst. Dies entspricht der gleichen Funktion wie
die Betétigung des internen Test-Tasters. Bei Briickung der Klemmen
X1/X2fur>3's, wird ein gespeicherter Alarm zurlickgesetzt. Dies entspricht
der gleichen Funktion wie die Betétigung des internen Reset-Tasters.

Anschluss eines externen zusétzlichen Vorschaltgerétes

Um den Nennspannungsbereich des tiberwachten Netzes zu erweitern,
kann am RN 5897/010 ein externes zuséatzliches Vorschaltgerat (VSG)
RL 5898 oder RP 5898 angeschlossen werden. Dabei werden die
gleichnamigen Klemmen des Isolationswéchter-Grundgerétes und des
Vorschaltgerates (VSG1, VSG2, L(+), L(-)) jeweils miteinander verbunden.
Das zu uberwachende Netz wird an die Klemmen L1(+) und L2(-) am VSG
angeschlossen.

Uber das Display-Menii im Programmier-Modus muss der Anschluss des
externen zusétzlichen Vorschaltgerétes eingestellt und aktiviert werden.
Die Anschlussiiberwachung fir den Messkreis ist auf die Klemmen L1(+)/
L2(-) am VSG wirksam. Eine Anschlussunterbrechung zwischen VSG
und Isolationswéchter kann nicht direkt erkannt werden. Jedoch sind die
gemessenen Isolationswiderstandswerte bei Unterbrechung einer oder
mehrerer Leitungen zwischen VSG und Isolationswéchter viel niedriger
als die realen Isolationswidersténde, was ein vorzeitiges Ansprechen des
Gerates bewirkt.

Programmierung/Parametrierung/Einstellungdeslsolationswéchters
Die Ansprechwerte fiir Alarm und Pre-Alarm kénnen einfach iber die zwei
Drehschalter ,R,* und ,R_,“ auf der Geratefront eingestellt werden. Neue
Einstellungen werden hier direkt und ohne Geréate-Neustart ibernommen.
Weitere Einstellungen bzw. Parametrierungen kdnnen tber die drei Taster
und das Display-Men( im Programmier-Modus vorgenommen werden. Um
in den Programmier-Modus zu gelangen, muss der Taster ,Set/ESC*fur ca.
2 s gedriickt werden. Um eine unbefugte Manipulation der Parametrierung
zu verhindern, befindet sich der Taster ,Set/ESC* sowie auch die zwei
Drehschalter ,R,“und ,R_,* hinter der plombierbaren Klarsichtabdeckung.
Wechselt das Gerét in den Programmier-Modus, wird die Messung des
Isolationswiderstandes gestoppt, die Hintergrundbeleuchtung des Displays
wechselt auf orange und der erste Parameter wird angezeigt. Um durch die
Parameter zu scrollen, muss der Taster ,Set/ESC* kurz betatigt werden.
Mit den beiden Scroll-Tastern (Scroll-Up ,A* und Scroll-Down ,¥/¥) kann
die Einstellung geandert werden.

Dererste Parameteristdie Anschlusstiberwachungim Messkreis ,,BrWiD*
(Broken Wire Detect). Mégliche Einstellungen sind: Dauerhafteingeschaltet
(,on“), dauerhaft ausgeschaltet (,0FF“) oder nur eingeschaltet wahrend
des Selbsttests (,tESt“). Standardeinstellung ist ,on“.

Der zweite Parameter ist die Alarmspeicherung ,Mem.“ (Memory).
Hier gibt es nur die zwei Einstellmdglichkeiten fur Alarmspeicherung
eingeschaltet (,on“) und Alarmspeicherung ausgeschaltet (,0FF“). Die
Standardeinstellung ist ,,oFF*.
DritterParameteristdasRelaisprinzip,,Rel.“(Relay). Die Einstellmdglichkeiten
beschrankensich hierauf Ruhestromprinzip, ,normally closed”(,,n.c.“) oder
Arbeitsstromprinzip, ,normally open“(,n.0.“). Standardeinstellungist,n.c.“.

Aufbau und Wirkungsweise

Der vierte Parameter ist die Einstellung der Netzanschlussart ,Net“. Hier
kann zwischen Anschluss an ein AC-Netz (,Ac”), DC-Netz (,dc“) oder
3NAC-Netz (,3nAc”) ausgewahlt werden. Standardeinstellung ist ,Ac*.
Flnfter Parameter ist die Einstellung der maximalen Netzableitkapazitat
(,C[WF]"). Diese kann auf 30 pF (,30%), 100 uF (,100%), 300 uF (,300) und
1000 pF (,1000) eingestellt werden. StandardmaBig ist ,,30“ eingestellt.
Der sechste Parameter ist die Einstellung bzw. Aktivierung des
Vorschaltgeréates ("VSG"). Dieses kann entweder deaktiviert (,oFF*) oder
aktiviert (,on“) werden. Standardeinstellung ist VSG deaktiviert (,0FF).
Um den Programmier-Modus zu beenden, muss der Taster ,Set/ESC*
wiederum fiir2 s gedriicktwerden. Die Einstellungen werden tibernommen
und dauerhaft gespeichert. Danach flihrt das Gerat einen Neustart (wie
nach Power-On) durch.

Werkseinstellungen der Parameter

Nr. |Parameter Werkseinstellung
1 Anschlussuberwachung im Messkreis on
“Broken Wire Detect”
2 ‘,‘Alarmsp(?’lcherung off
Memory
Relaisprinzip n.c. (normally closed)
3 « » L
Relay’ Ruhestromprinzip
4 Dletz’?nschlussart AC
Net
Max. Netzableitkapazitat
S vt 30
Ext. Vorschaltgerat
6 “WSG” off
Schaltbild

VSG1

L) ] L) | VSG2

1111214 21|22 24

PE1 | PE2
M11455 a

Anschlussklemmen

Klemmenbezeichnung
Al(+), A2

Signalbeschreibung
Hilfsspannung AC oder DC

Anschlusse fur Messkreis bzw.
Anschlusse fiir Vorschaltgeréat

L(+), L(-), VSG1, VSG2

PE1, PE2 Anschlisse fir Schutzleiter
X1. X2 Steuereingang (kombinierter externer
' Test- und Reset-Eingang)
Alarm-Triggerausgang fur Isolationsfehler-
Y1,Y2
Suchsystem
11,12, 14 Alarm-Melderelais K1 (1 Wechslerkontakt)
21,22, 24 Pre-Alarm-Melderelais K2 (1 Wechsler-

kontakt)
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Gerateanzeigen
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Gerateanzeigen

Die Farbe der LCD-Hintergrundbeleuchtung stellt den Betriebszustand
des Gerétes dar.

Aus: Keine Hilfsspannung vorhanden
Grin: Normalbetrieb (Isolationswiderstand im Gutbereich)
Rot: Alarmzustand (Alarm-Schwelle Uberschritten, Geréatefehler,

Anschlussfehler)
Orange: Warnzustand (Pre-Alarm-Schwelle iberschritten, Testmodus,
Parametriermodus)

Messwertanzeige

Es wird der aktuelle Isolationswiderstand ,,R; [kQ]“ angezeigt. Betréagt der
aktuelle Isolationswiderstand R; < 10 kQ, wird der Wert in kQ mit einer
Nachkommastelle angezeigt. Bei Isolationswiderstdnden von 10kQ <R_ <
500 kQ wird der Anzeigewert auf volle kQ, bei Isolationswiderstéanden von
500 kQ < R_ < 1 MQ auf 10 kQ gerundet. Isolationswiderstande zwischen
1 MQ < R <2 MQ werden in MQ mit einer Nachkommastelle angezeigt.
Ist der Isolationswiderstand R > 2 MQ, wird mit der Anzeige ,----"“ ein R_ >
2MQbzw. R, —wsymbolisiert. In einem DC-Netz wird einunsymmetrischer
Isolationswiderstand gegen ,+“ oder ,-“ mittels der Anzeige ,R_+[kQ]“ oder
-Re-[kQ]* visualisiert.

Durch kurzes Dricken der Scroll-Tasten (Scroll-Up ,,A“ und Scroll-Down
V) kdnnen weitere Messwerte zur Anzeige gebracht werden.

Ein weiterer Messwert ist die Netzspannung an L(+)/L(-). Diese wird als
+Un [Vac]“ oder ,Un [Voc]“in V je nach Netz- bzw. Spannungsart angezeigt.
Wird das Gerét einpolig an ein 3NAC-Netz angeschlossen, kann keine
Netzspannung gemessenwerden. Beidieser Einstellung wirdder Messwert
der Netzspannung folglich nicht angezeigt.

Ist am Isolationswéchter die Alarmspeicherung eingeschaltet, wird bei
Unterschreiten eines Ansprechwertes mit dem Anzeigewert ,R,, [MQ]*
bzw. ,R,, [kQ]“der gespeicherte minimale Isolationswiderstand angezeigt,
selbst wenn der aktuelle Isolationswiderstand schon wieder im Gutbereich
ist. Dergespeicherte Minimalwert wird erst mit Quittieren der gespeicherten
Alarmmeldung (iiber den Reset-Taster) geldscht bzw. zurlickgesetzt.
Zusétzlich kann, als weiterer Anzeigewert, noch die Firmware-Version
(,Info*) abgerufen werden.

Positive Messphase Pre-Alarm-Melderelais

aktiv (MP+)

Negative Messphase
aktiv (MP-)

K2 angesteuert

Alarm-Melderelais
K1 angesteuert
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Gerateanzeigen

Fehleranzeigen

Display-Anzeige

Mess- bzw. Anzeigewert

Isolationswiderstand in kQ bzw. MQ
(,—--“ entspricht RE > 2 MQ)

Display-Anzeige

Fehlerursache

Fehlerbehebung

unsymmetrischer Isolationswiderstand in kQ
gegen L+ oder L- in DC-Netzen

Aderbruch an
L(+)/L(-) erkannt.

Messkreis-
verbindungen
L(+#)und L (-)

Uberprifen

gemessene Netzspannung in V
in AC- oder DC-Netz
(,—--" entspricht kein gultiger Netzspannungswert
ermittelt oder Netzspannung < 5 V)

Aderbruch an
PE1/PE2 erkannt.

Schutzleiter
verbindungen
PE1 und PE2

Uberprifen.

Gespeicherter minimaler Isolations-
widerstand in kQ bzw. MQ

Aktuelle Firmware-Version

Interner Geréatefehler
im Testmodus
erkannt.

Testfunktion
durch Driicken
der Test-Taste

erneut auslésen
oder Neustart
des Gerates
durch Abschalten
der Hilfsspannung
versuchen.

Tritt Fehler
weiterhin auf,
Gerat zur Prifung
an Hersteller schicken.

Display-Anzeige

Testfunktion

Display-Test

Fehlerhafte
Abgleichwerte
im Speicher
des Gerates erkannt.

Gerat zum
neuen Abgleich
und zur Priifung

an Hersteller
schicken.

Selbsttest
(Messschaltung, Messspannung,
interne Tests)

Erweiterter Test
(zuséatzliche Ansteuerung der Melderelais)
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Hinweise

Gefahr durch elektrischen Schlag!

wawve | ebensgefahr oder schwere Verletzungsgefahr.

» Stellen Sie sicher, dass Anlage und Gerat wahrend der elektrischen
Installation in spannungsfreiem Zustand sind und bleiben.

* Die Anzeige der Netzspannung im Display des Gerates erfolgt nicht in
Echtzeit | Die Spannungswerte werden nur am Ende einer Messphase
im Display aktualisiert. Die Spannungsfreiheitder Anlage und des Gerates
sind mittels geeigneter Messgerate zu prifen!

* Die Klemmen des Steuereingangs X1 - X2 haben keine galvanische
Trennung zum Messkreis L(+) - L(-) und sind elektrisch mit diesen
verbunden; sie sind daher mit potentialfreien Kontakten bzw. durch
Briickenanzusteuern! Diese Kontakte/Briicken miissen je nach Héhe der
NetzspannunganL(+)-L(-) Ubereine entsprechende Trennung verfligen!

* An die externe Steuerklemme X1/X2 dirfen keine fremden Potentiale
angeschlossenwerden. Die Ansteuerung des externen Steuereingangs
erfolgt durch Briicken von X1 und X2..

* Das Vorschaltgerat RL 5898 oder RP 5898 darf nur in Kombination
mit RN 5897/010 und nicht allein an ein spannungsfiihrendes Netz
angeschlossen werden !

@ Zur Beachtung!

e Vor Isolations- und Spannungspriifungen ist der Isolationswéchter
RN 5897 vom Netz zu trennen!

* In einem zu Uberwachenden Netz darf nur ein Isolationswéchter
angeschlossen sein. Dies muss bei Netzkopplungen beriicksichtigt
werden.

* Die Gerateklemmen PE1 und PE2 sind stets Uiber getrennte Leitungen
an unterschiedlichen Klemmstellen des Schutzleitungssystems
anzuschlieBen.

* Das Gerat darf nicht ohne PE1/PE2-Anschluss betrieben werden!

* Um eine korrekte Messung des Isolationswiderstandes zu gewéhrleisten
muss zwischen den Messkreisanschlissen L(+) und L(-) (bzw. L1(+)
und L2(-) bei Verwendung des Vorschaltgerates) eine niederohmige
Verbindung (< 10 kQ2) bzw. ein niederohmiger Netzinnenwiderstand Gber
die Quelle oder Uber die Last vorhanden sein.

Info| Zur Beachtung!

¢ Der Messkreis kann mit seinen Klemmen L(+) und L(-) sowohl auf der
DC-alsauchaufder AC-Seite eines gemischten Netzes angeschlossen
werden; am sinnvollsten dort, wo die primére Energieeinspeisung
stattfindet, z.B. bei Batterienetzen mitangeschlossenen Wechselrichtern
aufderDC-Seite, bei Generatoren/Transformatorenmitangeschlossenen
Gleich- oder Umrichtern auf der AC-Seite. Um ein 3NAC-System zu
Uberwachen, kann das Gerat einpolig (L(+) und L(-) sind gebriickt)
an den Neutralleiter des Drehstromnetzes angeschlossen werden.
Durch die niederohmige (ca. 3 - 5 Q) Netzkopplung der 3 Phasen im
speisenden Transformator kdnnen auch Isolationsfehler auf den nicht
direktangeschlossenen Phasen erkanntwerden. Uber das Display-Menti
im Programmier-Modus muss die richtige Netz- bzw. Anschlussform
eingestellt werden (siehe dazu auch die ,Anschlussbeispiele®).

e Enthalt ein Uberwachtes AC-Netz galvanisch gekoppelte DC-Kreise,
z. B. Uber einen Gleichrichter, so kann ein Isolationsfehler auf der
DC-Seite nur richtig ermittelt werden, wenn tber die Halbleiterventile
ein Mindeststrom von > 10 mA flie3t.

e Enthalt ein Uberwachtes DC-Netz galvanisch gekoppelte AC-Kreise,
z. B. Uber einen Wechselrichter, so kann ein Isolationsfehler auf der
AC-Seite nur richtig ermittelt werden, wenn Uber die Halbleiterventile
ein Mindeststrom von > 10 mA flief3t.

e Der Messkreis des RN 5897/010 ist fur Netzableitkapazitaten bis
1000 pF ausgelegt. Die Messung des Isolationswiderstandes wird
dadurch nicht verfalscht, jedoch werden fiir die Messphasen langere
Zeitraume als bei kleineren Kapazitaten bendétigt. Ist die maximale
ungefahre Netzableitkapazitat bekannt, kann diese Uber das Display-
Meni im Programmier-Modus auf entsprechend kleinere Werte einge-
stellt werden, was die Ansprech- und Messerfassungszeit reduziert.

¢ DerTriggerausgang Y1/Y2 des RN 5897/010 ist galvanisch vom Rest der
Schaltung getrennt. Erist zum Anschluss an das DOLD-Isolationsfehler-
suchsystem, bestehend aus RR 5886 und RR 5887, bestimmt. Es diirfen
keine fremden Spannungen angelegt werden.
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Ablaufdiagramm

1
Taster ,Set/ESC" 1
>2s driicken \

> Tafter #Set/ESC
driicken

Taster Scroll Down , ¥

Yy ____ driicken
Start Programmierung _ _ » TasterScrollUp , A"
driicken
B
Ll

v
Parameter 1: Parameter 1: Parameter 1:
Anschlusstiiberwachung im Anschlusstiberwachung im p| Anschlussiiberwachung im
Messkreis Messkreis Messkreis
,BrwiD" ,BrwiD” ,BrwiD”
(Broken Wire Detect) (Broken Wire Detect) (Broken Wire Detect)
Standard: ,on” LOFF" 1 ESt”

\ 4
Parameter 2: Parameter 2:
Alarmspeicherung Alarmspeicherung
+Mem.” +Mem.”
(Memory) (Memory)
Standard: ,oFF” L~on”

\ 4
Parameter 3: Parameter 3:
Relaisprinzip Relaisprinzip
.Rel.” ,Rel.”
(Relay) (Relay)
Standard: ,n.c.” ,N.0."

\ 4
Parameter 4: Parameter 4: Parameter 4:
Netzanschlussart Netzanschlussart P Netzanschlussart
+Net” .Net” JNet”
Standard: ,Ac” Ldc” ~3nAc”

dc < - -
Net

\ 4
Parameter 5: Parameter 5: Parameter 5: Parameter 5:
Max. Netzableitkapazitat Max. Netzableitkapazitét P Max. Netzableitkapazitat P Max. Netzableitkapazitat
#CeluF]” +Cel[uF]” #CeluF]” #CeluF]”
Standard: ,30” ,100” 300" T »1000”

J I J

Ce [pF]

A\ 4
Parameter 6: Parameter 6:
Ext. Vorschaltgerdt Ext. Vorschaltgerat
WVSG” JVSG”
Standard: ,oFF” Lon”

Taster ,Set/ESC”
>2s driicken

A 4

(Ende Programmierung >
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Technische Daten

Messkreis L(+)/L(-) nach PE1/PE2 (ohne Vorschaltgerat)

Nennspannung U;:
Max. Spannungsbereich U

Frequenzbereich:

Max. Netzableitkapazitat:
Innenwiderstand (AC / DC):
Messspannung:

Max. Messstrom (R, = 0):
Ansprechunsicherheit:
Schaltpunkt-Hysterese:
Ansprechverzégerung

bei C_ = 1pF,

AC/DCO0...230V
ACO0..250V
DCO0..300V

DC oder 16 ... 1000 Hz
1000 pF

> 90 kQ

Ca.£90V

<1,10 mA

+15 % + 1,5 kQ

Ca. + 25 %; min. + 1 kQ

IEC 61557-8

R, von « auf 0,5 * Ansprechwert: <30 s

Messerfassungszeit:
bei C. =1 ... 1000 pF,
R; von o auf 1000 kQ,
R; von o auf 100 k<,
R; von « auf 1 kQ:

Ansprechwerte
Pre-Alarm (,Roa“):

Siehe Kennlinie

| kQ: | 20 | 30 | 50 | 100 | 250 | 500 [1000]2000]

Alarm (,Ra“)

| ko: | 1 [ 2 |10 ] 20 [ 50 |100] 150|250 |

Jeweils einstellbar tber rastenden Drehschalter

Ansprechwert Anschluss-
unterbrechung L(+)/L(-):
Ansprechwert Anschluss-
unterbrechung PE1/PE2:

> Ca. 90 kQ

> Ca. 0,5 kQ

Messkreis L1(+)/L2(-) nach PE1/PE2 (mit Vorschaltgerat RL / RP 5898)

Nennspannung U,:

Max. Spannungsbereich U

Frequenzbereich:

Max. Netzableitkapazitat:
Innenwiderstand (AC / DC):
Messspannung:

Max. Messstrom (R_ = 0):
Ansprechunsicherheit:
Schaltpunkt-Hysterese:
Ansprechverzégerung

bei C_ = 1uF,

RL 5898 | RP 5898
ACO...400V ACO0..690V
DCO...500 V DCO...1000 V
ACO...440V ACO...760V
DCO..550V DCO..1100V
DC oder 16 ... 1000 Hz

1000 pF

> 240 kQ

Ca.+90V

< 0,40 mA

+15%+1,5kQ IEC 61557-8

Ca. + 25 %; min. + 1 kQ

R von «o auf 0,5 * Ansprechwert: <30 s

Messerfassungszeit:
bei C.=1... 1000 WF,
R: von « auf 1000 kQ,
R; von « auf 100 kQ,
R; von « auf 1 kQ:

Ansprechwerte
Pre-Alarm (,Roa“):

Siehe Kennlinie

| kQ: | 20 | 30 | 50 | 100 | 250 | 500 [1000]2000]

Alarm (,Ra“)

| ko: | 1 [ 2 [10] 20 [ 50 [100]150]250]

Jeweils einstellbar tiber rastenden Drehschalter

Ansprechwert Anschluss-
unterbrechungL1(+)/L2(-):
Ansprechwert Anschluss-
unterbrechung PE1/PE2:
Max. Leitungsldnge
zwischen Iso-Wachter
und Vorschaltgerit:

> Ca. 500 kQ

> Ca. 0,5 kQ

<05m

Hilfsspannungseingang A1(+)/A2

Nennspannung | Spannungsbereich Frequenzbereich

AC 19 ...68V 45 ... 400 Hz; DC 48 % W»
AC/DC 24 ...60V

DC16...96V W» <5 %

AC 68 ...276 V 45 ... 400 Hz; DC 48 % W*
AC/DC 85 ...230 V

DC 67 ...300V W» <5 %

DC12..24V DC9,6..30V W* <5 %

*) W = Zulassige Welligkeit der Hilfsspannung

Technische Daten

Nennverbrauch:
DC 12V, 24V, 48 V:
AC 230 V:

Max. 3 W
Max. 3,5 VA

Steuereingang X1/X2 fiir externe kombinierte Test-/Reset-Taste

Stromfluss: Ca.3 mA

Leerlaufspannung X1 nach X2:Ca. 12V

Zulassige Leitungslange: <50m

Ansteuerzeit fiir Testsignal: Ca.1s

Ansteuerzeit fur Resetsignal: > 3 s

Ausgéange

Meldekontakte: 2 x 1 Wechsler fur Alarm (K1) und

Thermischer Strom | :
Schaltvermdgen

nach AC 15:

SchlieBer:

Offner:

Nach DC 13:

Elektrische Lebensdauer
bei 5 A, AC 230 V:
Kurzschlussfestigkeit
max. Schmelzsicherung:
Mechanische Lebensdauer:

Allgemeine Daten

Pre-Alarm (K2)
Ruhe- oder Arbeitsstrom (programmierbar)
4A

5A/AC 230V IEC/EN 60947-5-1
2A/AC230V IEC/EN 60947-5-1
2A/DC24V IEC/EN 60947-5-1

1 x 10° Schaltspiele

4AgG/gL IEC/EN 60947-5-1

50 x 108 Schaltspiele

Nennbetriebsart:
Temperaturbereich
Betrieb:

Lagerung:
Betriebshohe:
Luft- und Kriechstrecken

Bemessungsisolationsspannung:

Uberspannungskategorie:
BemessungsstoBspannung /
Verschmutzungsgrad
Messkreis L(+)/L(-) zu
Hilfsspannung A1(+)/A2 und

Melderelaiskontakte K1, K2 und

Triggerausgang Y1/Y2:
Hilfsspannung A1(+)/A2 zu

Melderelaiskontakte K1, K2 und

Triggerausgang Y1/Y2:
Melderelaiskontakt K1 zu
Melderelaiskontakt K2:
Triggerausgang Y1/Y2 zu
Melderelaiskontakte K1, K2:
Isolations-Prifspannungen,
Stickprifung:

EMV

Statische Entladung (ESD):
HF-Einstrahlung:

80 MHz ... 1 GHz:

1GHz ... 2,7 GHz:
Schnelle Transienten:
StoBspannungen (Surge)
zwischen
Versorgungsleitungen:
Zwischen Leitung und Erde:
HF-leitungsgefihrt:
Funkentstoérung:

Schutzart

Gehause:

Klemmen:
Gehéuse:

Rittelfestigkeit:

Dauerbetrieb

-30...+60°C

(im Bereich O ... - 30 °C evtl. einge-
schrankte Funktion der LCD-Anzeige)
-30..+70°C

<2000 m IEC 60664-1

300V
1l

IEC 60664-1

4kV/2

4kV/2
4KkV/2
4kV/2
AC25kV;1s

IEC/EN 61326-2-4

8 kV (Luftentladung) IEC/EN 61000-4-2

20V/m IEC/EN 61000-4-3
10V/m IEC/EN 61000-4-3
2kV IEC/EN 61000-4-4
1kV IEC/EN 61000-4-5
2kV IEC/EN 61000-4-5
20V IEC/EN 61000-4-6

Grenzwert Klasse B EN 55011

IP 30 (nicht plombiert)  IEC/EN 60529
IP 40 (plombiert mit

Plombendraht 50/30) IEC/EN 60529

Zum Anbringen der
Plombe muss das

Gerat spannungslos sein

IP 20

IEC/EN 60529

Thermoplast mit VO-Verhalten nach

UL Subjekt 94
Amplitude 0,35 mm,

Frequenz 10 ... 55 Hz, IEC/EN 60068-2-6

8
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Technische Daten

Schwingungsfestigkeit:

Schockfestigkeit:
Klimafestigkeit:
Klemmenbezeichnung:
Leiteranschluss
Anschlussquerschnitt:

Amplitude £ 1mm,
Frequenz 2 ... 13,2 Hz, 13,2 ... 100 Hz,
Beschleunigung + 0,7 gn IEC/EN 60068-2-6
10 gn/ 11 ms, 3 Pulse IEC/EN 60068-2-27
30/060/04 IEC/EN 60068-1
EN 50005

DIN 46228-1/-2/-3/-4
0,5 ... 4 mm? (AWG 20 - 10) massiv oder
0,5...4 mm2 (AWG 20 - 10)
flexibel ohne Aderendhulse
0,5...2,5 mm2 (AWG 20 - 10)
flexibel mit Aderendhllse

Standardtypen

RN 5897.12/010/61
Artikelnummer:

* Hilfsspannung:
RN 5897.12/010/61
Artikelnummer:

e Hilfsspannung:
RN 5897.12/010/61
Artikelnummer:

¢ Hilfsspannung:

* Ausgénge:

DC12..24V
0067251
DC12..24V

AC/DC 24 ...60V
0066940
AC/DC 24 ...60V

AC/DC 85 ... 230 V
0066941
AC/DC 85 ... 230 V

1 Wechsler fir Pre-Alarm
1 Wechsler fir Alarm

Abisolierlange: 6,5 mm . .
Leiterbefestigung: Kreuzschlitzschrauben / M3 Kasten * Einstellbereich Pre-Alarm: 20 kQ ... 2 MQ
klemmen ¢ Einstellbereich Alarm: 1kQ ... 250 kQ

Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm ¢ Mit Triggerausgang fir Isolationsfehlersuchsystem
Schnellbefestigung: Hutschiene IEC/EN 60715 * Mit Anschlussmdglichkeit fir Vorschaltgerat RL 5898 bzw. RP 5898
Nettogewicht: Ca.205 g ¢ Einstellbare Netzableitkapazitat

¢ Arbeits- oder Ruhestromprinzip
Geriteabmessungen ¢ Einstellung der Netzanschlussart

¢ Baubreite: 52,5 mm
Breite x Hhe x Tiefe: 52,2x90 x 71 mm

Klassifizierung nach DIN EN 50155 Varianten

IEC/EN 61373  Bestellbeispiel fiir Varianten

Schwingen und Schocken:  Kategorie 1, Klasse B
Betriebstemperaturklassen: OT1 konform

Schutzlackierung Leiterplatte: Nein RN 5897 .12 /010 /61 AC/DC24...60V 1kO-250kO 20 kQ -2 MO

UL-Daten

Messkreis L1(+)/L2(-) nach PE1/PE2 (mit Vorschaltgerat RL / RP 5898)

Einstellbereich Pre—AIarm]

Einstellbereich Alarm
Hilfsspannung

UL-Zulassung

RL 5898 | RP 5898 Variante, bei Bedarf
max. Spannungsbereich U;: AC 0 ... 400 V AC 0 ...600 V gonﬁetlk:bestuckung
DCO...500V DCO...600V eratetyp

Ausgangsspannung an
L(+)/L(-), VSG1/VSG2:

Schaltvermégen:

Leiteranschluss:

Prifgrundlage:

Max. AC /DC 230V

Pilot duty C300, R300
5A 250Vac
2A 30Vdc

Nur fiir 60 °C / 75 °C Kupferleiter
Torque 0.5 Nm

ANSI/UL 60947-1, 5" Edition
ANSI/UL 60947-5-1, 3 Edition
CAN/CSA-C22.2 No. 60947-1-13,
2nd Edition

CAN/CSA-C22.2 No. 60947-5-1-14,
1st Edition

u Fehlende technische Daten, die hier nicht explizit angegeben
sind, sind aus den allgemein giiltigen technischen Daten zu

InfO entnehmen.

CCC-Daten

Schaltvermégen

RN 5897.12/060:

Mit Messstop-Funktion

Uber den externen Steuereingang X1/X2
kann die Messfunktion des RN 5897/060
gestoppt werden. Dies ist bei Kopplung
mehrerer Netze und Isolationswéachter
notwendig.

Dabei wird die Messspannung auf - 90 V
(negative Messphase) gesetzt und die
Auswertung der Messung angehalten. Der
Schaltzustand der Melderelais wird dabei
eingefroren und nicht verandert. Wird
der Stop der Messfunktion ausgelost,
wechselt die Hintergrundbeleuchtung des
Displays auf orange und der Text "Stop!"
wird angezeigt.

Es ist zu beachten, dass nur die Aus-
wertung der Messung angehalten und die
Taktung der Messspannung unterbrochen
wird! Eine hochohmige Abtrennung des
Isolationswéchters gegen PE erfolgt
hierbei nicht (Innenwiderstand siehe
technische Daten)!

Nach AC 15 Ansteuerzeit t fiir Stop der
SchlieBer: 3A/AC230V Messfunktion: t>10s
Offner: 1A/AC 230V

u Fehlende technische Daten, die hier nicht explizit angegeben

sind, sind aus den allgemein giiltigen technischen Daten zu

Info entnehmen.
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Anschlussbeispiele

Zu Uberwachendes ungeerdetes Netz
¥ 3/N AC 400V/230V 16...1000Hz

L1

L2

Einphasiges, von der Erde isoliertes Netz
AC 0...250V 16...1000Hz

L3

Un

Einstellung der
Netzanschlussart:

Un

Einstellung der
Netzanschlussart:

% AC
l i Ext. Vorschaltgerat:
VSGT L L(+ L(-) 1VSG2 Y1 _Y2 Al(+ A2
. s R . |
' ' i
i RN5897/010 ! ! RN5897/010 :
L | | ]
I ; . |
== == O -O0-0-O0 - O-- O 0O-0O—-+ e =t == O 2= O = Oma O st O O2amOpse
-?X1 ?)?2 iPET1PE2 11 12 14 21 22 24 QX1 _C,PXZ JPETPE2 11 12 14 21 22 24
1 1 i ! ! [
1 1 - - 1 1 - -
- - 1 1 - - 1 1
i T
Exteme kombinierte | Externe kombinierte | |
Test-/Reset-Taste | Test-/Reset-Taste | |
N N 1 1
Do .
PE i1 P
e S S R IR LR IER S R i i L LI E L e
V1670 a M11462_a
Zu iiberwachendes ungeerdetes Netz Zu liberwachendes ungeerdetes Gleichspannungsnetz
RL5898: 3 AC 0...440V 16...1000Hz DC 0...300V
RP5898: 3 AC 0...760V 16...1000Hz L
L1
L2 Un
Ui |-
S . N T
Einstell
) LZ() Einselng der Netpnsahsat
i_ ———————— “a Netzanschlussart: UH C '
i RL5898 1 - Vorsﬁﬁa\tgerat ) Ext. Vorschaltgert
! RP5898 I ' vsat LL(+) Lt Lvsez vi 2 |A1(+) a2 OFF
Lm0 _' ON — _O(_).()(_) el el () A2 . I
vsGi[ L(+) JL() Tvsa2 ; i
! RN5897/010 |
| ]
UH . i
- —e— = 0=-0:0=0-0=-0:=O:Q: O~
X 1X2 GPE1GPE2 11 12 14 21 22 24
1 1 1 1
~ Qysepluen ey ez vt e L) lpe ; . -
I i o D) P
| | Externe kombinierte | !
1 ]
: RN5897/010 | Test-/Reset-Taste : :
1 1 1
== Q= o2 Qs =Om Ot = O OO = Pl
X1 1X2 GPE1GPE2 11 12 14 21 22 24 PE 1 1
1 1 1 1
i | 1 1 PP O @ m
-T:g) i : M11463
Externe kombinierte |}
Test-/Reset-Taste |
1
PE i
_____________________________ P
M11466_c

*1) Hilfsspannung U,, (A1(+)/A2) kann auch aus dem zu Gberwachenden Netz entnommen werden.
Dabei ist jedoch der Spannungsbereich der Hilfsspannung zu beachten.

*2) Steuereingang X1/X2 fur externe kombinierte Test-/Reset-Taste:

* Ansteuerung ca. 1s: Testfunktion
e Ansteuerung > 3s:  Resetfunktion

10
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Anschlussbeispiele

Einphasiges, von der Erde isoliertes Netz
RL5898: AC 0...440V 16...1000Hz
RP5898: AC 0...760V 16...1000Hz

L1
Un
I L2
L1(+) L2(-) Einstellung der
O === O-n Netzanschlussart:
| 1 AC
3 RL5898 I )
. Ext.Vorschaltgerat
|
_ RP5898 | ON
L . —_ ()
VSGT| L(+) | L(-) |VSG2
UH
1)
VSG1LL L(-) LVSG2 Y1 Y2 1AI(+ A2
_ dyseplien e vssz PRI LI .
| ]
1 |
! RN5897/010 i
1 !
- - =) - O - Nelo m
?)-(1 -?XZ (PE1PE2 11 12 14 21 22 24
1 1 | |
1 1 -
- - 1 1
T
Extee kombinierte |
Test-/Reset-Taste |
.
PE i
_____________________________ S S PP
M11464_b
Zu tberwachendes ungeerdetes Gleichspannungsnetz
RL5898: DC 0...550V
RP5898: DC 0...1100V
L+
L
UN
Tt
L1(+) L2(-) Einstellung der
i_ ------- 1 Netzanschlussart:
. RL5898 I
| ] Ext.Vorschaltgerat
3 RP5898 1 ON
L O = O - _
VSG1[ L(+) | L(-) |VSG2
UH
*)
VSGILL(+) LL(-) LVSG2 Y1 Y2 Al(+ A2
- SERIGASEE. ol e .
- i
! RN5897/010 i
1 ]
== —-Q0-0:-0-0=-0:—O-Q:-O—-!
X 1X2 GPE1GPE2 11 12 14 21 22 24
1 1 | |
1 1 - -
- - 1 1
e
Externe kombinierte 1}
Test-/Reset-Taste
1 1
i
PE i

*1) Hilfsspannung U,, (A1(+)/A2) kann auch aus dem zu Uberwachenden

Netz entnommen werden.

M11465_b

Dabei ist jedoch der Spannungsbereich der Hilfsspannung zu

beachten.

*2) Steuereingang X1/X2 fur externe kombinierte Test-/Reset-Taste:

* Ansteuerung ca. 1s: Testfunktion
e Ansteuerung > 3s:  Resetfunktion

Zubehor

RP 5898/61:
Artikelnummer: 0066944
* Vorschaltgerat fir RN 5897.12/010
* Erweiterung des Nenn-Spannungsbereichs U,
auf DC 1000 V, AC 690 V
* Nettogewicht:
* Gerateabmessungen
- Breite x Hohe x Tiefe:

Ca.110g

70x 90 x 71 mm

Anschluss
Isolationswéchter

VsS@t VSG2

& &

[
Use only RNS897, RN5893

Ll+) L)

LD 4

RP5898
0066944
L1+) L20-)
Messkreis M11470_d
RL 5898/61:

Artikelnummer: 0068315
¢ \Vorschaltgerat fir RN 5897.12/010
 Erweiterung des Nenn-Spannungsbereichs U,
auf DC 500 V, AC 400V
¢ Nettogewicht:
e Gerateabmessungen
- Breite x Hohe x Tiefe:

Ca.60g

35x90x 71 mm

Anschluss
Isolationswachter

VsG1 VSG2

& &

|
Use only RN5897

Li+) L)

RL5898
0068315

Messkreis M12053_c
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Zubehor

Fronttafeleinbausatz
Bestellbezeichnung: KU 4087-150/0056598

Universell verwendbar fiir:
o Gerate der R-Serie

mit Baubreiten 17,5

bis 105 mm
o Einfache Montage

M3424 3

Kennlinie

Max. Messerfassungszeit in Abhadngigkeit von der Netzableitkapazitat RN5897/010

1000

=R = 1000 kQ
= p.=100 kQ
“R.=1kQ

-
]
&

10

max. Messerfassungszeit Ty,.. in s

il 10 100 1000

Netzableitkapazitat C in pF

M11472

E.Dold & S6hne GmbH & Co. KG ¢ D-78120 Furtwangen « BregstraBe 18 ¢ Telefon +49 7723 654-0 » Fax +49 7723 654356
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