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	 Zubehör

	  
	 Diodenmodul
	 UG 5122

Ihre Vorteile
•	 schützt bis zu 8 Kontakte beim Schalten induktiver DC-Lasten
•	 hohe Spannungsfestigkeit
•	 anschlussfertig zum Einbau in Schaltschränke
•	 steckbare Anschlussklemmen ermöglichen einen schnellen Modul-		
	 wechsel
•	 einheitliche Bauform mit UG-Schaltgeräten

Merkmale
•	 steckbarer Klemmenblock mit Schraubklemmen
•	 Baubreite: 22,5 mm
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	 Produktbeschreibung

UG 5122/004

	 Zulassungen und Kennzeichen

Das Diodenmodul UG 5122 dient zum Schutz von Kontakten beim Schalten 
von Induktivitäten bei DC-Lasten.

	 Anwendung

Es ist auf eine korrekte Polung zu achten !

	 Sicherheitshinweis

UG 5122/008
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	 Schaltbilder

Das Diodenmodul UG 5122 enthält wahlweise 4 oder 8 Freilaufdioden.  Über 
steckbare Anschlussklemmen lassen sich diese leicht in DC-Lastkreise 
einbinden. Damit bietet das Diodenmodul einen einfachen Kontaktschutz 
beim Schalten von Induktivitäten bei DC-Lasten.

Alle Angaben in dieser Liste entsprechen dem technischen Stand zum Zeitpunkt der Ausgabe. 
Technische Verbesserungen und Änderungen behalten wir uns jederzeit vor.
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	 Technische Daten

Technologie Avalanche - Diode

Periodische Spitzensperrspannung [VRRM] max. 1600 V 

Durchlassstrom, mittel [IF(AV)M] max. 1 A

Stoßstrom [IFSM)] 120 A (10 ms)

Durchlassspannung [VF] max. 1,25 V  (IF = 7 A)

Sperrstrom [IR] max. 2 mA  (TA = 180 °C)

Allgemeine Daten

Nennbetriebsart:	 Dauerbetrieb
Temperaturbereich:	 - 40 ... + 80°C
Luft- und Kriechstrecken
Bemessungsstoßspannung /
Verschmutzungsgrad:	 4 kV / 2	 IEC 60 664-1
EMV
Statische Entladung (ESD):	 8 kV (Luftentladung)	IEC/EN 61 000-4-2
Schnelle Transienten: 	 2 kV	 IEC/EN 61 000-4-4
Stoßspannung (Surge)
zwischen Leitung und Erde:	 4 kV	 IEC/EN 61 000-4-5
Funkentstörung:	 Grenzwert Klasse B	 EN 55 011
Schutzart
Gehäuse: 	 IP 20	 IEC/EN 60 529
Klemmen: 	 IP 20	 IEC/EN 60 529
Gehäuse:	 Thermoplast mit V0-Verhalten
	 nach UL Subjekt 94
Rüttelfestigkeit:	 Amplitude 0,35 mm
	 Frequenz 10 ... 55 Hz	 IEC/EN 60 068-2-6
Klimafestigkeit:	 40 / 080 / 04	 IEC/EN 60 068-1
Leiteranschluss
Klemmenblöcke
mit Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt:	 1 x 0,25 ... 2,5 mm2 massiv oder
	 Litze mit Hülse und Kunststoffkragen 			
	 oder
	 2 x 0,25 ... 1,0 mm2 massiv oder
	 Litze mit Hülse und Kunststoffkragen
Abisolierung der Leiter
bzw. Hülsenlänge:	 7 mm
Leiterbefestigung:	 unverlierbare Schlitzschraube
Schnellbefestigung:	 Hutschiene	 IEC/EN 60 715
Nettogewicht:	 ca. 150 g

Geräteabmessungen

Breite x Höhe x Tiefe:	 22,5 x 105 x 120,3 mm

	 Standardtypen

UG 5122PS/004
Artikelnummer:	 066355
•	 zum Schutz von 4 Kontakten
•	 Baubreite:	 22,5 mm

UG 5122PS/008
Artikelnummer:	 066356
•	 zum Schutz von 8 Kontakten
•	 Baubreite:	 22,5 mm

	 Anschlussoptionen mit steckbaren Anschlussblöcken

Anschlussblock
mit Schraubklemmen
(PS / plug in screw)
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E. Dold & Söhne GmbH & Co. KG • D-78120 Furtwangen
dold-relays@dold.com • www.dold.com

•	 Bregstraße 18 • Telefon +49 7723 654-0 • Fax +49 7723 654356


