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Uberwachungstechnik
VARIMETER PRO

Phasenwéchter n o L n B
BD 9080 Original {DYs\

* Nach IEC/EN 60255-1
e Erkennung von
- Unter-/Uberspannungen
- Asymmetrie
- Phasenausfall
- Phasenfolge
* Ansprechverzdgerung einstellbar von 0,1 ...5 s
* Je eine LED-Anzeige fur
- Hilfsspannung A1/A2
- Uberspannung U__
- Unterspannung U
- Asymmetrie / Phasenfolge / Netzausfall
- Kontaktstellung
Ruhestromprinzip (Ausgangsrelais im Fehlerfall nicht aktiviert)
2 Wechsler
Wahlweise Arbeitsstromprinzip (Ausgangsrelais im Fehlerfall aktiviert)
45 mm Baubreite

Produktbeschreibung

Der Phasenwachter BD 9080 der VARIMETER PRO Serie iberwacht
Uber- und Unterspannung, Asymmetrie, Netzausfall sowie falsche
Phasenfolge in Dreiphasennetzen. Das frihzeitige Erkennen von * *
drohenden Ausféllen und die praventive Wartung verhindern kostspielige ®

Schéden und als Anwender profitieren Sie von der Betriebssicherheit c € c“us

und der hohen Verfligbarkeit Ihrer Anlage. Canada/USA | A025518 *) siehe Varianten

Zulassungen und Kennzeichen

Funktionsdiagramm Anwendungen

Uberwachung von dreiphasigen Netzen auf Unter-/Uberspannung,

Phasenfolge, Asymmetrie, Netzausfall.
A1/A2
t
Gerateanzeigen
L1, L2, L3 | Unterspannung Uberspannung Asymmetrie 1.LED A1/ A2: Leuchtet,
wenn Betriebsspannung anliegt
Umax. 3 74 2.LEDU__: Leuchtet bei Uberspannung
L2 7 3.LEDU_,: Leuchtet bei Unterspannung
Umin. - 7 N—"o 4.LED A: Leuchtet bei:
ca.0,3Uy LW - Asymmetrie,
L - Falscher Phasenfolge
S t - Netzausfall
= | _ 5. LED: Leuchtet
=< 11-14 ’
S ® 1-12 | | wenn Ausgangsrelais aktiviert ist
= tv
§ R 1114 I]]]] Anschlussklemmen
S 1-12
2 Klemmenbezeichnung |Signalbeschreibung
! L1, L2, L3 Anschluss Phasenspannung (L1, L2, L3)
® M _ A1, A2 Hilfsspannung
11,12, 14 Melderelais (1. Wechslerkontakt)
' 21,22, 24 Melderelais (2. Wechslerkontakt)
U 3 ’
o
2/, Il .
M6414
Schaltbild
~ Ll To] Te] Ja]-
! i
Ianu il 21 i
! S S i
! i
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Alle Angaben in dieser Liste entsprechen dem technischen Stand zum Zeitpunkt der Ausgabe.
Technische Verbesserungen und Anderungen behalten wir uns jederzeit vor. 24.11.22 de / 656A



Technische Daten

Eingangskreis

Nennspannung U,
L1/L2/L3:

Einstellbereich:

Uberlastbarkeit von U,:
Nennfrequenz von U;:
Frequenzbereich von U,
Wiederholgenauigkeit:
Stromaufnahme bei U,

Hysterese:
Asymmetrieerkennung
Spannung:
Fehlerwinkel:
Temperatureinfluss:

Hilfskreis

3 AC 230, 400, 690, 750 V
(andere Spannungen auf Anfrage)
07..1,3U,7

70,8 ...1,1 U, wenn die Hilfsspannung
aus dem zu Uberwachenden Netz
entnommen wird

1,5U,/2U, (10 s) max. 1 000 V
50/60 Hz

45 ...65 Hz

<+0,5 % von U

L1 ca. 0,5 mA

L2 ca. 0,5 mA

L3 ca. 0.8 mA

<5 % x U, (U, = Ansprechwert)

U,£8..20%
Ca.120° + 15°
<0,08 % /K

Hilfsspannung U,
A1/ A2:

AC 110, 230, 400V,
AC/DC24..80V,

AC/DC 80 ...230V

(andere Spannungen auf Anfrage)

SpannungsbereichvonU,: 0,8..1,1U,
Nennfrequenz von U ;: 50/60 Hz
Frequenzbereich von U, : 45 ...500 Hz
Nennverbrauch: 2,4 VA
Ausgangskreis

Kontaktbestiickung: 2 Wechsler
Ansprech-/Riickfallzeit: Ca. 900/ 150 ms
Ansprechverzégerung t : 0,1..5s

Thermischer Strom | :
Schaltvermdgen

Nach AC 15

SchlieBer:

Offner:

Nach DC 13

SchlieRer:

Offner:

Elektrische Lebensdauer:

Nach AC 15 bei 1 A, AC 230 V:

SchlieBer:

Zulassige Schalthaufigkeit:
Kurzschlussfestigkeit
max. Schmelzsicherung:

Mechanische Lebensdauer:

Allgemeine Daten

6 A (siehe Dauerstromgrenzkurve)

2A/AC230V IEC/EN 60947-5-1
1A/AC230V IEC/EN 60947-5-1
1A/DC24V IEC/EN 60947-5-1
1A/DC24V IEC/EN 60947-5-1

2,5 x 10° Schaltsp.
20 Schaltspiele /' s

IEC/EN 60947-5-1

4AgG/gL IEC/EN 60947-5-1
> 50 x 108 Schaltspiele

Nennbetriebsart:
Temperaturbereich

Betrieb:

Lagerung:

Betriebshoéhe:

Luft- und Kriechstrecken
BemessungsstoBspannung /
Verschmutzungsgrad

Hilfspannung / Messeingang:

Hilfspannung / Kontakte:
Messeingang / Kontakte:
Kontakt / Kontakt:
Uberspannungskategorie:

Dauerbetrieb

-20..+60°C
-20..+60°C
<2000 m

6kV/2
6kV/2
6kV/2
4kV/2

I bis 3AC 600 V
II'>3 AC 600V

IEC 60664-1
IEC 60664-1
IEC 60664-1
IEC 60664-1

Technische Daten

EMV

Statische Entladung (ESD):
HF-Einstrahlung:

80 MHz ... 2,7 GHz:
Schnelle Transienten:
StoBspannungen (Surge)
zwischen
Versorgungsleitungen:

Zwischen Leitung und Erde:

HF-leitungsgefihrt:
Funkentstérung:
Schutzart:
Gehause:
Klemmen:
Gehéause:

Riittelfestigkeit:

Klimafestigkeit:
Leiteranschluss:

Feste Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt:

Abisolierlange:
Anzugsdrehmoment:
Leiterbefestigung:

Schnellbefestigung:
Nettogewicht:

Gerateabmessungen

8 kV (Luftentladung) IEC/EN 61000-4-2

10V/m IEC/EN 61000-4-3
2kV IEC/EN 61000-4-4
1kV IEC/EN 61000-4-5
2kV IEC/EN 61000-4-5
0V IEC/EN 61000-4-6

Grenzwert Klasse B EN 55011

IP 40 IEC/EN 60529

IP 20 IEC/EN 60529

Thermoplast mit VO-Verhalten

nach UL Subj. 94

Amplitude 0,35 mm

Frequenz 10 ... 55 Hz, IEC/EN 60068-2-6

20/060/ 04 IEC/EN 60068-1
DIN 46228-1/-2/-3/-4

0,1 ...4 mm? (AWG 28 - 12) massiv oder
0,1...2,5mm? (AWG 28 - 12)

flexibel mit Aderendhlilse

10 mm

0,8 Nm

Kreuzschlitzschrauben / M3,5 Kasten-
klemmen
Hutschiene
325¢

IEC/EN 60715

Breite x H6he x Tiefe:

45 x 74 x 133 mm

Klassifizierung nach DIN EN 50155

Schwingen und Schocken:

Kategorie 1, Klasse B IEC/EN 61373

Schutzlackierung Leiterplatte: Nein

UL-Daten

Schaltvermégen:

Pilot duty B300

u Fehlende technische Daten, die hier nicht explizit angegeben
sind, sind aus den allgemein glltigen technischen Daten zu

Info entnehmen.

CCC-Daten
Thermischer Strom | : 5A
u Fehlende technische Daten, die hier nicht explizit angegeben

sind, sind aus den allgemein giiltigen technischen Daten zu

InfO entnehmen.

Standardtype

BD 9080.12 3 AC 400V AC 230V

Artikelnummer:

* Ausgang:

* Nennspannung U,:
* Hilfsspannung U, :
* Ruhestromprinzip
e Baubreite:

0045382

2 Wechsler
3 AC 400V
AC 230V

45 mm

24.11.22 de / 656A



Varianten

BD 9080.12/61:
BD 9080:

BD 9080.12/001:

BD 9080.12/020:

BD 9080.12/200:

Bestellbeispiel fiir Variante

BD 9080 .12 /__ _

Mit UL Zulassung auf Anfrage
Mit CCC Zulassung auf Anfrage

Arbeitsstromprinzip

Ausgangsrelais meldet nur Unter- und
Uberspannung

Mit vergréBertem Temperaturbereich
von-40..+70°C

Hinweis

Bei einer Umgebungstemperatur von + 70°C
ist bei der Montage der Geréte ein Min-
destabstand von 2 cm einzuhalten und
eventuell durch einen Lifter im Schalt-
schrank fiir gentigend Luftaustausch zu
sorgen.

Der Kontaktstrom darf 2 A nicht Uberschrei-
ten.

Die Geratelebensdauer wird durch die
erhéhte Umgebungstemperatur verkirzt!

3AC400V 50/60Hz AC230V 50/60Hz

Nennfrequenz von U, J

Hilfsspannung U,
Nennfrequenz von U
Nennspannung U,
Variante, bei Bedarf

Kontaktbestiickung

Geratetyp

Kennlinie

A

I (A) Bei Uberspannung

Bei Nennspannung

LI I
-20 0 +20

Dauerstromgrenzkurve

+60T (°C)

M6413 b

Anschlussbeispiele

M6432
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