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Vos avantages
•	 Extension	et	renforcement	de	contacts	et	de	modules	de	sécurité
•	 Alternative	économique	avec	gain	de	place	par	rapport	à	la	solution		 	
	 avec	des	contacteurs	auxiliaires
•	 Surveillance	de	l'état	de	commutation	par	contacts	NF	liés
•	 Bornes	de	raccordement	de	diamètre	important	0,5	-	6	mm²	(10	-	24	AWG)	

Priporiétés
•	 Conformes	à	DIN	EN	61810-1,	DIN	EN	60664-1
•	 Avec	contacts	liés	selon	IEC	61810-3
•	 Versions	avec	relais	de	sécurité	soudé	sur	carte
•	 Avec	diode	de	protection	contre	les	inversions	de	tension
•	 Avec	diode	de	roue	libre	par	la	bobine	du	relais
•	 Avec affichage	DEL
•	 Pour	fixation	sur	rail	DIN	selon	DIN	EN	60715
•	 Distances	dans	l'air	et	lignes	de	fuite	entre	contacts	NF	et	NO	>	10	mm
•	 Largeur	utile	22,5	mm

HK	3087N.16

Le	relais	de	couplage	HK	3087N	est	équipé	de	contacts	liés.	Ceci	permettant	
le	découplage	sécuritaire	de	circuits	de	commande	et	de	puissance	ainsi	
qu'une	multiplication	des	contacts	de	modules	de	sécurité.	La	première	
particularité	de	ce	relais	est	sa	forte	isolation	entre	les	contacts	de	commande	
et	les	contacts	de	surveillance	ainsi	que	la	bobine	de	cde.	La	deuxième	
étant	sa	capacité	de	conduire	de	forts	courants.

M11283_a

A1
+

A1+ A2

11

23

12

24

A2 11 12

2423

Technique de sécurité /  de commande

safemasTer
module de couplage  
HK 3087N

Description du produit

schéma

repérage des bornes Description
A1+ Bobine	du	relais	+	24	V	DC

A2 Bobine	du	relais	GND

11,	12 Contact	de	signalisation	liés																																																						

23,	24 Contact	de	puissance	liés

Utilisations

affichages

Homologations et sigles

•	 Découplage	de	la	commande	et	de	la	puissance
•	 Extension	et	renforcement	de	contacts
•	 Commutation	de	différentes	branches	par	exemple	pour	des
	- Maschines	et	installations,
	- Installations	de	production	et	de	transmission	d'énergie

DEL	verte:	 Allumée	en	présence	de	tension	
	 	 de	service

Borniers

Grâce	à	ses	contacts	dorés,	le	module	HK	3087N	convient	également	au	
couplage	de	petites	charges	de	10	mVA	...	12	VA,	10	mW	...	12	W	dans	la	
plage	de	2	...	60	V,	2	...	300	mA.	Les	contacts	laissent	également	passer	le	
courant	max.	de	couplage.	Toutefois,	comme	le	revêtement	ne	résiste	pas	
à	cette	intensité,	l'appareil	ne	sera	plus	adapté	aux	faibles	charges	par	la	
suite	(non	valable	pour	la	version	HK	3087N.16/004).

remarques

Toutes	les	caractéristiques	données	dans	cette	notice	correspondent	à	l’édition	en		cours.	Nous	nous	
réservons	le	droit	de	procéder	à	tout	moment	aux	améliorations	ou	modifications	techniques	nécessaires.
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HK	3087N.16			DC	24	V
Référence:	 0066764
•	 1	contact	NO,	1	NF
•	 Matériau	des	contacts:	 AgSnO2	+	0,2	µm	Au
•	 Largeur	utile:	 22,5	mm

relais: Oa 5602.48  1 contact NO et 1 Nf (standard)

Contact Type Bornes

1 NO 11,	12

2 NF 23,	24

La	désignation	des	bornes	correspond	au	shéma	sur	le	relais	en	question.

11
23
12
24

Cem
Décharge	électrostatique:	 8	kV	(dans	l'air)	 IEC/EN	61000-4-2
Tensions	transitoires:	 4	kV	 IEC/EN	61000-4-4
Surtensions	(surge)
entre	lignes	d'alimentation:	 1	kV	 IEC/EN	61000-4-5
Entre	ligne	et	terre:	 2	kV	 IEC/EN	61000-4-5
HF	induite	par	conducteurs:	 10	V	 IEC/EN	61000-4-6
Antiparasitage:	 Seuil	classe	B	 EN	55011
Degré de protection
Boîtier:	 IP	40	 IEC/EN	60529
Bornes:	 IP	20	 IEC/EN	60529
Boîtier:	 	 Thermoplastique
résistance aux vibrations:	 Amplitude	0,35	mm,	
	 fréquence	10	...	55	Hz,	 IEC/EN	60068-2-6
résistance climatique:	 Chaleur	humidité	 IEC/EN	60068-2-30
repérage des bornes:	 EN	50005
Connectiques:  Contacts	NF	

Tension	auxiliaire
Contacts	NO

0,5	...	2,5	mm2	rigide 0,5	...	6	mm2	rigide
0,5	...	2,5	mm2	flexible 0,5	...	4	mm2	flexible

 
	

fixation des conducteurs:	 Serrage	des	câbles	selon	le	principe		 	
	 	 	 de	remontée	avec	vis	imperdables
fixation instantanée:	 Sur	rail	 IEC/EN	60715
Poids net:	 	 Env.	130	g

Dimensions 

Largeur x hauteur x prof.: 22,5	x	106	x	75	mm

Caractéristiques techniques

Version standard

exemple de commande pour HK 3087N.16

HK	3087N.16/004:	 	 	 	Avec	des	contacts	en	or	pour	commuter	
les	petites	charges	2	...	60	V;	2	...	300	mA;	
10	mVA	...	12	VA;	10	mW	...	12	W

exemple de commande de variante

HK	3087N.			16			/004			DC	24	V
	 	 	
	 	 	 Tension	assignée
	 	 	 Variante
	 	 	 Bornes
	 	 	 Type	d'appareil

Variante

entrée

Tension assignée UN:	 DC	24	V	(autres	sur	demande)
Plage de tensions:	 0,8	...	1,2	UN
Consommation nominale: 1,0	W

sortie

Garnissage en contacts:
HK	3087.16,	OA	5602.48:	 1	contact	NO	et		1	contact	NF
mat. des ressorts de contact:	AgSnO2	+	0,2	μmAu
Type de contacts:	 Contact	ressort
Temps de réponse:	 Réf.	20	ms
Temps de retombée:	 Réf.	39	ms
Tension assignée de sortie:	 AC	250	V
Courant thermique Ith
Contacts	NO:		 25	A
Contacts	NF:	 	 5	A
Pouvoir de coupure
en	AC	15
Contacts	NO:		 5	A	/	AC	230	V	 IEC/EN	60947-5-1
Contacts	NF:	 	 2	A	/	AC	230	V	 IEC/EN	60947-5-1
En	DC	13	
Contacts	NO:		 4	A	/	DC	24	V	 IEC/EN	60947-5-1
Contacts	NF:	 	 2	A	/	DC	24	V	 IEC/EN	60947-5-1
Longévité électrique
Contacts	NO
en	AC	15	et	1	A,	230	V	AC:	 1,5	x	106	manoeuvres	 IEC/EN	60947-5-1
en	AC	15	et		0,5	A,	AC	230	V:	 2,5	x	106	manoeuvres	 IEC/EN	60947-5-1
Contacts	NF
en	AC	15	et	1	A,	AC	230	V:	 1	x	106	manoeuvres	 IEC/EN	60947-5-1
en	DC	13	et	1	A,	DC	24	V:	 0,5	x	106	manoeuvres	 IEC/EN	60947-5-1
Tenue aux courts-circuits,
calibre max. de fusible:
Contacts	NO:	 32	A	gL	 IEC/EN	60947-5-1
Contacts	NF:	 6	A	gL	 IEC/EN	60947-5-1
Longévité mécanique: ≥	50	x	106	manoeuvres

Caractéristiques générales

Type nominal de service:	 Service	permanent
Plage de températures:	
Opération:	 -	40	...	+	55	°C
Stockage:	 -	25	...	+	70	°C
altitude:	 ≤	4000	m
Distances dans l'air
et lignes de fuite 
entre	contact	23,	24
et	contact	11,	12:	 >	10,3	mm
Catégorie	de	surtension	/
degré	de	contamination:	 8		kV	/	2	 IEC	60664-1
Entre	contact	23,	24
et	la	bobine	A1+,	A2:	 >	10,3	mm
Catégorie	de	surtension	/
degré	de	contamination:	 8		kV	/	2	 IEC	60664-1
Entre	contact	11,	12
et	la	bobine	A1+,	A2:	 >	3,0	mm
Catégorie	de	surtension	/
degré	de	contamination:	 2,5	kV	/	2	 IEC	60664-1

Caractéristiques techniques
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Courbe	de	limite	d'arc

Durée	de	vie	des	contacts
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Dimensions

Courbes caractéristiques (contact Nf)
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E. Dold & Söhne GmbH & Co. KG • D-78120 Furtwangen
dold-relays@dold.com	•	www.dold.com

•	 Bregstraße	 18	 •	 Téléphone	 +49	 7723	 654-0	 •	 Fax	 +49	 7723	 654356


