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• Selon IEC/EN 60669
• Si ZE ou ZA sont activés, l‘impulsion sur bouton local est inactive
• Charge de lampes néon 15 mA 
• Avec au choix 1 ou 2 contacts F
• Largeur utile 17,5 mm 
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Entrée

Tension assignée UN: AC/DC 24 V
 AC 42 V, 220 ... 230 V
Plage de tensions: 0,9 ... 1,1 UN
Consommation nominale: DC 24 V AC 230 V
 0,3 W  1,2 VA
Fréquence assignée: 50 / 60 Hz
Plage de fréquences: ± 5 %
Lampes néon en parallèle
avec le bouton: max. 30 lampes de 0,5 mA
Capacité parallèle max.
du câble de commande
des boutons locaux: 2 µF
du câble de commande
ZE/ZA: 0,33 µF
Tension parasite max.
sur les entrées: 2,5 kV
Durée minimale 
d‘établissement: 50 ms
Temps de pause minimal: 2 s

Les télérupteurs IK 8807 permettent de réaliser des couplages centralisés 
aptes à activer et couper plusieurs groupes de récepteurs à partir d‘un 
point central.
Un télérupteur est nécessaire pour chaque groupe de récepteurs; il peut 
être couplé aussi bien par des boutons locaux que des boutons centralisés. 
Si un signal permanent est donné par un bouton ou interrupteur centralisé, 
les boutons locaux sont inefficaces.

ZE, ZA et les boutons locaux doivent être raccordés à la même phase. A la 
première mise en service des appareils, il se peut que les relais de sortie 
passent dans une position définie à cause de l‘application temporaire de 
la tension d‘alimentation sur ZA.
Les entrées non couplées ZE ou ZA (ou les entrées non pilotées) doivent 
être libres de tout potentiel et de toute tension résiduelle. Dans les cas 
critiques, ZE/ZA devraient être pilotés par des relais de couplage.
Un pilotage parallèle de plusieurs appareils par l‘entrée des interrupteurs 
locauxA1 n‘est pas autorisé.
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Technique d'installation 

Télérupteur
pour couplage centralisé
IK 8807

Diagramme de fonctionnement

Utilisations

Schémas

Remarque

Homologations et sigles

Caractéristiques techniques

Traduction
de la notice originale

Toutes les caractéristiques données dans cette notice correspondent à l’édition en  cours. Nous nous
réservons le droit de procéder à tout moment aux améliorations ou modifications techniques nécessaires.
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Sortie

Garnissage en contacts 
IK 8807.01: 1 contact F
IK 8807.02: 2 contacts F
Tension assignée de sortie: AC 400 V
Pouvoir de coupure
avec charge de lampes: 10 A / 250 V
 105 manoeuvres
Charge de tube fluorescent: 2 000 W,
 105 manoeuvres en montage DUO
Charge lampes incandesc.: 1000 W, 105 manoeuvres
Courant thermique Ith: Max. 10 A (voir courbe)
Longévité mécanique:   > 5 x 107 manoeuvres
Cadence de manoeuvres: 1000 / h
Tenue aux courts-circuits,
calibre max. de fusible: 10 A gG / gL  IEC/EN 60947-5-1

Caractéristiques générales

Type nominal de service: Service permanent
Plage de températures: - 20 ... 45 °C
Distances dans l‘air
et lignes de fuite
Catégorie de surtension /
degré de contamination: 4 kV / 2 IEC 60664-1
CEM
Décharge électrostatique: 8 kV (dans l‘air) IEC/EN 61000-4-2
Rayonnement HF: 10 V / m IEC/EN 61000-4-3
Tensions transitoires: 2 kV IEC/EN 61000-4-4
Surtensions
entre câbles d‘alimentation: 1 kV IEC/EN 61000-4-5
entre câbles et terre: 2 kV IEC/EN 61000-4-5
HFinduite par conducteurs: 10 V IEC/EN 61000-4-6
Antiparasitage: Seuil classe B EN 55011
Degré de protection
Boîtier: IP 30 IEC/EN 60529
Bornes: IP 20 IEC/EN 60529
Boîtier: Thermoplastique à comportement V0 
 selon UL Subj. 94
Résistance aux vibrations: Amplitude 0,35 mm 
 fréquence 10 ... 55 Hz, IEC/EN 60068-2-6
Résistance climatique: 20 / 045 / 04 IEC/EN 60068-1
Repérage des bornes: EN 50005
Connectique: 2 x 2,5 mm2 massif
 ou 2 x 1,5 mm2 multibrins avec embout
 DIN 46228-1/-2/-3/-4
Fixation des conducteurs: Bornes plates avec plaque
 de serrage IEC/EN 60999-1
Fixation par vis: Possible par pattes extractables
Fixation instantanée: Sur rail IEC/EN 60715
Poids net: 80 g

Dimensions

Largeur x hauteur x prof.: 17,5 x 89 x 58 mm

Courbe limite de courant continu en fonction
de la température ambiante

IK 8807   .01  AC 230 V 50 / 60 Hz

   Fréquence assignée   
   Tension assignée   
   Garnissage en contacts   
   Type d‘appareil

IK 8807.02   AC 230 V   50/60 Hz
Référence: 0037839 
• Sortie: 2 contacts F
• Tension assignée UN: AC 230 V
• Largeur utile: 17,5 mm
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Caractéristiques techniques Version standard

Courbe caractéristique

Exemple de commande
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Exemples d‘utilisation
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