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• Selon EN 60669-1, EN 60669-2-1
• Peuvent se couper avant la temporisation
• Durées de fonctionnement au choix de 0,5 à 60 min.
• IK 8813 avec interrupteur lumière continue et DEL pour affichage 
 de la position des contacts
• IK 8813 pour alignement sur rail, largeur utile 17,5 mm
• OA 8823 pour encastrement enr boîtier mural

Coupure contrôlée de l'éclairage, par exemple des escaliers, cours, jardins, 
garages, caves, mais aussi des ventilateurs, séchoirs et tous récepteurs 
électroniques en général qui sont rarement éteints volontairement après 
leur utilisation.

Les économiseurs d'énergie IK 8813 et OA 8823 sont commandés par 
un temporisateur électronique. La version IK 8813 est conçue pour une 
fixation rapide sur rail, la version OA 8823 étant destinée à l'encastrement 
dans les murs.

La durée de fonctionnement se règle à l'aide d'un tournevis. Le pilotage 
peut s'effectuer par boutons-poussoirs sur 3 ou 4 conducteurs (uniquement 
4 pour l'OA 8823), le bouton-poussoir et l'appareil devant être raccordés 
à la même phase.

IK 8813
DEL:   Allumée quand le relais de sortie est
   activé (contact 15 - 18 fermé)

Pour l'encastrement de l'OA 8823, il existe des boîtes de dérivation 
conformes à DIN 79043/1, en profondeur 60 mm. Il est livrable également 
complet sur demande avec bouton-poussoir d'installation et châssis 
d'encastrement pour socles de diamètre 60 mm et profondeur 40 mm.
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Technique d'installation

MINITIMER 
Economiseur d'énergie 
IK 8813, OA 8823

Réalisation et fonctionnement

Diagrammes de fonctionnement

Utilisations

Schémas Affichage

Remarque

Homologations et sigles

Repérage des bornes Description du Signal
A1 L

A2 N

T Entrée de commande pour bouton

15, 16, 18 Contact-sortie retardée

Borniers

Traduction
de la notice originale

Toutes les caractéristiques données dans cette notice correspondent à l’édition en  cours. Nous nous
réservons le droit de procéder à tout moment aux améliorations ou modifications techniques nécessaires.
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Circuit de temporisation

Plages de temps: 0,5 ... 10 min, 1 ... 20 min, 3 ... 60 min
Précision de répétition: ± 2 % de la valeur max.

Entrée

Tension assignée UN: AC 230 V
Plage de tensions: 0,8 ... 1,1 UN
Consommation nominale 
Puissance apparente: IK 8813: 5 VA
 OA 8823: 3 VA
Puissance active: 0,3 W
Fréquence assignée: 50 / 60 Hz
Lampes néon en parallèle
avec le bouton-poussoir: 10 mA

Sortie

Garnissage en contacts
IK 8813.81: 1 contact INV temporisé
OA 8823.84: 1 contact NO temporisé
Courant thermique Ith
IK 8813: 10 A
OA 8823: 4 A
Pouvoir de coupure
avec charge de lampes:
charge de tubes fluorescents,
montage DUO
(compensation série)
IK 8813: 20 lampes de 58 W chacune
 5 x 104 manoeuvres
OA 8823: 6 lampes de 58 W chacune
 5 x 104 manoeuvres
Charge lampe à incandesc.
IK 8813: 1200 W
OA 8823: 600 W
Tenue aux courts-circuits,
calibre max. de fusible
IK 8813: 10 A gG / gL IEC/EN 60947-5-1 
OA 8823: 4 A gG / gL IEC/EN 60947-5-1
Longévité mécanique:  > 106 manoeuvres

Caractéristiques générales

Type nominal de service: Service permanent
Plage de températures: 
Opération: - 20 ... + 45 °C
Stockage: - 20 ... + 60 °C
Altitude:  < 2000 m
Distances dans l'air
et lignes de fuite
Catégorie de surtension /
degré de contamination: 4 kV / 2 IEC 60664-1
CEM
Décharge électrostatique: 8 kV (dans l'air) IEC/EN 61000-4-2
Rayonnement HF: 10 V / m IEC/EN 61000-4-3
Tensions transitoires: 2 kV IEC/EN 61000-4-4
Surtensions
entre câbles d'alimentation: 2 kV IEC/EN 61000-4-5
entre câble et terre: 4 kV IEC/EN 61000-4-5
Antiparasitage: Seuil classe B EN 55011
Degré de protection
IK 8813
Boîtier:  IP 40 IEC/EN 60529
Bornes:  IP 20 IEC/EN 60529
OA 8823
Boîtier:  IP 40 IEC/EN 60529
Boîtier: thermoplastique à comportement V0
 selon UL Subject 94
Résistance aux vibrations: amplitude 0,35 mm
 fréquence 10 ... 55 Hz, IEC/EN 60068-2-6
Résistance climatique: 20 / 045 / 04 IEC/EN 60068-1

IK 8813 .81 AC 230 V 50 / 60 Hz 1 ... 20 min

     Plage de temps
     Fréquence assignée
     Tension assignée
     Garn. en contacts
     Type d'appareil

IK 8813.81   AC 230 V   50 / 60 Hz   3 ... 60 min
Référence: 0029830 
• Sortie: 1 contact INV temporisé
• Tension assignée UN: AC 230 V
• Plage de temps: 3 ... 60 min
• Largeur utile: 17,5 mm

Repérage des bornes: EN 50005
Connectique: DIN 46228-1/-2/-3/-4 
IK 8813
Section raccordable: 2 x 0,6 ... 2,5 mm2 massif ou
 2 x 0,28 ... 1,5 mm2 multibrins avec ou 
 sans embout
Longueur à dénuder: 10 mm
Fixation des conducteurs: Vis de serrage imperdables M3,5; 
 bornes en caisson avec protection du 
 conducteur IEC/EN 60999-1
Couple de serrage: 0,8 Nm
Fixation instantanée
IK 8813: Sur rail IEC/EN 60715
Poids net
IK 8813: 75 g
OA 8823: 31 g

Dimensions Largeur x hauteur x profondeur

IK 8813: 17,5 x 89 x 58 mm
OA 8823: 40 x 58,5 x 18 mm

Caractéristiques techniques

Version standard

Exemple de commande

Caractéristiques techniques
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Couplage à 3 conducteurs (coupure possible)
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IK 8813
Couplage à 4 conducteurs (possibilité de coupure)
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Exemples d‘utilisation
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E. Dold & Söhne GmbH & Co. KG • D-78120 Furtwangen
dold-relays@dold.com • www.dold.com

• Bregstraße 18 • Téléphone +49 7723 654-0 • Fax +49 7723 654356


