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Isolierstoffgehäuse KU 4090
nach DIN 43 880 für Einbau in Verteilungen und Aufbaumontage

Technische Daten
 
Bestellbezeichnungen: 
KU 4090.0040873: mit 16 Klemmen, lötbar auf senkrechte Leiterplatten 
KU 4090.0043580: mit 24 Klemmen, lötbar auf senkrechte Leiterplatten 
KU 4090.0047941: mit 32 Klemmen, lötbar auf senkrechte Leiterplatten 
KU 4090.0040861: mit 48 Klemmen, lötbar auf senkrechte Leiterplatten

KU 4090.0039668: mit 16 Klemmen, lötbar auf waagrechte Leiterplatte 
KU 4090.0043579: mit 24 Klemmen, lötbar auf waagrechte Leiterplatte 
KU 4090.0047924: mit 32 Klemmen, lötbar auf waagrechte Leiterplatte 
KU 4090.0040857: mit 48 Klemmen, lötbar auf waagrechte Leiterplatte

Ausführungen mit abnehmbarer Frontplatte auf Anfrage

Außenmaße: 105 x 90 x 59 mm

Gehäusematerial: PC - GF, lichtgrau RAL 7035

Temperaturbeständigkeit:
nach UL 746 B: 125 °C
nach Vicat 
ISO 306                      Meth. B: 148 °C
nach ISO 75-2            Meth. A: 
                                   Meth. B:

138 °C 
144 °C

 
zulässige max. Verlustleistung: 20 W für freistehendes Gehäuse 
 bei Normalklima 23/50-1  ISO 554
spezifischer thermischer 
Widerstand: Rth = 5 K / W für freistehendes Gehäuse
Brennverhalten 
nach UL 94: V-0 
nach IEC 60707: BH 2-30
Anzahl der Klemmen: max. 48, Teilbestückungen auf Anfrage

Klemmenwerkstoff: Bandstahl, verzinnt

max. Anschlußquerschnitt: 2 x 2,5 mm2 massiv 
 2 x 1,5 mm2 Litze DIN 46228-1/-2/-3/-4 
 min Ø 0,6 massiv / 0,28 mm2 / 22 AWG

Abisolierlänge der Leiter: 9 - 10 mm 
  
max. Kontaktdurchgangs- 
widerstand zur Leiterplatte: 20 mΩ

max. Strombelastbarkeit: 16 A; 50 A auf Anfrage

Leiterbefestigung: unverlierbare Plus-Minus-Klemmenschrauben M3,5 
 mit selbstabhebenden Anschlußscheiben. 
 Funktion nach IEC 60 999-1

Drehmoment: max. 0,8 Nm

Anschluß innen: maschinenlötbare Anschlußstifte für Leiterplatte und 
 Lötfahne für Litze

Gehäusebefestigung: 1) Schnappbefestigung auf Hutschiene EN 60715 
 2) Schraubbefestigung M4, Raster 90 mm 
  mit zweitem Schieber als Zubehör

Kriechstromfestigkeit: CTI 175  Isolierstoff III a IEC 60664-1

Luft- und Kriechstrecken 	 	 IEC 60664-1	
senkrechte Leiterplatte: Luftstrecke: ≥ 4,0 mm 
 Kriechstrecke: ≥ 6,3 mm 
waagrechte Leiterplatte: ≥ 3,2 mm 
 
Schutzart Gehäuse: nicht befestigt: IP 30 IEC 60529 
 bei Befestigung auf Hutschiene und 
 bei Schraubbefestigung: IP 40  
Schutzart Anschlußöffnung: IP 20  IEC 60529 
 Berührungsschutz nach VBG 4  
  
Beschriftungsfeld: 103 x 42 mm

Leiterplatte: siehe Leiterplattenzuschnitte

Leiterplattenhalterung: Führungsrippen

Nettogewicht: 234 g

Zubehör: 
ET 4086-0-2: zweiter Schieber für Schraubbefestigung 
KU 4089-3-4: Blindstopfen für Anschlußblock 
KU 4087-0-2: Blindstopfen für Gehäusehaube 
KU 4087-2-1: leerer Anschlußblock für senkrechte Leiterplatten 
KU 4089-3-1: leerer Anschlußblock für waagrechte Leiterplatte 
KU 4089-3-3 Doppelfuß, für KU 4089-3-1 erforderlich; 
 2 Stück KU 4089-3-1 auf Doppelfuß montierbar 
KU 4089-3-3.1: Fuß, für KU 4089-3-1 erforderlich; 
 1 Stück KU 4089-3-1 auf Fuß montierbar

• Breite 105 mm
• bis zu 48 Plus-Minus-Klemmenschrauben  
 mit selbstabhebenden Anschlußscheiben.
 Teilbestückung möglich, wahlweise auch
 mit Blindstopfen
• sicheres Klemmen von max. 2 Anschluß-
 drähten, auch mit unterschiedlichem
 Querschnitt
• maschinenlötbare Anschlußstifte 
 zusätzlicher Litzenanschluß möglich
• Gehäuse wird in Einzelteilen ausgeliefert. 
 Die Klemmen sind in Anschlußblöcken
 vormontiert

Flachklemmen für senkrechte Leiterplatte

Haube

Plus-Minus-
Klemmenschraube M3,5

Anschlußblock

Anschlußblech
mit Lötpin

senkrechte Leiterplatte
Bodenplatte

Flachklemmen für waagrechte Leiterplatte

Plus-Minus-
Klemmenschraube M3,5

Haube

Anschlußblock

Anschlußblech
mit Lötstift

waagrechte Leiterplatte

Fuß

Bodenplatte

Alle Angaben in dieser Liste entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Ausgabe. 
Technische Verbesserungen und Änderungen behalten wir uns jederzeit vor.
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Explosionszeichnungen Maßbilder  Gehäuse für senkrechte Leiterplatte

Leiterplatten nicht im Lieferumfang enthalten

KU 4090.0040861

*) Auf Wunsch 100 mm bei Verwendung von 2 Schiebern KU 4089-0-29

Hutschiene
EN 60715

im Bereich 100 x 35 Durchbrüche
nach Kundenwunsch möglich

*) Auf Wunsch 100 mm bei Verwendung von 2 Schiebern KU 4089-0-29

Hutschiene
EN 60715

im Bereich 100 x 35 Durchbrüche
nach Kundenwunsch möglich

Anschlußblock, bestückt
KU 4087-2.1

Hutschiene
EN 60715

im Bereich 100 x 35 Durchbrüche
nach Kundenwunsch möglich

*) Auf Wunsch 100 mm bei Verwendung von 2 Schiebern KU 4089-0-29

im Bereich 100 x 35 Durchbrüche
nach Kundenwunsch möglich

Hutschiene
EN 60715
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Explosionszeichnungen Maßbilder  Gehäuse für waagrechte Leiterplatte

Leiterplatten nicht im Lieferumfang enthalten

KU 4090.0040857

*) Auf Wunsch 100 mm bei Verwendung von 2 Schiebern KU 4089-0-29

Hutschiene
EN 60715

im Bereich 100 x 35 Durchbrüche
nach Kundenwunsch möglich

*) Auf Wunsch 100 mm bei Verwendung von 2 Schiebern KU 4089-0-29

Hutschiene
EN 60715

im Bereich 100 x 35 Durchbrüche
nach Kundenwunsch möglich

Hutschiene
EN 60715

im Bereich 100 x 35 Durchbrüche
nach Kundenwunsch möglich

*) Auf Wunsch 100 mm bei Verwendung von 2 Schiebern KU 4089-0-29

im Bereich 100 x 35 Durchbrüche
nach Kundenwunsch möglich Hutschiene

EN 60715

alternativ
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Leiterplattenzuschnitte

Zubehör

Plus-Minus-
Klemmenschraube M3,5

Anschlußblech
mit Lötstift

Anschlußblock
KU 4089-3-1

waagrechte Leiterplatte Bodenplatte

wahlweise
Blindstopfen
KU 4089-3-4

Haube

Doppelfuß
KU 4089-3-3
bzw.
Einfachfuß
KU 4089-3-3.1

Bodenplatte

wahlweise
Blindstopfen
KU 4087-0-2

Haube

1,5 dick 1)

1 dick 1)

1,5 dick 1)

1,5 dick 1)

Ansicht Bauteileseite

1,5 dick 1)
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für EIB-Steckanschluß (16-polig)

Maßbild

Leiterplattenzuschnitt

• Breite 105 mm
• verwendbar für Sensor- und Aktormodule 
 im EIB-System
• für Standard EIB-Steckanschluß, 2-polig
• 16 Plus-Minus-Klemmenschrauben mit
 selbstabhebenden Anschlußscheiben
• Teilbestückung möglich,
 wahlweise auch mit Blindstopfen
• passender EIB-Busankoppler, siehe Daten-
 blatt ET 5540

EIB-Steckanschluß

Flachklemmen für waagrechte Leiterplatte

EIB-Steckanschluß

Plus-Minus-
Klemmenschraube M3,5

Haube

Anschlußblock

Anschlußblech
mit Lötstift

Fuß

Bodenplatte
waagrechte Leiterplatte

Lötstifte

Bodenplatte

waagrechte Leiterplatte

EIB-Steckanschluß

Haube

EIB-Steckanschluß
Lötstifte

Klemmenblock
KU 4089-3.1

Hutschiene
EN 60715

Ansicht Bauteileseite

1,5 dick 1)

Oberflächen-
angaben nach:

Deutsch

Englisch

Französisch

Blatt

Anzahl

Ersatz für:

Zeichnungsnummer

Benennung

VerwendungAllgemeintoleranzen

DIN ISO 1302ISO 2768-m

Leiterplattenzuschnitt

M2696

KU4090.0050602

2006

21.09.b 06/555 li ft ca

21.09.

M2696

MXXXX

MXXXX

li

ca16.10.

NameDatum

Bearbeitet

Geprüft

Normiert

Änderung Datum NameAus-
gabe

E. Dold & Söhne KG
78120 Furtwangen
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Maßbilder für EIB-Steckanschluß auf EIB-Datenschiene (16-polig)

Leiterplattenzuschnitte

Lötstifte

Haube KU 4090-0-46
EIB-Datenschiene

EIB-Stecker

EIB-Steckanschluß

Bodenplatte KU 4090-13

Durchbruch für 
EIB-Stecker

Ansicht Bauteileseite

1,5 dick 1)

1,5 dick 1)

Gehäusemitte

1 dick 1)

KU 4090.0050602
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für EIB-Steckanschluß (32-polig)

Maßbild

Leiterplattenzuschnitt

• Breite 105 mm
• verwendbar für Sensor- und Aktormodule 
 im EIB-System
• 32 Plus-Minus-Klemmenschrauben mit
 selbstabhebenden Anschlußscheiben
• Teilbestückung möglich,
 wahlweise auch mit Blindstopfen
• passender EIB-Busankoppler, siehe Daten-
 blatt ET 5540

EIB-Steckanschluß

Flachklemmen für waagrechte Leiterplatte

EIB-Steckanschluß

Plus-Minus-
Klemmenschraube M3,5

Haube

Anschlußblock

Anschlußblech
mit Lötstift

Fuß

Bodenplatte
waagrechte Leiterplatte

Lötstifte

Bodenplatte

waagrechte Leiterplatte

EIB-Steckanschluß

Haube Ansicht Bauteileseite

1,5 dick 1)

EIB-Steckanschluß

Lötstifte

Anschlußblock
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Haube mit Lüftungsschlitzen

Maßbilder

Technische Daten:
Zulässige  
max. Verlustleistung:  26 W

spezifischer thermischer 
Widerstand:   Rth = 3,7 K / W für freistehendes Gehäuse

Schutzart
Gehäuse:   IP 30    IEC 60 529

Weitere technische Daten siehe Standardgehäuse KU 4090

KU 4090.0047673
für senkrechte Leiterplatte

KU 4090.0047423
für waagrechte Leiterplatte

68 Lüftungsschlitze
max. 1,5 mm breit

68 Lüftungsschlitze
max. 1,5 mm breit
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Maßbilder Sonderausführung für EIB und RJ45-Steckverbindung

Leiterplattenzuschnitte

EIB-Datenschiene
Bodenplatte KU 4090-13

Ansicht Bauteileseite

1 dick 1)

Ansicht Bauteileseite

1,5 dick 1)

Bauteileseite

1,5 dick 1)

Gehäusemitte

1,5 dick 1)

Ansicht Bauteileseite

RJ45-Steckverbindung

Durchbruch für 
EIB-Stecker

EIB-Steckanschluß, EIB-Datenschiene, EIB-Stecker, RJ45-Steckverbindung und Leiterplattenzuschnitte 43, 46, 47 und 49 
im Lieferumfang nicht enthalten.

EIB-Stecker

Buchsenleiste
WN1410.399.790
5-pol.

Stiftleiste
WN1413.305.790
6-pol.

wählbar z. B. 
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Notizen
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Notizen
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E. Dold & Söhne GmbH & Co. KG • D-78120 Furtwangen
dold-relays@dold.com • www.dold.com

• Bregstraße 18 • Telefon +49 7723 654-0 • Fax +49 7723 654356


