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Vorwort

Dieser Katalog enthalt eine Ubersicht der von DOLD
lieferbaren Leiterplattenrelais. Im ersten Teil sind die Relais
mit zwangsgeflhrten Kontakten aufgeflihrt. Selbstversténdlich
entsprechen alle Relais mit zwangsgefihrten Kontakten der DIN
EN 61810-3 und sind vom TUV Rheinland gepriift. Zusétzlich
haben die Relais eine UL Zulassung.

Im zweiten Teil ist eine Ubersicht der Karten- und Miniaturrelais.

Zusatzlich zu den aufgefiihrten Varianten sind auch andere
Spannungen,  Kontaktvarianten und  Mischbestiickungen
verschiedener Kontaktmaterialien méglich.

Fir Fragen zur Auswahl des zu Ihrer Anwendung passenden
Produktes stehen wir Ihnen gerne zur Verfligung.

Selbstverstandlich sind unsere Produkte RoHS konform
(Restriction of Hazardous Substances) und entsprechen den
gesetzlichen Anforderungen der EU Richtlinie 2011/65/EU sowie
den Anderungen des Anhangs Il (2015/863/EU).

Alle Angaben in dieser Liste entsprechen dem technischen Stand
zum Zeitpunkt der Ausgabe. Technische Verbesserungen und
Anderungen behalten wir uns jederzeit vor.

DOLD
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DOLD -
lhr Losungsanbieter

Die DOLD-Philosophie ,,Unsere Erfahrung. Ihre Sicherheit.”
ist Programm: Als Lésungsanbieter mit tiber 80 Jahren
Erfahrung und mehr als 400 Mitarbeitern produzieren wir
am Standort Furtwangen auf modernsten Produktions-
anlagen hochste Qualitat Made in Germany.

Das umfangreiche Produktspektrum umfasst Schaltgerite,
Sicherheitsrelais mit zwangsgefiihrten Kontakten und
Elektronikgehduse. Und das in einer Fertigungstiefe, die
ihresgleichen sucht. Die Kombination aus Know-how,
Innovation und Erfahrung macht uns weltweit zu einem
der filhrenden Hersteller.

Als Anbieter von Standard-Losungen sind wir fiir unsere
Kunden auch immer dann der richtige Partner, wenn es
um individuelle Branchenlésungen mit dem gewissen Extra
geht.

Die personliche Nahe zu unseren Kunden ist uns besonders
wichtig. Wir héren zu, analysieren und handeln, indem wir
flexible, auf individuelle Bediirfnisse zugeschnittene Hightech-
Losungen aus einer Hand anbieten.

Dank eigenem Entwicklungslabor, hochautomatisierter
Fertigung mit modernem Werkzeugbau und Kunststoff-
spritzerei sowie einem bestens organisierten Vertrieb
garantieren wir hochste Qualitat und kurze Lieferzeiten.
Ihre Vorteile: Hochste Anlagen- und Maschinenverfiigbar-
keit, Planungssicherheit und niedrigere Produktionskosten.




Leiterplattenrelais
von DOLD

DOLD Leiterplattenrelais. lhr L6sungsanbieter.

Die E. DOLD und Séhne KG ist ein Schwarzwalder Familien-
unternehmen aus Furtwangen und steht mit iiber 80 Jahren
Erfahrung traditionell fir Qualitat ,,Made in Germany*.

DOLD ist einer der fiihrenden Hersteller im Bereich Leiterplat-
tenrelais und bietet fiir eineVielzahl von Applikationsbereichen
das passende elektromechanische Relais. Das umfangreiche
Produktportfolio umfasst Miniaturrelais, Kartenrelais sowie
Sicherheitsrelais mit zwangsgefiihrten Kontakten.

Als Spezialist von Leiterplattenrelais stehen wir fiir Qualitit und
Zuverlassigkeit aus einer Hand. Um héchste Qualititsanfor-
derungen zu erfiillen, setzen wir auf eine hohe Fertigungstiefe,
modernste Fertigungseinrichtungen und auf die Kombination
aus Erfahrung und Know-how.

Unsere Leiterplattenrelais sind in den vielféltigsten Kontaktva-
rianten sowie Bauformen erhiltlich und garantieren hochste
Schaltsicherheit bei minimalen Abmessungen.

DOLD Relais kommen weltweit zum Einsatz. Sie haben die
Aufgabe, Lasten zu schalten und Stromkreise galvanisch zu
trennen. Klassische Anwendungsgebiete insbesondere fiir die
Relais mit mechanisch zwangsgefiihrten Kontakten finden sich
beispielsweise in der Uberwachung von Not-Aus-Schaltern,
Schutztiiren oder Lichtschranken. Nicht weg zu denken sind
sie auch in Signaleinrichtungen der Bahn sowie in Steuerungen
von Personen- und Lastenaufziigen sowie in medizintechni-
schen Geriten. Uberall dort, wo Menschen und Maschinen
vor Schaden und Verletzungen geschiitzt werden mdssen,
sind DOLD Relais im Einsatz.

Zertifizierte Sicherheit. Made in Black Forest.

Das Expertenwissen unserer Mitarbeiter, die hohe Ferti-
gungstiefe sowie modernste Produktions- und Priifanlagen
sind die Grundvoraussetzung, um robuste, zuverldssige und
qualitativ hochwertige Relais zu fertigen.
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DOLD-Leiterplattenrelais — wenn
mit hoher Schaltsicherheit auf
kleinem Raum grofe Leistungen
geschaltet werden sollen.
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Fur jede Anwendung

das passende Relais

Individuelle, kundenspezifische Sicherheitsrelais.

Teilbestlickte Kontaktsdtze fiir erhohte Isolationswerte,
Kontaktmischbestiickungen mit Einfach- und Doppelkon-
takten sowie unterschiedliche Kontaktmaterialien fur die
zu schaltenden Lasten sind nur wenigen Stellschrauben,
um unsere Relais auf individuelle, kundenspezifische
Anforderungen anzupassen.

Als Vorreiter und Kompetenzfiihrer fiir Sicherheitsrelais mit
zwangsgefiihrten Kontakten, Karten- sowie Miniaturrelais
bieten wir unseren Kunden technisch hochwertige Lésungen
fiir das sichere Schalten von elektrischen Stromen bei mini-
malen Abmessungen.

Was unsere DOLD-Relais auszeichnet:

> Galvanische Trennung zwischen Steuer- und
Lastkreis

> Schalten von Lasten bis 16 A mit niedrigem
Nennverbrauch der Antriebe

> Bis zu 8 Kontakte in einem Kontaktsatz
> Geringe Kontaktiibergangswiderstinde

» Erhohte Isolationswerte durch teilbestiickte
Kontaktsitze

> Energieeffizienz durch sensitive Relais oder
bistabiles Schaltverhalten

> Kleinste Abmessungen

» Passende Relaissockel fiir schnellen Austausch
der Bauelemente

Ein hochmoderner Maschinenpark — das bedeutet héchste Prozesssicherheit, Flexibilitdt und Qualitdt.
Die Vorstellungen und Bedtirfnisse unserer Kunden stehen hierbei immer im Mittelpunkt.
Dabei arbeiten wir mit kurzen Informationswegen und hdchster Professionalitéit.

11



Sicherheitsrelais

mit zwangsgefithrten Kontakten

Sicherheitsrelais, d.h. Relais mit mechanisch zwangsgefiihrten
Kontakten nach DIN EN 61810-3, werden {iberall dort
eingesetzt, wo Menschen, Maschinen und hochwertige Giiter
vor Schaden und Verletzungen geschiitzt werden miissen.

Ein solches Relais besteht aus mindestens einem Offner
und einem SchlieBer und ist so gebaut, dass niemals Offner
und SchlieBer gleichzeitig geschlossen sind. Fillt zum
Beispiel ein SchlieBerkontakt durch Offnungsversagen aus,
kann der zugehorige Offnerkontakt beim Abschalten der
Versorgungsspannung nicht schlieBen.

Dieses Verhalten ermdglicht die einfache Diagnose und
Fehlererkennung bei Uberwachung des zwangsgefiihrten
Riickmeldekontakts.

Relais mit zwangsgefiihrten Kontakten werden in zwei
unterschiedliche Typen differenziert. Typ A beschreibt Relais,
bei denen alle Kontakte mechanisch miteinander verbunden
sind. Beim Typ B handelt es sich um Relais, die sowohl
mechanisch miteinander verbundene Kontakte als auch nicht
mechanisch miteinander verbundene Kontakte ausweisen.

Relais Relaistyp OA 5611 OA 5612 0A 5601 OA 5602
Relaisart monostabil monostabil monostabil monostabil
Kontakte Kontaktbesttickung 4 6 4 6
Kontaktwerkstoff AgsnO,; AgNi AgsnO,; AgNi AgsnO,; AgNi AgsnO,; AgNi
Grenzdauerstrom |, max. 3x8A 5x8A 3x10A 4x10A
Spule Nennspannung U, DC6..110V DC6..110V DC6..110V DC6..110V
Spannungsbereich 0,7..14U, 0,7..14U, 0,7..1,6 Uy 0,7..1,6 U,
Isolation EL”J;‘L‘?Q;“Z"Q s(,’?ﬁl 24KV, 24KV, 24KV, 24KV,
kﬂﬁ;:ﬁga@?gh;:::d@n =8 mm =8 mm =8 mm =8 mm
Sonstige Daten | Temperaturbereich -40...+85°C -40...+85°C -40...+85°C -40...+85°C
Typ nach DIN EN 61810-3 A A A A
RT Il (IétstraBenfest), RT Il (Itstralenfest), RT Il (IétstraBenfest), RT Il (IétstraBenfest),
Schutzart wahlweise wahlweise wahlweise wahlweise
RT Il (waschdicht) RT Il (waschdicht) RT Il (waschdicht) RT Il (waschdicht)
MafRe L x B x H [mm] 41,9x14,5x 30,5 51,5x14,5x30,5 57x20x39,5 67 x20x39,5
Zulassungen TOV, cRUus TOV, cRUus TOV, cRUus TOV, cRUus
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DOLD Sicherheitsrelais sind in stehender und liegender
Ausfihrung erhiltlich und bieten bis zu 8 mechanisch
zwangsgefiihrte Kontakte. Mit unterschiedlichen Bauformen,
Kontaktwerkstoffen und bei Bedarf auch mit teilbestiickten
Kontaktsitzen bieten wir Ihnen ein HochstmaB an Flexibilitat.

Die Typen OA 5601, OA 5602 und OA 5603 mit 4,
6 bzw. 8 Kontakten ermdglichen Grenzdauerstréome bis
10 A. Zwischen Einfachkontakten und Doppelkontakten

fir anspruchsvolle Aufgaben kann bei den Relais
OA 5621 und OA 5622 gewihlt werden.

Mit DOLD schalten Sie einfach immer sicher
und zuverlassig. Weiterfiihrende Informationen
zu unseren Leiterplattenrelais finden Sie unter
www.dold.com.

- _J'!: ;
OA 5621 OA 5622
OA 5603 OAS621 mit Doppelkontakten OAS622 mit Doppelkontakten DA
monostabil monostabil monostabil monostabil monostabil monostabil
8 4 4 6 6 8
AgSnO,; AgNi AgSnO,; AgNi AgNi +5 um Au AgSnO,; AgNi AgNi +5 pum Au AgNi
6x10A 3x8A 3x5A 5x8A 5x5A 7x8A
DC6..110V DC6..110V DC6..110V DC6..110V DC6..110V DC6...110V
0,7..16U, 0,75... 1,4 U, 0,75... 12U, 0,75... 14U, 0,75..12U, 0,75..12U,
24KV, 24KV, Z4kV 24KV, 24 kv, 24KV,
=8 mm 255mm 255mm 255mm 255mm =55mm
-40..+75°C -40..+80°C -40...+80°C -40..+80°C -40..+80°C -40..+75°C
A A A A A A
RT Il (I6tstraBenfest),
wahlweise RT Il (waschdicht) RT Il (waschdicht) RT Il (waschdicht) RT Il (waschdicht) RT Il (waschdicht)
RT Il (waschdicht)
77,1x20x 39,5 46,5x 22 x 155 46,5x22x 15,5 55x22x155 55x22x 155 67x22x 15,8
TOV, cRUus TOV, cRUus TOV, cRUus TUV, cRUus TUV, cRUus TUV, cRUus
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Sicherheitsrelais

mit zwangsgefuhrten Kontakten

Relais mit mechanisch zwangsgefilhrten Kontakten
werden unter anderem in Sicherheitsrelaismodulen oder
Steuerungen eingesetzt. Die Einfachheit in der Anwendung
macht Sicherheitsrelais dabei zum idealen Bauelement, da
sich Fehler aufgrund der Zwangsfiihrung von Offner und
SchlieBer ohne gréBeren Schaltungsaufwand erkennen
lassen. In diesen sicherheitsrelevanten Applikationen gilt ein
besonderes Augenmerk neben der hohen Schaltsicherheit
auch der kompakten Bauform.

Die mit 10,3 mm extrem flach bauende Relaisfamilie
OA 5642, OA 5643 und OA 5644 mit 2, 3 bzw. 4
Kontakten tragt dem VWunsch nach immer kleineren und
kompakteren Bauelementen Rechnung. Die Grenzen
der Miniaturisierung elektromechanischer Relais werden
dabei im Wesentlichen durch die erforderlichen Luft- und
Kriechstrecken vorgegeben.

DOLD Sicherheitsrelais sind bekannt fiir ihre Robustheit und

Zuverlassigkeit und sind dabei auch duBerst energieeffizient.

Die sensitive Ausfiilhrung des Relais OA 5643 mit drei
Kontakten kann eine Nennleistung von nur 330 mW

Mit dem schmalen Not-
Aus-Modul setzt DOLD
neue MaBstdbe bei der
Miniaturisierung von
Sicherheitsschaltgerdten.
Seine Baubreite betrdagt
gerade  noch 17,5
mm und das bei einer
Gerdtetiefe  unter 70
mm. Da der Raum
im Schaltschrank
immer kostbarer wird,
bietet DOLD mit
dieser Ldsung weitere

vorweisen. Einsparméglichkeiten. le—>
17,5 mm
Sicherheitsrelais mit zwangsgefiihrten Kontakten
o - . = '
e s N
2 . .
- ~. ~
- - ~

Relais Relaistyp OA 5642 * OA 5643 ** OA 5644
Relaisart monostabil monostabil monostabil

Kontakte Kontaktbestiickung 2 8 4
Kontaktwerkstoff AgSnO,; AgNi AgSnO,; AgNi AgSnO,; AgNi
Grenzdauerstrom |, max. 8 8 8

Spule Nennspannung U, DC6..110V DC6..110V DC6..110V
Spannungsbereich 0,7..16U, 0,7..16U, 0,7..1,6 Uy

" Priifspannung (AC)

EElaim Kontaktsatz - Spule 24KV, 24KV, 24KV,
Luft- und Kriechstrecken
Kontaktsatz - Spule 255mm >55mm 255mm

Sonstige Daten | Temperaturbereich -40...+85°C -40..+85°C -40..+85°C
Typ nach DIN EN 61810-3 A A A
Schutzart RT Il (waschdicht) RT Il (waschdicht) RT Il (waschdicht)
MaRe L x B x H [mm] 26,6 x 25 x 10,3 34,2x25x 10,3 41,7x25x 10,3
Zulassungen TOV, cRUus TUV, cRUus TOV, cRUus

*) Sensitive Ausfiihrung
mit 250 mW Nennleistung

14
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Zu nahezu allen Sicherheitsrelais sind Sockel fiir die

Leiterplattenmontage
schnellen  Austausch

erhiltlich.

Diese erlauben den

der Sicherheitsrelais bei der
vorbeugenden Wartung. Zusatzlich sind auch Stecksockel fiir
die Tragschienenmontage verfiigbar.

Typische Anwendungsbereiche sind:

» Bahntechnik
> Aufzugssteuerungen
> Feuerungstechnik

» Automation, Prozesstechnik

» Medizinische Gerite
» Fordertechnik

Mit DOLD schalten Sie einfach immer sicher und
zuverldssig. Weiterfilhrende Informationen zu unseren

Leiterplattenrelais finden Sie unter www.dold.com.

; - ‘_,.--""j
o 3 o,
\/ N
OA 5667 OA 5669 OA 5670
monostabil monostabil monostabil
2 2 4
AgSnO,; AgNi AgSnO,; AgNi AgSnO,; AgNi
2X6A 2Xx5A 3x6A
DC6..110V DC6..110V DC6..110V
0,75... 13U, 0,8...16 U, 0,7..14U
24KV, 24KV, 24KV,
=8 mm =8 mm =8 mm
-40..+85°C -40...+85°C -40..+75°C
AlB AlB A

RT Il (I6tstraenfest)

RT Il (IétstraRenfest),
wahlweise RT IIl (waschdicht)

RT Il (I6tstraBenfest),
wahlweise RT Il (waschdicht)

37x25x10,8

29x13x 255

35x13x 25,5

TUV, cRUus

TOV, cRUus

TOV, cRUus
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Kartenrelais

Kartenrelais, auch Steck-/Printrelais genannt, werden
zur galvanischen Trennung von Stromkreisen sowie zur
Signalanpassung und Signalverstirkung eingesetzt. Unsere
liegenden und stehenden Ausfilhrungen ermdglichen die
optimale Anpassung an ihre Anwendung.

Wihrend die Kontakte der monostabilen Kartenrelais nach
dem Abschalten der ErregungsgroBe in die urspriingliche
Schaltstellung zuriickkehren, bleibt bei den bistabilen Relais
OB 5693, 0B 5694 und OB 5623 die Schaltstellung nach
Abschalten der ErregungsgroBe erhalten. Energie wird somit

nur kurzzeitig fir den Wechsel der Schaltstellung bendtigt.

Da die bistabilen Relais im Vergleich zu den monostabilen
Losungen nur einen Bruchteil der Energie benétigen, werden
sie bevorzugt in energieeffizienten und batteriegespeisten
Systemen eingesetzt. Die Eigenschaft, die Schaltstellung
bei Ausfall der Versorgungsspannung beizubehalten, ist in
speziellen Anwendungen unabdingbar.

Kartenrelais

Speziell fiir diese sicherheitsrelevanten Anwendungen, wie
sie z. B. in der Bahn- und Signaltechnik vorkommen, wurde
das bistabile Relais OB 5623 mit seinen 8 mechanisch
zwangsgefiihrten Kontakten entwickelt. Optional ist das Relais
mit einer Handbetatigung verfiigbar. Es zeichnet sich auBerdem
durch eine hohe Vibrations- und Schockfestigkeit aus.

DOLD Relais sind geeignet zum Einstecken in Relaisfassungen
bzw. Stecksockel oder zum Einléten in Printplatinen. Die
Kombination von Stecksockel und Relais erméglicht einen
schnellen Austausch bei Wartung bzw. im Servicefall.

" il | > it*i
o E '1"( . §
\/ 7 / ot
Relais Relaistyp OA 5661 OA 5652 / OA 5662 OA 5661.12 OA 5662.12
Relaisart monostabil monostabil monostabil monostabil
Kontakte Kontakthestiickung 1 1 2 2
Kontaktwerkstoff AgSnO,; AgNi AgSnO,; AgNi AgSnO,; AgNi AgSnO,; AgNi
Grenzdauerstrom |, max. 8A 8A 2X6A 2X6A
Spule Nennspannung U, DC6..60V DC6..60V DC6...60V DC6..60V
Spannungsbereich 0,7..18U, 0,7..18U, 0,7..14U, 0,7..14U,
Isolation Prifspannung (AC)
Kontaktsatz - Spule 24KV, 24KV, 24KV, 24KV,
Luft- und Kriechstrecken >8mm >8mm >8mm >8mm
Kontaktsatz - Spule
Sonstige Daten | Temperaturbereich -40...+80°C -40...+80°C -40..+70°C -40..+70°C
Schutzart RT Il (I6tstraBenfest) RT II (I6tstraRenfest) RT Il (I6tstraBenfest) RT II (I6tstraRenfest)
MafRe L x B x H [mm] 28x25x10,8 mm 28x 10,8 x 25 mm 37x25x10,8 mm 37x10,3x 25 mm
Zulassungen cRUus cRUus cRUus cRUus

*nur OA 5682
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DOLD Kartenrelais, mit Grenzdauerstréomen bis 16 A, sind
erhiltlich mit ein oder zwei Kontakten, in unterschiedlichen
Bauhohen und verschiedenen Kontaktwerkstoffen.

Typische Anwendungsbereiche sind:

> Gebiaudeautomatisierung
> Installationstechnik

> Energietechnik
» Fernschalter

> Treppenlichtschalter

Mit DOLD
und zuverlassig.
ZU  unseren
www.dold.com.

schalten

Sie  einfach
Weiterfiihrende
Leiterplattenrelais

Informationen
finden

sicher

unter |

- b’
[ "‘.‘ o
5
=
H‘N \/
OA 5668 / OW 5668 OA 5672 / OA 5682 OB 5693 OB 5694 OB 5623
monostabil monostabil bistabil bistabil bistabil
2 1 1 1 8
AgSnO,; AgNi AgSnO, AgSnO,; AgNi AgSnO,; AgNi AgSnO,; AgNi
2Xx5A 10A/16A* 16 A 16A 8A
DC5..110V DC6..110V DC6..110V ; AC12..230V DC6..110V
0,7...20U, 0,7..22U, 08..11U, 08...11U, 0,85..1,2U,
24 kV 24KV, 24KV, 24KV, 24KV,

28 mm 28 mm =8 mm =28 mm 255mm
-40..+75°C -40..+110°C -40..+75°C -40..+75°C -40..+75°C
RT Il (I6tstraBenfest), RT Il (I6tstraBenfest), RT Il (I6tstraBenfest), RT Il (I6tstraBenfest),
wahlweise RT Il (I6tstraBenfest) wahlweise wahlweise wahlweise
RT Il (waschdicht) RT Il (waschdicht) RT Il (waschdicht) RT Il (waschdicht)
29x 13 x 25,5 mm 29x12x255mm 28x25x 10,8 mm 28 x 10 x 26 mm 83x22x 158 mm

cRUus - TOV
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Miniaturrelais

Wenn auf kleinem Raum hohe Stréme zuverldssig geschaltet
werden sollen und eine galvanische Trennung von Steuer- und
Lastkreisgefordertist, fihrtkein Wegan den kompaktenundin
SMD- (Surface Mount Device) als auch in DIL-Bauweise (Dual
In-Line) verfiigbaren Leistungs-Miniaturrelais vorbei. Durch
kleinste Abmessungen von etwa 20 mm Léinge und 10
mm Breite lassen sie sich in handelsiibliche |6-polige IC-
Fassungen stecken.

Die Relais OW 5691, OW 5699 weisen zudem eine Bau-
hohe von nur 12,15 mm auf und finden in fast jeder Umge-
bung ihren Platz.

Kennzeichnend fiir die unter der Marke DILAIS bekannten
waschdichten Miniaturrelais ist ihre hohe Schaltleistung, der
groBe Betriebsspannungsbereich sowie ihre Zuverlassigkeit.

Alle Miniaturrelais sind wahlweise als Ausfiihrung mit einem
SchlieBer oder mit einem Wechsler erhiltlich. Unterschied-
lichste Technologien, Kontaktmaterialien und Kontaktbe-
stiickungen spielen in vielfiltigen Anwendungen ihre Starken
aus.

Miniaturrelais

So wird das monostabile Leistungs-Miniaturrelais OA 5690
immer dann eingesetzt, wenn hochste Anforderungen an
die galvanische Trennung zwischen Steuer- und Lastkreis
bestehen. Luft- und Kriechstrecken > 8 mm zwischen Spule
und Kontakt sowie geringe Koppelkapazititen machen die-
ses Relais zur idealen Komponente.

Fiir den Einsatz in energieeffizienten und batteriegespeisten
Schaltungen eignet sich besonders das bistabile Leistungs-
Miniaturrelais OB 5690, welches die Schaltstellung nach
Abschalten der Steuerspannung oder Ausfall der Versor-
gungsspannung erhdlt. Fir den Wechsel der Schaltstellung
ist nur ein kurzer Ansteuerimpuls erforderlich.

W e \/J
Relais Relaistyp OW 5691 / OW 5699 OW 5699 OW 5699 SMD
Relaisart monostabil monostabil monostabil
Kontakte Kontaktbestiickung 1 1 1
Kontaktwerkstoff AgSnO,; AgNi AgSnO,; AgNi AgSnO,; AgNi
Grenzdauerstrom |, max. 5A 8A 5A
Spule Nennspannung U, DC45...48V DC45...48V DC45..48V
Spannungsbereich 075...2,2U, 0,75...16 U, 0,75... 1,6 U,
Isolation Eggtse?kiggtgn-gSpule 24KV, > 4KV, > 4KV,
Luft- und Kriechstrecken
Kontaktsatz - Spule >55mm >55mm > 55mm
Sonstige Daten | Temperaturbereich -40...+80°C -40...+80°C -40...+80°C
Schutzart RT Il (waschdicht) RT Il (waschdicht) RT Il (waschdicht)
MaRe LxBxH 20,2x10,1x 12,15 20,2x10,1x 12,15 20,2x10,1x 135
Zulassungen VDE, cRUus VDE, cRUus cRUus
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Auch beim Remanenzrelais OR 5691 bleiben die Kontakte
nach einem Stromimpuls durch Nutzung des vorhandenen
Restmagnetismus (Remanenz) so lange in der Wirkstellung,
bis ein reduzierter Impuls in der entgegengesetzten Strom-
flussrichtung erfolgt. Somit findet auch dieses Relais seinen
Einsatz, wenn die Selbsterwarmung der Spule und der Ener-
gieverbrauch auf ein Minimum reduziert werden soll.

Typische Anwendungsbereiche sind:

» Automation und Prozesstechnik
» Mess- und Uberwachungstechnik
> Installations- und Energietechnik

Mit DOLD schalten Sie einfach immer sicher

und zuverlissig. Weiterfiihrende Informationen
zu  unseren Leiterplattenrelais  finden  Sie unter Die Miniaturrelais von DOLD zeichnen sich durch kleinste
www.dold.com.

Abmessungen bei hoher Leistung und Zuverldssigkeit aus. So messen
die Relaisminis gerade einmal 10 x 20 x |12 mm. Die Schaltkontakte
meistern jedoch problemlos Dauerstréme bis 8A. AuBlerdem kann
der Anwender zwischen verschiedenen Kontaktmaterialien und
-ausfiihrungen wdhlen.

<
L J " - J
~ " W
0OA 5690 OB 5690 OR 5691
monostabil histabil Remanenz
1 1 1
AgSnO,; AgNi AgSnO,; AgNi AgSnO,; AgNi
5A;10A 5A 5A
DC45..48V DC45..48V DC45..48V
0,75..2,0/18U, 0,75..19U, 08...1,3U,
24KV, 24KV, 24KV,

28 mm =8 mm 255mm
-40..+80°C -40..+80°C -40..+65°C
RT Il (waschdicht) RT Il (waschdicht) RT Il (waschdicht)
20,2x10x 16,5 20,2x10x 16,5 20,2x10,1x12,15
cRUus cRUus
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Anwendungs- und Verarbeitungshinweise

Leiterplattenrelais

DOLD
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\/*x/ Miniaturrelais

Sicherheitsrelais
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Kiihlen von waschdichten Relais

Nach dem Wellenléten muss die Baugruppe vor dem Waschprozess
mdglichst schonend und stressfrei in einer kalten Luftstromung auf die
gewlinschte niedrige und konstante Temperatur herabgekihlt werden.
Folgt ein Waschprozess, so ist diese Temperatur méglichst genau auf das
Temperaturniveau des Waschmediums abzustimmen. Der hierfur optimale
Abkuihlgradient muss flr das Relais bzw. die Baugruppe individuell und
unter Original-Prozessbedingungen ermittelt werden. Der empfohlene
Abkuhlgradient liegt im Bereich von 0,5 K/ s bis 2,5 K/ s.

Im Rahmen der Qualifizierung der Baugruppe muss der optimale
Kuhlprozess ermittelt und fur die Verarbeitung zugrunde gelegt werden.
Dadurch werden mégliche Schadigungen, wie z. B. Mikrorisse an den Relais
(und auch anderen, benachbarten Bauteilen) vermieden.

Eine zu schnelle Abkihlung oder plétzliche Temperaturdnderung, die sich
als Kalteschock auf die Baugruppe auswirken kdnnte, darf nicht erfolgen.

Vorwort

Alle technischen Daten und Kennlinien in unseren Datenblattern wurden
in unserem Priflabor in Ubereinstimmung mit den relevanten Normen und
Vorschriften sorgfaltig ermittelt.

Auf Grund der Vielzahl von verschiedensten Anwendungen ist es uns nicht
madglich, alle Félle zu prifen. Die Eignung der Relais fiir den jeweiligen
vorgesehenen Einsatz muss vom Anwender selbst gepruift und freigegeben
werden. Auch der vollstandige Verarbeitungsprozess, wie Bestlicken, Léten,
Waschen, Trocknen usw., muss vom Verarbeiter ganz speziell betrachtet
und qualifiziert werden.

Diese Dokumentation soll fir den Anwender ein wichtiger Leitfaden,
mit Empfehlungen fir die Verarbeitung und den Einsatz unserer
Leiterplattenrelais sein.

Reinigen / Waschen

Entsprechend der Schutzart fur waschdichte Relais, RT Ill, kénnen die

Relais in einem geeigneten Reinigungsmedium gewaschen werden.

Aus Umweltschutzgriinden empfehlen wir auf die Reinigung der Baugruppen

zu verzichten. Sollte eine Reinigung aus bestimmten Grinden notwendig

sein, mussen folgende Verfahrenskriterien beachtet werden:

- Herabkuhlen der Baugruppe wie zuvor beschrieben

- Die Temperatur des Waschmediums sollte bei maximal 55 °C liegen und
die Waschdauer so kurz wie méglich (z. B. 2 min) sein.

- Keine Ultraschallreinigung anwenden, um mégliche Kontaktverklebungen
zu vermeiden

- Auf Reinigungszusétze verzichten. Wird ein Waschmittel verwendet,
muss sichergestellt sein, dass dieses das Relais oder die Abdichtung
nicht beschadigt

- Vermeidung von Hochdruckreinigung

Bestlicken

Unsere Leiterplattenrelais kénnen von Hand oder auch automatisch
bestiickt werden. Das Raster sowie die Bohrungsdurchmesser sind
geménB den Angaben im Datenblatt auszufiihren. Die Relais durfen auf
der Leiterplatte nicht durch Biegen der Létanschllsse fixiert werden. Dies
kann die Relaisparameter verandern oder die Abdichtung beschadigen.

Sollen die Relais durch einen Klebstoff befestigt werden, muss sichergestellt
sein, dass sie nicht durch unzuldssig hohe Temperatur oder das verwendete
Material beschéadigt werden.

Die Verwendung von Silikon in der Umgebung der Relais muss unbedingt
vermieden werden. Silikon kann durch die Relaisgehause diffundieren und
Kontaktprobleme verursachen.

Bei einer automatischen Bestlickung sollten die zuldssigen
Beschleunigungswerte beachtet werden. Auch StoBbelastungen, z. B.
durch Herunterfallen, sind zu vermeiden. Bei einem harten Aufprall aus
0,5 m Héhe kénnen Beschleunigungen von mehreren 100 g auftreten, die
Schaden im Relaisinneren (z. B. Risse in Kunststoffteilen, Reduzierung
der Kontaktkrafte, Herausspringen des Ankers aus seiner Lagerstelle)
verursachen kénnen. Im Zweifelsfall sollten diese Relais nicht weiter
verwendet werden.

Loten

Ein Verléten der Relais von Hand sowie auch in Ublichen Wellenlétanlagen ist
mdglich. Die im zugehdrigen Datenblatt angegebene maximale Temperatur
und Loétdauer darf nicht Uberschritten werden. In Wellenlétanlagen
empfehlen wir eine Vorwdrmung bei maximal 130 °C. Die Zeit sollte so
gewahlt werden, dass das Relais gerade diese Temperatur erreicht. Ein
maogliches Loétprofil istin der Norm DIN EN 61810-1, Anhang N, aufgefihrt.
Wird ein Flussmittel verwendet, darf dieses nicht aggressiv oder séurehaltig
sein. Auch sollte nur die Unterseite der Leiterplatte benetzt werden.

Trocknen

Die Relais kénnen im warmen Luftstrom bei einer Temperatur von etwa
50 °C getrocknet werden. Um den Trocknungsprozess zu beschleunigen,
kénnen die Relais mit einem Pressluftstrahl mit max. 1,5 bar abgeblasen
werden, wodurch auch die zwischen dem Relaisboden und der Leiterplatte
befindlichen Reste des Waschmediums entfernt werden.

Beschichten, Lackieren oder VergieBen

Fur manche Einsatzzwecke missen Leiterplatten lackiert oder vergossen
werden. Hierfir sind nur Relais mit Schutzklasse RT Il einzusetzen.

Wir  empfehlen  Einkomponenten-Lacke  auf  Epoxid-  oder
Polyurethanharzbasis, die mittels Sprihverfahren aufgetragen werden.
Silikone oder silikonhaltige Materialien dirfen nicht verwendet werden.
Spezielle Eignungstests der Lackierung miissen durchgefuhrt werden.
Durch die Kapillarwirkung koénnen die Lacke zwischen Relais und
Leiterplatte kriechen. Beim folgenden Trocknungs- oder Aushérteprozess
harten diese dort eventuell nicht vollstdndig aus. Lackddmpfe kénnen
u. U. dann in das Innere des Relais eindringen und die Funktionsfahigkeit
beeintréchtigen.

Falls die Leiterplatte mit den Relais vergossen wird, kann die Warmeabfuhr
durch den Verguss veréndert werden. Durch zusatzliche Tests muss der
Anwender prifen, ob die Leistungsdaten der Relais eventuell reduziert
werden missen.
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Fachgebiet DOLD

Sicherheitsrelais

= Mit 4 oder 6 oder 4, 6 oder 8 Kontakten
= Sensitiv

= Mit Doppelkontakten

= Mit 2 Kontakten, liegend oder stehend
= Mit 2 Kontakten, stehend flr 85° C

= Mit verstarkter Isolation

= Mit 4 Kontakten
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Leiterplattenrelais

Sicherheitsrelais
OA 5601, OA 5602, OA 5603

DOLD

Gebaut nach DIN EN 61810-1, DIN EN 61810-3 (Typ A)

Mit zwangsgefiihrten Kontakten

Hohe Schaltsicherheit durch Kronenkontakt mit groB3er Relativbewegung
Luft- und Kriechstrecken:

Kontakt - Spule > 8 mm

Kontakt - Kontakt > 5,5 mm

Doppelte und verstérkte Isolierung bei Verschmutzungsgrad 2
Uberspannungskategorie: IlI

¢ Hohe Spannungsfestigkeit > 4 kV

e Hohe mechanische Lebensdauer

o GroBBer Temperaturbereich

Bei OA 5601 und OA 5602: -40 ... +85°C
Bei OA 5603: -40 ... 475°C
OA 5601 OA 5602 OA 5603 e Hoher thermischer Dauerstrom |, =10 A
e GroBer Spannungsbereich 0,7 ... 1,6 U,
e Wahlweise in waschdichter Ausfiihrung
Anwendungen Zulassungen und Kennzeichen
e Einsatz in Schaltkreisen, die der Sicherheit dienen = R
e Fahrtreppen und Fahrsteigen é ; Tone” o
o Aufziige fir Personen und Lasten iy | APProved [;N us
e Bahntechnik wwwtuveom Canada / USA
¢ Medizintechnik

Technische Daten

Relaistyp OA 5601 OA 5602 OA 5603
1.0 Spule

1.1 Nennspannung DCV 6; 12; 24; 48; 60; 110 (andere auf Anfrage)

1.2 Nennverbrauch W 0,75 | 1 1,251
1.11 _Spannungsbereich Un 0,7..1,6 0,7..1,6 0,7..16
1.13 Halteleistung (bei 0,5 x Un) Wi 0,19 | 0,25 0,32

2.0 Kontakte
2.1 Kontaktbesttickung (Typ A)

7 SchlieBer / 1 Offner
2 SchlieBer / 4 Offner
3 SchlieBer / 3 Offner
4 SchlieBer / 2 Offner

2 SchlieBer / 2 Offner
3 SchlieBer / 1 Offner

2 SchlieBer / 6 Offner
AgSnO, + 0,2 um Au; AgNi + 0,2 um Au, AgNi + 5 um Au
ACV 250
\"
A
A

2.2 Kontaktwerkstoff / Oberflache
2.3 Bemessungsisolationsspannung
Schaltspannung min. / max.

2.4 Grenzdauerstrom |, max.
Schaltstrom min./max.

AC/DC 10/ DC 250, AC 400 (AC/DC 2V / AC/DC 60 V)
6 x 10 (siehe Betriebsspannungs-Grenzkurve)
10mAY/10 A (2mA /0,3 A)?

2.5 Schaltleistung min./max. VA 0,1/2500 (10 mVA /12 VA)?

Schaltleistung min./max. w 0,14 ...240 (10 mW / 12 W)? (siehe Lichtbogengrenzkurve)
2.6 Schaltvermégen nach IEC/EN 60947-5-1

AC 159 AC VA SchlieBer 250 /3 Offner 250 / 2

AC 159 SchlieBer250/5  Offner 250/ 2

DC 139 DC V/A SchlieBer24 /2 Offner24 /2

DC 139 bei 0,1 Hz DC V/A SchlieBer24 /6 Offner 24/ 6

nach UL 508 A300

2.7 elektrische Lebensdauer bei 1 s Ein, 1 s Aus (siehe Kontaktlebensdauer)

bei AC 230V, 6 A, cos¢ = 1 Schaltspiele > 7 x 10% AgSnO. /> 5 x 105, AgNi
bei AC 230V, 10 A, cosp = 1 Schaltspiele >5x10°% AgSn0O, />4 x 105 AgNi
2.8 Schalthaufigkeit max. Schaltspiele/s 10
2.9 Ansprech-/Rickfallzeit ms typisch 27 / typisch 5
2.10 Kontaktkraft cN >14
2.14 Kontakt6ffnung mm > 1 (Normalbetrieb) / > 0,5%
3.0 Sonstiges
3.1 _mechanische Lebensdauer Schaltspiele > 30 x 10°
3.2 Temperaturbereich °C -40 ..+ 85 | -40..+85 | -40..+75

3.3 Schutzart

3.5 Ruttelfestigkeit
3.4 Prifverfahren
3.6 Klimafestigkeit

3.7 Kurzschlussfestigkeit 1 kA / AC 250 V

I6tstraBenfest RT 1, wahlweise waschdicht RT Il
10 ... 55 Hz, 0,35 mm Amplitude; 5 g max. IEC/EN 60068-2-6
A (Gruppenmontage)
40/085/04;A/B/D _IEC/EN 60068-1
SchlieBer: 10 AgL /Offner: 10 AgL IEC/EN 60947-5-1
SchlieBer: 10 A gL/ Offner: 6 A gL IEC/EN 60947-5-1

AgSnO.
AgNi

" Fiir OA 5603.46 (2 SchlieBer / 6 Offner) und OA 5603.56 (3 SchlieBer /5 Offner) ist der Nennverbrauch 1,65 W
2 Werte fur AgNi-Kontakte + 5 um Au 3 Uber die gesamte Lebensdauer, auch im Stérfall und bei 1,6 U
4 Richtwerte fir AgSnO, und AgNi 9 Werte fur AgNi-Kontakte 9 Werte fir AgSnO,-Kontakte

L /|
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Technische Daten

3.8 Isolation nach IEC 60664-1, EN 50178
Bemessungsisolationsspannung ACV 250
Verschmutzungsgrad 3/ 2 (doppelte und verstéarkte Isolation)
Uberspannungskategorie 11
Prifspannung
Kontakt - Spule (1 min) AC kV eff. >4
Kontakt - Kontakt (1min) AC kV eff. >4
Offener Kontakt nach DIN EN 61810-1 AC KV eff. 1,5
StoBspannung
Kontakt - Spule (1,2 - 50 ps) kV >6
Luft- u. Kriechstrecken
Kontakt - Spule mm >8
Kontakt - Kontakt mm >55
3.9 Gewicht o] ca.78 ca.85 ca. 95
4.0 Verpackung
4.1 auf Kartonplatte Stiick 20 15 15
4.2 _in Umkarton Stick 100 75 75
5.0 Létverfahren
5.1 Létverfahren /-temperatur /-dauer °C/s Wellenlétung /260 / 5
Bauvorschriften
OA 5601 OA 5602 OA 5603
U Spannungs- R, .52 .48 R, 18 .50 .54 R, .63 .59 .58 .57 R, .56 .46
N i pule . .. pule .. .. . pule . . . . pule M a
ocV) t;gg"\’/r; a0 125,20 (38, 10| guto0 |38, 30| 28, 40 [4S, 20| qutoes | 7S, 10|68, 20 |58, 30| 4S, 40| a10es | 3S, 50 |28, 60
AgSnO,-Kontakte + 0,2 um Au
6 4,2 ..9,6 48 | 2091 | 2121 35| 2001 | 2031 2061 29 | 2151 2181 | 2271 2211 21 | 2301 2241
12 | 8,4..19,2 192 | 2092 | 2122 140 | 2002 | 2032 | 2062 112 | 2152 | 2182 | 2272 | 2212 88 | 2302 | 2242
24 | 16,8...38,4 770 | 2093 | 2123 570 | 2003 | 2033 | 2063 460 | 2153 | 2183 | 2273 | 2213 370 | 2303 | 2243
48 | 33,6...76,8 | 2880 | 2094 | 2124 | 2300 | 2004 | 2034 | 2064 | 1800 | 2154 | 2184 | 2274 | 2214 | 1400 | 2304 | 2244
60 | 42,0...96,0 | 4800 | 2095 | 2125 | 3600 | 2005 | 2035 | 2065 | 2880 | 2155 | 2185 | 2275 | 2215 | 2230 | 2305 | 2245
110 | 77,0..176,0 | 16000 | 2096 | 2126 | 12100 | 2006 | 2036 | 2066 | 9500 | 2156 | 2186 | 2276 | 2216 | 7150 | 2306 | 2246
AgNi-Kontakte + 0,2 um Au
6 4,2 ..9,6 48 | 2101 | 2131 35| 2011 | 2041 2071 29 | 2161 2191 | 2281 2221 21 | 2311 2251
12 | 8,4..19,2 192 | 2102 | 2132 140 | 2012 | 2042 | 2072 112 | 2162 | 2192 | 2282 | 2222 88 | 2312 | 2252
24 | 16,8...38,4 770 | 2103 | 2133 570 | 2013 | 2043 | 2073 460 | 2163 | 2193 | 2283 | 2223 370 | 2313 | 2253
48 | 33,6...76,8 | 2880 | 2104 | 2134 | 2300 | 2014 | 2044 | 2074 | 1800 | 2164 | 2194 | 2284 | 2224 | 1400 | 2314 | 2254
60 | 42,0...96,0 | 4800 | 2105 | 2135 | 3600 | 2015 | 2045 | 2075 | 2880 | 2165 | 2195 | 2285 | 2225 | 2230 | 2315 | 2255
110 | 77,0..176,0 | 16000 | 2106 | 2136 | 12100 | 2016 | 2046 | 2076 | 9500 | 2166 | 2196 | 2286 | 2226 | 7150 | 2316 | 2256
AgNi-Kontakte + 5 um Au
6 42..9,6 48 | 2111 | 2141 35| 2021 | 2051 | 2081 29 | 2171 | 2201 | 2291 | 2231 21| 2321 | 2261
12 | 8,4..19,2 192 | 2112 | 2142 140 | 2022 | 2052 | 2082 112 | 2172 | 2202 | 2292 | 2232 88 | 2322 | 2262
24 | 16,8...38,4 770 | 2113 | 2143 570 | 2023 | 2053 | 2083 460 | 2173 | 2203 | 2293 | 2233 370 | 2323 | 2263
48 | 33,6...76,8 2880 | 2114 | 2144 2300 | 2024 | 2054 | 2084 1800 | 2174 | 2204 | 2294 | 2234 1400 | 2324 | 2264
60 | 42,0...96,0 | 4800 | 2115 | 2145 | 3600 | 2025 | 2055 | 2085 | 2880 | 2175 | 2205 | 2295 | 2235 | 2230 | 2325 | 2265
110 | 77,0..176,0 | 16000 | 2116 | 2146 | 12100 | 2026 | 2056 | 2086 | 9500 | 2176 | 2206 | 2296 | 2236 | 7150 | 2326 | 2266
Bestellbeispiel Hinweis
OA5601._ _/_ __ _ _ /619 Fur den Einsatz und die Verarbeitung unserer Leiterplattenrelais
beachten Sie bitte die Anwendungs- und Verarbeitungshinweise
Pinbelegung unter www.dold.com

=

L
W

Bauvorschrift

*)/ 61 cURus Zulassung

.52
.48

|6tstraBenfest RT 11
waschdicht RT 1lI

Kontaktbestiickung (Typ A)

2 SchlieBer / 2 Offner
3 SchlieBer / 1 Offner

23



Kennlinien
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y = Elektrische Lebensdauer DC13 24V DC / tein 0,4s; tays 9,68
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Sicheres Abschalten, kein stehender Lichtbogen, Schaltzahl =
max. 1 Schaltspiel / s Schaltzahl (ohmisch) x Reduktionsf. F
Lichtbogengrenzkurve Elektrische Lebensdauer Reduktionsfaktor fur induktive Lasten
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Elektrische Lebensdauer fur Kontaktmaterial AgNi
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OA 5601 MaBbild, Pinanordnungen, Anschlussbelegungen
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Vierkantmutter M3 7.5
12,7 504  0,5x1 0.7
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54 25,2 3x5,04 4,5
(40,32)
Bohrbild (Létseite)
Anschlussbelegung OA5601.48 3S/10 Anschlussbelegung OA5601.52 2S/20

Anschlisse fir Rasterteilung 2,5 mm sowie 2,54 mm nach IEC/EN 60097 und IEC 60326 mittel
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OA 5602 MaBbild, Pinanordnungen, Anschlussbelegungen

67
64,4
Einlegetaschen fur 39,5
Vierkantmutter M3 75
12,7 5,04 0,5x1 07
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Bohrbild (Létseite)
Anschlussbelegung OA5602.18 3S/30 Anschlussbelegung OA5602.50 2S/40

Anschlussbelegung OA5602.54 4S/20 Anschlussbelegung OA5602.60 5S/10

II

Anschlisse fir Rasterteilung 2,5 mm sowie 2,54 mm nach IEC/EN 60097 und IEC 60326 mittel
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OA 5603 MaBbild, Pinanordnungen, Anschlussbelegungen
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Bohrbild (Lotseite)
Anschlussbelegung OA5603.63 7S/10 Anschlussbelegung OA5603.59 6S/20

Anschlussbelegung OA5603.58 5S/30 Anschlussbelegung OA5603.57 4S/40

II

Anschlisse fir Rasterteilung 2,5 mm sowie 2,54 mm nach IEC/EN 60097 und IEC 60326 mittel
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OA 5603 Pinanordnungen, Anschlussbelegungen

Bohrbild (Létseite)

Anschlussbelegung OA5603.56 3S/50 Anschlussbelegung OA5603.46 2S/60

I

Anschlusse fur Rasterteilung 2,5 mm sowie 2,54 mm nach IEC/EN 60097 und IEC 60326 mittel

I

Weitere Hinweise

Beluftungsnase™)

M4461_b

*) bei Nutzung der vollen Schaltleistung wird empfohlen,
das waschdichte Relais an der gezeigten Stelle zu 6ffnen.
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Zubehor

Relais-Fassung ET 1415.011/61 fiir OA 5601
Artikelnummer: 0041069
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0277437

Leiterplattenrelais

Sicherheitsrelais
OA 5611, OA 5612

DOLD

.l

OA 5611

Gebaut nach DIN EN 61810-1, DIN EN 61810-3 (Typ A)

Mit zwangsgefiihrten Kontakten

Hohe Schaltsicherheit durch Kronenkontakte mit gro3er Relativbewegung
Niedriger Nennverbrauch

Hohe mechanische Lebensdauer

GroBer Temperaturbereich - 40 ... + 85°C

Hoher thermischer Dauerstrom | =8 A

Geringes Bauvolumen

Wahlweise in waschdichter Ausfiihrung

Anwendungen Zulassungen und Kennzeichen
e Einsatz in Schaltkreisen, die der Sicherheit dienen 7 ]
o Fahrtreppen und Fahrsteigen A ®
o Aufzluge fir Personen und Lasten VRS CN us
e Bahntechnik winsaveon | Canada / USA
Technische Daten
Relaistyp OA 5611 OA 5612
1.0 Spule
1.1 Nennspannung DCV 6; 12; 24; 48; 60; 110 (andere auf Anfrage)
1.2 Nennverbrauch w 0,6 | 0,8/1,09
1.11 Spannungsbereich Un 0,7..14
1.13 Halteleistung (bei 0,5 x Un) w 0,15 | 0,20/0,24
2.0 Kontakte
2.1 Kontaktbestiickung (Typ A) 2 SchlieBer / 2 Offner 2 SchlieBer / 4 Offner
3 SchlieBer / 1 Offner 3 SchlieBer / 3 Offner
4 SchlieBer / 2 Offner
5 SchlieBer / 1 Offner
2.2 Kontaktwerkstoff / Oberflache AgSnO, + 0,2 um Au; AgNi + 0,2 um Au, AgNi + 5 um Au
2.3 Bemessungsisolationsspannung ACV 250
Schaltspannung min. / max. Vv AC/DC 10/ DC 250, AC 400 (AC/DC 2V /60V)"
2.4 Grenzdauerstrom | max. A 3 bzw. 5 x 8 (siehe Betriebsspannungs-Grenzkurve)
Schaltstrom min./max. A >10mAY/8(2mA/0,3A)"
2.5 Schaltleistung min./max. VA 0,1/2000 (10 mVA/12VA) "
Schaltleistung min./max. W 0,19 /200 (10 mW / 12 W) " (siehe Lichtbogengrenzkurve)
2.6 Schaltvermégen nach IEC/EN 60947-5-1
AC 159 AC V/A SchlieBer250/2  Offner 250/ 1
AC 159 AC V/A SchlieBer 250 /3  Offner 250/ 2
DC 139 DC V/A SchlieBer 24 / 1 Offner 24 /1
DC 13 bei 0,1 Hz DC V/A SchlieBer 24 /4 Offner 24 / 4
nach UL 508 B300
2.7 elektrische Lebensdauer bei 1 s Ein, 1 s Aus (siehe Kontaktlebensdauer)
bei AC 230V, 5 A, coso = 1 Schaltspiele >3x10° AgSnO, >2x10° AgNi
bei AC 230V, 8 A, cosp = 1 Schaltspiele >1,5x 105 AgSnO, > 10° AgNi
2.8 Schalthaufigkeit max. Schaltspiele/s 10
2.9 Ansprech-/Riickfallzeit ms typisch 20 / typisch 6
2.10 Kontaktkraft cN >10
2.14 Kontaktéffnung mm > 1 (Normalbetrieb) / > 0,5 ? (Storfall)
3.0 Sonstiges
3.1 _mechanische Lebensdauer Schaltspiele >50 x 10°
3.2 Temperaturbereich °C -40 ...+ 85 -40 ...+ 85
3.3 Schutzart I6tstraBenfest RT 1l, wahlweise waschdicht RT I
3.4 Prafverfahren A (Gruppenmontage)
3.5 Ruttelfestigkeit 10 ... 200 Hz; 0,35 mm Amplitude; 3 g max. IEC/EN 60068-2-6
3.6 Klimafestigkeit 40/085/04;A/B/D |IEC/EN 60068-1
L AgSnO. SchlieBer: 10 AgL /Offner: 10 AgL IEC/EN 60947-5-1
8.7 Kurzschlussfestigkeit 1 kA / AC 250 V AaNi SchlieBer: 6 A gL/ Offner:6 A gL IEC/EN 60947-5-1

") Werte fiir AgNi-Kontakte + 5 um Au,,
%) bei OA 5612.50 (2 SchlieBer / 4 Offner)
® Werte fiir AgNi-Kontakte

2 (ber die gesamte Lebensdauer, auch im Storfall und bei 1,4 x U,
4 Richtwerte fir AGSnO, und AgNi
6 Werte fiir AgSnO,-Kontakte
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Technische Daten

3.8 Isolation nach IEC 60664-1, EN 50178
Bemessungsisolationsspannung ACV 250
Verschmutzungsgrad 3
Uberspannungskategorie 1]
Prifspannung
Kontakt - Spule (1 min) AC KV eff. >4
Kontakt - Kontakt (1min) AC KV eff. 225
Offener Kontakt nach DIN EN 61810-1 AC KV eff. 1,5
StoBspannung
Kontakt - Spule (1,2 - 50 ps) kV >6
Luft- u. Kriechstrecken
Kontakt - Spule mm >8
Kontaktseite-Kontaktseite mm =45
Kontakt - Kontakt mm 245
3.9 Gewicht g ca. 35 | ca.38
4.0 Verpackung
4.1 auf Kartonplatte Stiick 30 20
4.2 _in Umkarton Stuck 150 100
5.0 Létverfahren
5.1 Loétverfahren /-temperatur /-dauer °C/s Wellenlétung / 260/ 5
Bauvorschriften
OA 5611 OA 5612
U, Spannungs- Repue .48 .52 Repue 18 .54 .60 Rspuie .50
(DCV) | bereich (DCV) | Q £10% 3S,10 28,20 Q+10% 35S, 30 48,20 58,10 Q+10% 28,40
AgSnO-Kontakte + 0,2 um Au
6 42..8/4 56 2491 2521 45 2401 2461 2571 36 2431
12 8,4..16,8 240 2492 2522 180 2402 2462 2572 145 2432
24 16,8 ...33,6 960 2493 2523 720 2403 2463 2573 600 2433
48 33,6 ...67,2 3840 2494 2524 2880 2404 2464 2574 2300 2434
60 42,0...84,0 6000 2495 2525 4500 2405 2465 2575 3600 2435
110 77,0...154,0 20150 2496 2526 15125 2406 2466 2576 12100 2436
AgNi-Kontakte + 0,2 um Au
6 42 ..84 56 2501 2531 45 2411 2471 2581 36 2441
12 8,4..16,8 240 2502 2532 180 2412 2472 2582 145 2442
24 16,8 ... 33,6 960 2503 2533 720 2413 2473 2583 600 2443
48 33,6...67,2 3840 2504 2534 2880 2414 2474 2584 2300 2444
60 42,0 ...84,0 6000 2505 2535 4500 2415 2475 2585 3600 2445
110 77,0 ...154,0 20150 2506 2536 15125 2416 2476 2586 12100 2446
AgNi-Kontakte + 5 um Au
6 42..84 56 2511 2541 45 2421 2481 2591 36 2451
12 8,4..16,8 240 2512 2542 180 2422 2482 2592 145 2452
24 16,8 ...33,6 960 2513 2543 720 2423 2483 2593 600 2453
48 33,6 ...67,2 3840 2514 2544 2880 2424 2484 2594 2300 2454
60 42,0...84,0 6000 2515 2545 4500 2425 2485 2595 3600 2455
110 77,0...154,0 20150 2516 2546 15125 2426 2486 2596 12100 2456
Bestellbeispiel Hinweis
OA 5611 /o /61" Flr den Einsatz und die Verarbeitung unserer Leiterplattenrelais
beachten Sie bitte die Anwendungs- und Verarbeitungshinweise
Pinbelegung unter www.dold.com
L l6tstraBenfest RT 11
W = waschdicht RT Ill
Bauvorschrift

.48
.52

*)/ 61 cURus Zulassung

Kontaktbestiickung (Typ A)

3 SchlieBer, 1 Offner
2 SchlieBer, 2 Offner

Relaisbezeichnung
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Lichtbogengrenzkurve

Elektrische Lebensdauer

Reduktionsfaktor fiir induktive Lasten

DIN EN 60947-5-1 / Anhang C.3

Elektrische Lebensdauer der Ausgangskontakte geman

0 M4233 d
AC1:230V] oo
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§Z g AC15:230 . — \,
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< \
N N
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0,1 h
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Schaltspiele

Elektrische Lebensdauer fiir Kontaktmaterial AgNi

<1 Amit1Hz
>1A...4 Amit0,1 Hz
“*) fur AgSnO,
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OA 5611 MaBbild, Pinanordnungen, Anschlussbelegungen
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Bohrbild (Létseite)
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Anschlisse fir Rasterteilung 2,5 mm sowie 2,54 mm nach IEC/EN 60097 und IEC 60326 mittel
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OA 5612 MaBbild, Pinanordnungen, Anschlussbelegungen
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Bohrbild (Létseite)
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Anschlisse fur Rasterteilung 2,5 mm sowie 2,54 mm nach IEC/EN 60097 und IEC 60326 mittel
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Zubehor

Relais-Fassung ET 1415.031/61 fir OA 5611
Artikelnummer: 0049512
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0277440

Leiterplattenrelais

Sicherheitsrelais, sensitiv
OA5611.__/____S_;O0OAb5612._ _/_ S

DOLD

Anwendungen

Einsatz in Schaltkreisen, die der Sicherheit dienen
Fahrtreppen und Fahrsteigen

Aufzlge fur Personen und Lasten

Bahntechnik

Gebaut nach DIN EN 61810-1, DIN EN 61810-3 (Typ A)

Mit zwangsgefiihrten Kontakten

Hohe Schaltsicherheit durch Kronenkontakte mit gro3er Relativbewegung
Sehr niedriger Nennverbrauch

OA 5611: 0,36 W mit 4 Kontakten

OA 5612: 0,5 W mit 6 Kontakten

e Hohe mechanische Lebensdauer

o GroBBer Temperaturbereich - 40 ... + 85°C

e Geringes Bauvolumen

Zulassungen und Kennzeichen

M us

Canada/ USA

7 | Type Approved

TOVRheinland

www.tuv.com
1D 0004000000

Technische Daten

Relaistyp OA5611.__/____S_ OA5612._ _/____S_
1.0 Spule
1.1 Nennspannung DCV 6; 12; 24; 48; 60; 110 (andere auf Anfrage) gepolt
1.2 Nennverbrauch w 0,36 | 05/08%
1.11 Spannungsbereich Un 0,75...1,8
1.13 Halteleistung (bei 0,5 x Ux) w 0,1 | 0,13/0,2%
2.0 Kontakte
2.1 Kontaktbestiickung (Typ A) 2 SchlieBer / 2 Offner 2 SchlieBer / 4 Offner
3 SchlieBer / 1 Offner 3 SchlieBer / 3 Offner
4 SchlieBer / 2 Offner
5 SchlieBer / 1 Offner
2.2 Kontaktwerkstoff / Oberflache AgSnO, + 0,2 um Au; AgNi + 0,2 um Au, AgNi + 5 um Au
2.3 Bemessungsisolationsspannung ACV 250
Schaltspannung min. / max. Vv AC/DC 10/ DC 250, AC 400 (AC/DC2V/60V)"
2.4 Grenzdauerstrom | max. A 3 bzw. 5 x 6 (siehe Betriebsspannungs-Grenzkurve)
Schaltstrom min./max. A >10mAY/6(2mA/0,3A)"
2.5 Schaltleistung min./max. VA 0,1/1500 (10 mVA /12 VA) »
Schaltleistung min./max. w 0,19/200 (10 mW /12 W) " (siehe Lichtbogengrenzkurve)
2.6 Schaltvermégen nach IEC/EN 60947-5-1
AC 159 AC V/A SchlieBer 250/ 2 Offner 250 /1
AC 159 AC V/A SchlieBer 250 /3  Offner 250/ 2
DC 139 DC V/A SchlieBer 24 /1 Offner 24 /1
DC 139 bei 0,1 Hz DC V/A SchlieBer 24/ 4 Offner 24 / 4
nach UL 508 B300
2.7 elektrische Lebensdauer bei 1 s Ein, 1 s Aus (siehe Kontaktlebensdauer)
bei AC 230V, 6 A, cosp =1 Schaltspiele >3 x 10° AgSnO, > 2 x 10° AgNi
2.8 Schalthaufigkeit max. Schaltspiele/s 10
2.9 Ansprech-/Rickfallzeit ms typisch 20 / typisch 6
2.10 Kontaktkraft cN >8
2.14 Kontaktéffnung mm > 1 (Normalbetrieb) / > 0,5 2 (Storfall)
3.0 Sonstiges
3.1 _mechanische Lebensdauer Schaltspiele >50 x 108
3.2 Temperaturbereich °C -40 ...+ 85 -40 ...+ 85
3.3 Schutzart |6tstraBenfest RT Il
3.4 Prifverfahren A (Gruppenmontage)
3.5 Ruttelfestigkeit 10 ...200 Hz; 0,35 mm Amplitude; 3 g max. IEC/EN 60068-2-6
3.6 Klimafestigkeit 40/085/04;A/B/D 1EC/EN 60068-1
I AgSnO; SchlieBer: 10 AgL /Offner: 10 AgL IEC/EN 60947-5-1
8.7 Kurzschlussfestigkeit 1 kA /AC 250 V AgNi SchlieBer: 6 A gL/ Offner: 6 A gL _IEC/EN 60947-5-1
" Werte fiir AgNi-Kontakte + 5 um Au 2 Uber die gesamte Lebensdauer, auch im Stérfall und bei 1,5 x U,
3  OA 5612.50 (2 SchlieBer / 4 Offner) 4 Richtwerte fir AGSnO, und AgNi
5 Werte fiir AgNi-Kontakte 6 Werte fiir AgSnO,-Kontakte
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Technische Daten

3.8 Isolation nach IEC 60664-1, EN 50178
Bemessungsisolationsspannung ACV 250
Verschmutzungsgrad 3
Uberspannungskategorie 1]
Prifspannung
Kontakt - Spule (1 min) AC kV eff. >4
Kontakt - Kontakt (1min) AC KV eff. 225
Offener Kontakt nach DIN EN 61810-1 AC kV eff. 1,56
StoBspannung
Kontakt - Spule (1,2 - 50 ps) kV >6
Luft- u. Kriechstrecken
Kontakt - Spule mm >8
Kontaktseite-Kontaktseite mm >45
Kontakt - Kontakt mm >45
3.9 Gewicht g 35 | 38
4.0 Verpackung
4.1 auf Kartonplatte Stlick 30 20
4.2 in Umkarton Stick 150 100
5.0 Létverfahren
5.1 Loétverfahren /-temperatur /-dauer °C/s Wellenlétung / 260 / 5
Bauvorschriften
OA 5611 OA 5612
U Spannungs- BS"“'E 48 .52 u Spannungs- BSP“'e 18 .54 .60 BSPule 50
(DCV) | bereich (DC V) | 2€120°C - — (OCV) | bereich (DC V) | P8120°C - -  0ei20°C -
Q 35/10|25/20 Q 35/30 | 45/20 [58/10 Q 25/40
6 45..9,0 100 6 4,5..9,0 70 45
12 9,0...18,0 400 12 9,0...18,0 290 180
24 18,0 ...36,0 1600 24 18,0 ... 36,0 1150 auf 720 auf
48 36,0 ...72,0 6400 Anfrage 48 36,0 ...72,0 4600 Anfrage 2880 Anfrage
60 45,0 ...90,0 10000 60 45,0...90,0 7200 4500
110 82,5...165,0 33600 110 82,5...165,0 24200 15125
Bestellbeispiel Hinweis

OAS611 _ _ /_ S_ /61"

I— Spannung, Kontaktmaterial, sensitiv

Kontaktbestiickung (Typ A)

48 3 SchlieBer, 1 Offner
52 2 SchlieBer, 2 Offner

* /61 cURus Zulassung

Relaisbezeichnung

Fir den Einsatz und die Verarbeitung unserer Leiterplattenrelais
beachten Sie bitte die Anwendungs- und Verarbeitungshinweise
unter www.dold.com
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) fur AgSnO,
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OA 5611 MaBbild, Pinanordnungen, Anschlussbelegungen
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Anschlisse fur Rasterteilung 2,5 mm sowie 2,54 mm nach IEC/EN 60097 und IEC 60326 mittel




OA 5612 MaBbild, Pinanordnungen, Anschlussbelegungen
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Anschlisse flir Rasterteilung 2,5 mm sowie 2,54 mm nach IEC/EN 60097 und IEC 60326 mittel
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Zubehor

Relais-Fassung ET 1415.031/61 fir OA 5611
Artikelnummer: 0049512
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0277443

Leiterplattenrelais

Sicherheitsrelais nach DIN EN 50578
(Signalrelais fiir Bahnanwendungen)

OA 5611.48/31 _ _L1,0A 5611.52/31_ _ L1

DOLD

Anwendungen

e Einsatz in Schaltkreisen, die der Sicherheit dienen
¢ In Bahn-Signalanlagen entsprechend DIN EN 50578 (UIC 736 R: 2004)

o Gebaut nach DIN EN 61810-1, DIN EN 61810-3 (Typ A),

DIN EN 50578 (UIC 736)

Mit zwangsgefiihrten Kontakten

Hohe Schaltsicherheit durch Kronenkontakte mit gro3er Relativbewegung
Niedriger Nennverbrauch

Hohe mechanische Lebensdauer

Hoher thermischer Dauerstrom | =8 A

Geringes Bauvolumen

Zulassungen und Kennzeichen

M us

F | Type Approved

TOVRheinland

wmtascom Canada / USA
Technische Daten
Relaistyp OA 5611
1.0 Spule
1.1 Nennspannung DCV 6; 12; 24; 48; 60; 110 (andere auf Anfrage)
1.2 Nennverbrauch W 0,7
1.11 Spannungsbereich Un 0,75..14
1.13 Halteleistung (bei 0,5 x Un) w 0,18
1.14 Luftspalt im Ankerkreis mm > 0,1
2.0 Kontakte ~
2.1 Kontaktbestiickung (Typ A) 2 SchlieBer / 2 Offner
3 SchlieBer / 1 Offner
2.2 Kontaktwerkstoff / Oberflache AgSnO, + 0,2 pm Au; AgNi + 0,2 um Au, AgNi + 5 um Au
2.3 Bemessungsisolationsspannung ACV 250
Schaltspannung min. / max. V AC/DC 10/ DC 250, AC 400 (AC/DC 2V /60V)"
2.4 Grenzdauerstrom |, max. A 3 x 8 (siehe Betriebsspannungs-Grenzkurve)
Schaltstrom min./max. A >10mA¥/8(2mA/0,3A)"
2.5 Schaltleistung min./max. VA 0,1/2000 (10 mVA/12VA) "
Schaltleistung min./max. W 0,1 /200 (10 mW / 12 W) " (siehe Lichtbogengrenzkurve)
2.6 Schaltvermdgen nach IEC/EN 60947-5-1
AC 154 AC V/A SchlieBer 250/ 2 Offner 250 / 1
AC 159 AC V/A SchlieBer 250/ 3 Offner 250/ 2
DC 134 DC V/A SchlieBer 24 /1 Offner 24 /1
DC 134 bei 0,1 Hz DC V/A SchlieBer 24 /4 Offner 24 / 4
nach UL 508 B300
2.7 elektrische Lebensdauer bei 1 sec Ein, 1 sec Aus (siehe Kontaktlebensdauer)
bei AC 230V, 5 A, cosp =1 Schaltspiele >3x10° AgSnO, >2x 10° AgNi
bei AC 230V, 8 A, coso = 1 Schaltspiele >1,5x10° AgSnO, > 10° AgNi
2.8 Schalthaufigkeit max. Schaltspiele/s 10
2.9 Ansprech-/Rickfallzeit ms typisch 20 / typisch 6
2.10 Kontaktkraft cN >15
2.14 Kontakt6ffnung mm > 0,5%
3.0 Sonstiges
3.1 _mechanische Lebensdauer Schaltspiele > 107
3.2 Temperaturbereich °C -40...+70
3.3 Schutzart I6tstraBenfest RT I
3.4 Prafverfahren A (Gruppenmontage)
3.5 Ruttelfestigkeit 5 ... 55 Hz; Amplitude; 2 g max. IEC/EN 60068-2-6
3.6 Klimafestigkeit 40/070/04;A/B/D IEC/EN 60068-1
I AgSnO:; SchlieBer: 10 AgL /Offner: 10 AgL IEC/EN 60947-5-1
8.7 Kurzschlussfestigkeit 1 kA /AC 250 V AgNi SchlieBer: 6 A gL/ Offner: 6 A gL IEC/EN 60947-5-1

" Werte fir AgNi-Kontakte + 5 pm Au
3 Richtwerte fur AgSnO, und AgNi

2 Uber die gesamte Lebensdauer, auch im Stérfall und bei 1,4 x U,
4 Werte fur AgNi-Kontakte

9 Werte fiir AgSnO,-Kontakte

42



Technische Daten

3.8 Isolation nach IEC 60664-1, EN 50178
Bemessungsisolationsspannung ACV 250
Verschmutzungsgrad 3
Uberspannungskategorie 1]
Prifspannung
Kontakt - Spule (1 min) AC kV eff. >4
Kontakt - Kontakt (1min) AC kV eff. 225
Offener Kontakt nach DIN EN 61810-1 AC kV eff. 1,5
StoBspannung
Kontakt - Spule (1,2 - 50 ps) kV >6
Luft- u. Kriechstrecken
Kontakt - Spule mm >8
Kontaktseite-Kontaktseite mm >45
Kontakt - Kontakt mm >45
3.9 Gewicht o] 35
4.0 Verpackung
4.1 auf Kartonplatte Stick 30
4.2 in Umkarton Stick 150
5.0 Lotverfahren
5.1 Loétverfahren /-temperatur /-dauer °C/s Wellenlétung /260 / 5
Bauvorschriften
OA 5611
U, Spannungs- Rspue 48 52
(DCV) | bereich (DCV) | Q +£10% 38,10 28, 20
AgNi-Kontakte + 0,2 um Au
6 45..84 51 3121 3101
12 9,0..16,8 205 3122 3102
24 18,0...33,6 805 3123 3103
48 36,0 ...67,2 3290 3124 3104
60 45,0 ...84,0 5150 3125 3105
110 82,5...154,0 17 300 3126 3106
AgNi-Kontakte + 5 pm Au
6 45..84 51 3131 3111
12 9,0...16,8 205 3132 3112
24 18,0 ...33,6 805 BEE 3113
48 36,0 ...67,2 3290 3134 3114
60 45,0...84,0 5150 EB 3115
110 | 82,5..154,0 17 300 3136 3116

Bestellbeispiel

OA 5611 . / /61%

I— Pinbelegung

L=

|étstraBenfest RT 1l

Bauvorschrift

Kontaktbestiickung

.48
.52

*)/ 61 cURus Zulassung

3 SchlieBer, 1 Offner (Typ A)
2 SchlieBer, 2 Offner (Typ A)

Relaisbezeichnung

Hinweis

Fir den Einsatz und die Verarbeitung unserer Leiterplattenrelais
beachten Sie bitte die Anwendungs- und Verarbeitungshinweise
unter www.dold.com
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) fur AgSnO,
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MaBbild, Pinanordnungen, Anschlussbelegungen
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Zubehor

Relais-Fassung ET 1415.031/61 fir OA 5611
Artikelnummer: 0049512
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0277449

Leiterplattenrelais

Sicherheitsrelais
OA 5621, OA 5622

e Gebaut nach DIN EN 61810-1, DIN EN 61810-3 (Typ A)
o Mit zwangsgefihrten Kontakten
o Luft- und Kriechstrecken:

Gt 'gc.;\'s*’-' S Kontakt - Kontakt > 5,5 mm
25 £ AR il  Niedrige Nenn und Halteleistung
N =5 ,\ﬁ\fé’ e Hohe mechanische Lebensdauer
= = o GroBer Temperaturbereich
e Hoher thermischer Dauerstrom
e 15,5 mm Bauhdhe
o Ausfuhrung mit Doppelkontakten méglich, AgNi + 5 pm Au-Kontakten
1
OA 5621 OA 5622
4-polig 6-polig
Anwendungen Zulassungen und Kennzeichen

Einsatz in Schaltkreisen, die der Sicherheit dienen
Fahrtreppen und Fahrsteigen
Aufzige fur Personen und Lasten

F \ Type Approved

M us

Pressensteuerung TR e | Coo03/ USA
Bahntechnik 1D 0004000000 File: E107778
Medizintechnik
Technische Daten
Relaistyp OA 5621 OA 5622 OA 5622.50
1.0 Spule
1.1 Nennspannung DCV 6; 12; 24; 48; 60; 110 (andere auf Anfrage)
1.2 Nennverbrauch w 0,6 | 0,8 0,9
1.11 Spannungsbereich Un 0,75...14
1.12 Warmewiderstand K/W 55 (Montageabstand von Relais zu Relais > 5 mm)
1.13 Halteleistung (bei 0,5 x Un) W 0,15 0,2 0,225
2.0 Kontakte ~ . i}
2.1 Kontaktbestiickung (Typ A) 2 SchlieBer / 2 Offner 3 SchlieBer / 3 Offner 2 SchlieBer / 4 Offner
3 SchlieBer / 1 Offner 4 SchlieBer / 2 Offner
5 SchlieBer / 1 Offner
2.2 Kontaktwerkstoff / Oberflache AgSnO, + 0,2 um Au; AgNi + 0,2 um Au, AgNi + 5 um Au
2.3 Bemessungsisolationsspannung ACV 250
Schaltspannung min. / max. Vv AC/DC 10/ DC 250, AC 400 (AC/DC2V/60V)"
2.4 Grenzdauerstrom |, max. A 3x8 5 x 8 (s. Betriebssp.-Grenzk.)
Schaltstrom min./max. A 10mAY/8(2mA/0,3A)"
2.5 Schaltleistung min./max. VA 0,14/2000 (10 mVA /12 VA)
Schaltleistung min./max. W 0,1 /200 (10 mW / 12 W) " (siehe Lichtbogengrenzkurve)
2.6 Schaltvermégen nach IEC/EN 60947-5-1
AC 157 AC V/A SchlieBer 250/ 3 Offner 250/ 2
AC 159 AC V/A SchlieBer 250/ 5 Offner 250/ 2
DC 137 DC V/A SchlieBer24 /2 Offner24 /2
DC 137 bei 0,1 Hz DC V/A SchlieBer24 /4 Offner24 / 4
nach UL 508 B300/Q 300
2.7 elektrische Lebensdauer bei 1 s Ein, 1 s Aus (siehe Kontaktlebensdauer)
bei AC 230V, 5 A, cosg =1 Schaltspiele >3 x 10°AgSnO:2 > 2,2 x 10° AgNi
bei AC 230V, 8 A, cosg = 1 Schaltspiele > 1,5 x 105AgSnO:2 > 10° AgNi
bei DC 24V, 5 A ohmsch Schaltspiele > 2 x 10°AgSnO2 > 1,5 x 10° AgNi
bei DC 24 V, 8 A ohmsch Schaltspiele > 10°AgSn0:- > 0,75 x 105 AgNi
2.8 Schalthaufigkeit max. Schaltspiele/s 10
2.9 Ansprech-/Riickfallzeit ms typisch 12 / typisch 8
2.10 Kontaktkraft cN >8
2.14 Kontaktéffnung mm >0,59
3.0 Sonstiges
3.1 _mechanische Lebensdauer Schaltspiele >20x 10°
3.2 Temperaturbereich °C -40...+ 80
3.3 Schutzart waschdicht RT 1lI
3.4 Prufverfahren A (Gruppenmontage)
3.5 Ruttelfestigkeit 10 ... 200 Hz; 0,35 mm Amplitude; 5 g max. IEC/EN 60068-2-6
3.6 Klimafestigkeit 40/080/04;A/B /D IEC/EN 60068-1
3.7 Kurzschlussfestigkeit 1 kA / AC 250 V AgSnO:; SchlieBer: 10 AgL / Offner: 10 AgL IEC/EN 60947-5-1
AgNi SchlieBer: 10 AgL / Offner: 6 AgL IEC/EN 60947-5-1

) Werte fur AgNi-Kontakte + 5 um Au 2 bei T, =60°C > 10°
5 Uber die gesamte Lebensdauer, auch im Stérfall und bei 1,4 x Un

% bei T,=60°C>0,75x10°
© Werte fur AgSnO,-Kontakte

4 Richtwerte
7 Werte fiir AgNi-Kontakte
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Technische Daten

3.8 Isolation nach IEC 60664-1, EN 50178
Bemessungsisolationsspannung ACV 250
Verschmutzungsgrad 2
Uberspannungskategorie 1]
Prifspannung
Kontakt - Spule (1 min) AC kV eff. >4
Kontakt - Kontakt (1min) AC KV eff. >4
Offener Kontakt nach DIN EN 61810-1 AC KV eff. 1,5
StoBspannung
Kontakt - Spule (1,2 - 50 ps) kV >6
Luft- u. Kriechstrecken mm >55
3.9 Gewicht g ca.35 ca. 38 ca.38
4.0 Verpackung
4.1 auf Kartonplatte Stiick 25 20 20
4.2 _in Umkarton Stick 250 200 200
5.0 Létverfahren
5.1 Loétverfahren /-temperatur /-dauer °C/s Wellenlétung / 260 / 5
Bauvorschriften
OA 5621 OA 5622
UN Spannungs' RSpu\e 48 52 RSpuIe 18 54 60 I:zSpule 50
(DCV) | bereich (DCV) | & +£10% | 3S,10 28,20 Q+10% 3s,30 48,20 58,10 Q+10% 28,40
AgSnO,-Kontakte + 0,2 um Au
6 45..8,4 60 3721 3751 45 3601 3661 3691 38 3631
12 9,0...16,8 240 3722 3752 180 3602 3662 3692 150 3632
24 18,0...33,6 960 3723 3753 720 3603 3663 3693 600 3633
48 36,0...67,2 3840 3724 3754 2880 3604 3664 3694 2425 3634
60 45,0 ...84,0 6000 3725 3755 4500 3605 3665 3695 3790 3635
110 82,5...154,0 20000 3726 3756 15125 3606 3666 3696 12735 3636
AgNi-Kontakte + 0,2 um Au
6 45..84 60 3731 3761 45 3611 3671 3701 38 3641
12 9,0...16,8 240 3732 3762 180 3612 3672 3702 150 3642
24 18,0 ...33,6 960 3733 3763 720 3613 3673 3703 600 3643
48 36,0...67,2 3840 3734 3764 2880 3614 3674 3704 2425 3644
60 45,0...84,0 6000 8735 3765 4500 3615 3675 3705 3790 3645
110 82,5...154,0 20000 3736 3766 15125 3616 3676 3706 12735 3646
AgNi-Kontakte + 5 um Au
6 45..8/4 60 3741 3771 45 3621 3681 3711 38 3651
12 9,0...16,8 240 3742 3772 180 3622 3682 3712 150 3652
24 18,0 ... 33,6 960 3743 3773 720 3623 3683 3713 600 3653
48 36,0...67,2 3840 3744 3774 2880 3624 3684 3714 2425 3654
60 45,0 ...84,0 6000 3745 3775 4500 3625 3685 3715 3790 3655
110 82,5 ...154,0 20000 3746 3776 15125 3626 3686 3716 12735 3656
Bestellbeispiel Hinweis
OAb622 . /. ___ __ /61% Fur den Einsatz und die Verarbeitung unserer Leiterplattenrelais
beachten Sie bitte die Anwendungs- und Verarbeitungshinweise
Pinbelegung unter www.dold.com

*)/ 61 cURus Zulassung

Auf Anfrage Ausfiihrung
mit vergoldeten Doppelkontakten, siehe separates Datenblatt

Bauvorschrift

W = waschdicht RT Il

Kontaktbestiickung (Typ A)
50 2 SchlieBer, 4 Offner
.18 3 SchlieBer, 3 Offner
54 4 SchlieBer, 2 Offner
.60 5 SchlieBer, 1 Offner

Relaisbezeichnung
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Kennlinien
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— Umgebungstemperatur

Betriebsspannungs-Grenzkurve OA 5621

Betriebsspannungs-Grenzkurve OA 5622

250 \ <
N
\ g
=
200
\
\
150
(&)
=
£ 100
£ A
g 50 R
0 ]
01 03 05 | 5 5 10

—= Schaltstrom A

Sicheres Abschalten, kein stehender Lichtbogen,

max. 1 Schaltspiel / s

1,0 =

09 8
0,8 s
0,7
0,6 B —
w 05 £
2 04
£ ///
g 03y
? 0,2
0,2 0,4 0,6 08 1
—e Leistungsfaktor (cos )
Schaltzahl =

Schaltzahl (ohmisch) x Reduktionsf. F

Lichtbogengrenzkurve (Lastgrenzkurve)

Reduktionsfaktor fiir induktive Lasten

Elektrische Lebensdauer der Ausgangskontakte gemai

DIN EN 60947-5-1/ Anhang C.3 M4293 b
100 AC1.230V DC1:24V
NG ]
\
DC13.24 ~~__
S N ~
< AC15:230V N~ TN N
= ‘\ SugY
£ \ \
2 10 ™ N
g N
]
1
10 10% 106 107
Schaltspiele

Elektrische Lebensdauer
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OA 5621 MaBbild, Pinanordnungen, Anschlussbelegungen

46,5
0,4x0,8
9’% T e
M3372_d
PNe
iz =
25 5 5
22,5 65

OA5621.48/ w1 35/10

OA5621.48/ W5 38/10

Anschlisse fir Rasterteilung 2,5 mm sowie 2,54 mm nach IEC/EN 60097 und IEC 60326 mittel

Pinanordnungen W1 /W5

15,503

22

3,2

Pinanordnungen W1
Bohrbild (Lotseite)

0OA5621.52/ W1 2520

Pinanordnung D5
Bohrbild (Lotseite)
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OA 5621 MaBbild, Pinanordnungen, Anschlussbelegungen

46,5
g05 0,4x0,8 15,5703
M3220 d
P =
NG © I = ] Y
2,5 5 5 3,2
22,5 ~T165
Pinanordnungen W7
Bohrbild (Lotseite)
o N
2 = 2 =

Pinanordnungen W7

OA5621.48/ W7 35/10

OA5621.52/ W7 25/20

Anschlisse fur Rasterteilung 2,5 mm sowie 2,54 mm nach IEC/EN 60097 und IEC 60326 mittel

L /|
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OA 5622 MaBbild, Pinanordnungen, Anschlussbelegungen

Pinanordnungen W1

55 15,5793
Q'Q§ OﬁXELS
M3219 ¢
L ]
;— [ = - N
2,9 5 5 5 3,2
22,5 6,5 6,5

Pinanordnungen W1
Bohrbild (Lotseite)

LU

OA 5622.18/ W1 35/30 OA 5622.50/ W1 25740

OA 5622.54/ W1 45/20 OA 5622.60/ W1 58/10

Pinanordnung W5
Bohrbild (Lotseite)

I

J1 1)

OA 5622.60/ w5 55/10

Anschlusse fur Rasterteilung 2,5 mm sowie 2,54 mm nach DIN EN 60097, DIN EN 60326
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OA 5622 MaBbild, Pinanordnungen, Anschlussbelegungen

Pinanordnung W7

55
04x0,8 1857
1% 4xU,
95
M3360_d
PMe —
ur\j" @If_" - — ] D AN
- —
—
25 5 5 5 3,2
[ [ [
22,5 6,5 6,5
Pinanordnungen W7
Bohrbild (Lotseite)
45 6 3 4 5 6
___________________ &
1 ° o —
[¢] OI — —_
Ll o e I
£ |
| o ol
(o] (o] | —
| — o a
o )
______________ ) el B el B ol
OA5622.18/____W7 3S/30 OA 5622.50/____W7 2S/40
OA 5622.54/ W7 4S/20 OA 5622.60/ W7 55/10
Pinanordnung W8
Bohrbild (Lotseite)

OA 5622.60/ w8 55/10

Anschlusse fur Rasterteilung 2,5 mm sowie 2,54 mm nach DIN EN 60097, DIN EN 60326
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Weitere Hinweise

Belliftungsnase *)

*) bei Nutzung der vollen Schaltleistung wird empfohlen, das Relais an der gezeigten Stelle zu 6ffnen.

Zubehor

Relais-Fassung ET 1415.035 fiir OA 5621
Artikelnummer: 0059509

22
10 36
M3586_b So
TS
—> 7 @
- |- = 1S
o & | & = e
© B | s - i i
u u o 1 1
< Tl }
& [l | i
~N )
o
= B = o o
175 06,
8,4
27,6
Relais-Fassung ET 1415.037 fiir OA 5622
Artikelnummer: 0059275
22 56
10 y M3570_b é»?
C(j»
" — = NP NEDNNH ®
S mg b = A | °
aad il = T
N N w Il
- & = = HEE-Y 1
S - - e
I 3 $EEEsas)
: : T
= | [ |
i i -
L P . ~ RSB
175 o8]
8.4
21,6
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0277452

Leiterplattenrelais

Sicherheitsrelais
OA 5623

DOLD

8 polig

e Gebaut nach DIN EN 61810-1, DIN EN 61810-3 (Typ A)
o Mit zwangsgefihrten Kontakten

Luft- und Kriechstrecken:

Kontakt - Kontakt > 5,5 mm

Niedrige Nenn und Halteleistung

Hohe mechanische Lebensdauer

GroBBer Temperaturbereich

Hoher thermischer Dauerstrom

15,8 mm Bauhdhe

Anwendungen

Bahn- und Signaltechnik
Automation
medizinische Gerate

Zulassungen und Kennzeichen

M us

F \ Type Approved

L]
L]
. . e
e Funk- und Fernwirktechnik prrmrre ] o | 202/ USA
v 1D 0004000000 File: E107778
e Feuerungstechnik
e Prozesstechnik
e Aufzugtechnik
Technische Daten
Relaistyp OA 5623
1.0 Spule
1.1 Nennspannung DCV 6; 12; 24; 48; 60; 110 (andere auf Anfrage)
1.2 Nennverbrauch W ca.1,2
1.11 Spannungsbereich Un 08..12
1.13 Halteleistung (bei 0,5 x Un) w 0,3
2.0 Kontakte
2.1 Kontaktbestiickung (Typ A) 7 SchlieBer und 1 Offner
6 SchlieBer und 2 Offner
5 SchlieBer und 3 Offner
4 SchlieBer und 4 Offner
2.2 Kontaktwerkstoff / Oberflache AgSnO, + 0,2 um Au; AgNi + 0,2 um Au, AgNi + 5 um Au
2.3 Bemessungsisolationsspannung ACV 250
Schaltspannung min. / max. V AC/DC 10/ DC 250, AC 400 (AC/DC2V/60V)?
2.4 Grenzdauerstrom | max. A 7 x 8 9 (siehe Betriebsspannungs-Grenzkurve)
Schaltstrom min./max. A 10mA%/8 2mA/0,3A)%
2.5 Schaltleistung min./max. VA 0,14/2000 (10 mVA/12VA)?
Schaltleistung min./max. w 0,19/200 10 mW /12W)?
2.6 Schaltvermdgen nach IEC/EN 60947-5-1
AC 159 AC V/A SchlieBer 250/ 3 Offner 250/ 2
AC 152 AC V/A SchlieBer 250/ 5 Offner 250/ 2
DC 139 DC V/A SchlieBer 24 /2 Offner24 /2
DC 13 bei 0,1 Hz DC V/A SchlieBer 24/ 4 Offner24 / 4
2.7 elektrische Lebensdauer bei 1 s Ein, 4 s Aus (siehe Kontaktlebensdauer)
bei AC 230V, 8 A, coso = 1 Schaltspiele > 10° AgNi
bei DC 24 V 8 A ohmsch Schaltspiele 0,75 x 10° AgNi
2.8 Schalthaufigkeit max. Schaltspiele/s 10
2.9 Ansprech-/Riickfallzeit ms typisch 16 / typisch 8
2.10_Kontaktkraft _SchlieBer / Offner cN >8
2.14 Kontaktoéffnung mm 1,0(>0,5")
3.0 Sonstiges
3.1 _mechanische Lebensdauer Schaltspiele 20 x 10°¢
3.2 Temperaturbereich °C -40...+ 80
3.3 Schutzart waschdicht RT 11l
3.4 Pruafverfahren A (Gruppenmontage)
3.5 Ruttelfestigkeit 10 ...< 60 Hz, a = 0,35 mm IEC/EN 60068-2-6
Kriterium: Kontaktunterbrechung > 10 ps 60 ... 200 Hz, 59 (alle Kontakte) IEC/EN 60068-2-6
3.6 Klimafestigkeit 40/080/04 A/B/D IEC/EN 60068-1
3.7 Kurzschlussfestigkeit 1 kA / AC 250 V IEC/EN 60947-5-1 29
SCPD / Absicherung SchlieBer: 10 A gG/gL / Offner: 6 A gG/gL IEC/EN 60269-1 2%

"iber die gesamte Lebensdauer, auch im Stérfall und bei 1,2 U,
3 Richtwerte fiir AgNi-Kontakte + 5 um Au
5 Werte fiir AgNi-Kontakte

2 Werte fiir AgSnO, -Kontakte
4 Richtwerte
%) Siehe weitere Hinweise

L /|
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Technische Daten

3.8 Isolation nach IEC 60664-1, EN 50178

Bemessungsisolationsspannung ACV 250
Verschmutzungsgrad 2
Uberspannungskategorie 1
Prifspannung
Kontakt - Spule (1 min) AC kV eff. >4
Kontakt - Kontakt (1min) AC KV eff. >4
zwischen gbffneten Kontaktstiicken AC kV eff. >1,5
StoBspannung
Kontakt - Spule (1,2 - 50 ps) kV >6
Luft- u. Kriechstrecken mm >55
3.9 Gewicht o] ca.39,5
4.0 Verpackung
4.1 auf Kartonplatte Stlick 15
4.2 in Umkarton Stlck 150
5.0 Lotverfahren
5.1 Lotverfahren /-temperatur /-dauer °C/s Wellenlétung / 260 / 5
Bauvorschriften
OA 5623
U, Spannungsbereich beliq%"? c 57 - -58 - -59 - .63 -
OCV) (DCV) Q0% 48, 40 5S, 30 6S, 20 7S, 10
AgNi-Kontakte + 0,2pm Au
6 48..7,2 31 8001 8201 8401 8601
12 9,6..14,4 120 8002 8202 8402 8602
24 19,2...28,8 500 8003 8203 8403 8603
48 38,4..57,6 2000 8004 8204 8404 8604
60 48,0...72,0 2880 8005 8205 8405 8605
110 88,0...132,0 10100 8006 8206 8406 8606
AgNi-Kontakte + 5 pm Au (Goldkontakte)
6 48..7,2 31 8101 8301 8501 8701
12 9,6..14,4 120 8102 8302 8502 8702
24 19,2...28,8 500 8103 8303 8503 8703
48 38,4 ..57,6 2000 8104 8304 8504 8704
60 48,0...72,0 2880 8105 8305 8505 8705
110 88,0...132,0 10100 8106 8306 8506 8706
AgSnO,-Kontakte +0,2 ym Au
6 48..7,.2 31 8151 8351 8551 8751
12 9,6..14,4 120 8152 8352 8552 8752
24 19,2...28,8 500 8153 8353 8553 8753
48 38,4..57,6 2000 8154 8354 8554 8754
60 48,0...72,0 2880 8155 8355 8555 8755
110 88,0...132,0 10100 8156 8356 8556 8756
Bestellbeispiel Hinweis
OA 5623 l__ Fur den Einsatz und die Verarbeitung unserer Leiterplattenrelais
beachten Sie bitte die Anwendungs- und Verarbeitungshinweise
Pinbelegung unter www.dold.com
W = waschdicht RT I
Bauvorschrift
Kontaktbestlickung (Typ A)
.57 4 SchlieBer, 4 foner
.58 5 SchlieBer, 3 Offner
.59 6 SchlieBer, 2 Offner
.63 7 SchlieBer, 1 Offner
Relaisbezeichnung
Auf Anfrage

Ausflihrung mit Doppelkontakten
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Kennlinien

=
M4658 d

12 Ug max

IK<2A
11 K
Ug max.
10 B
I'K =7x8A
UB 4
Un ™ —
|
08 = —
|
07 —]
—
06
0,5
-40 -20 0 20 40 60 80 100 120°C

— Umgebungstemperatur

Betriebsspannungs-Grenzkurve
ohne Einfluss durch Eigenerwdrmung
umgebener Bauteile

250 \ =
\ g
=
200 1,0 =l
\ 09 8
\ 08 s
150 07
5 06 /
g w 015 //
S 100 %
] 2 04
2 ~ = //
3 50 R & 03y
: "
0,1 03 05 1 3 5 10 02 04 06 08 1
— Schaltstrom A — = Leistungsfaktor (cos §)
Sicheres Abschalten, kein stehender Lichtbogen, Schaltzahl =
max. 1 Schaltspiel / s Schaltzahl (ohmisch) x Reduktionsf. F
Lichtbogengrenzkurve (Lastgrenzkurve) Reduktionsfaktor fur induktive Lasten
Elekirische Lebensdauer der Ausgangskontakte gemah
DIN EN 60947-5-1/ Anhang C.3 M4293 b
100 ACT:230V DCT:24V
NG I~
o~
DC13:24V T~
| ~
~
< AC15:230V N~~~ NN NS
< N N
1= \ \
S ™ ——
2L B
=
= N
(&1
w
1
10+ 108 106 107

Schaltspiele

Elektrische Lebensdauer
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MaBbild, Pinanordnungen, Anschlussbelegungen

Pinanordnungen W1 /W5

67 15,8402
. 0408 o2
M4410 ¢
\ —1
—
NG = S
—
5 5 5 5 3.2
25 225 656565

Pinanordnungen W1
Bohrbild (Lotseite)

I

L))

0A5623.57/ W1 458/40 OA5623.58/_ _ __W1 55/30

OAB623.59/____W1 68/20 OAB5623.63/____W1 7SHO

Pinanordnungen W5
Bohrbild (Létseite)

2,
e

o VYY)

X

o> 1 2 3 4 56 T 8

OA5623.58/ W5 55/30 OA5623.63/__ __W5 75/10

Anschlisse fir Rasterteilung 2,5 mm sowie 2,54 mm nach IEC/EN 60097 und IEC 60326 mittel
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MaBbild, Pinanordnungen, Anschlussbelegungen

Pinanordnungen W7 /W8

67 15,8+0.2
20 5 0,4x0,8 102
- M4626_a
2 BE: e - s
5 5 5 5 3,2
25 225 656565

Pinanordnungen W7
Bohrbild (Lotseite)

3 4
——————————— =
o (o] ol — —
o o o 1 = =
1
(o] (o] O |
o o o | — —
________________ J
OA5623.57/_ _ _ _W7 45/40 OA5623.58/_ _ _ _W7 55/30
= =
OA5623.59/_ _ _W7 68/20 OA5623.63/ W7 7S/1 O
Pinanordnungen W8
Bohrbild (Lotseite)
= =

OA5623.58/ w8 5S/30

w8 75/10

OA5623.63/_ _

Anschlisse fur Rasterteilung 2,5 mm sowie 2,54 mm nach IEC/EN 60097 und IEC 60326 mittel
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Weitere Hinweise

Belliftungsnase *)

*) bei Nutzung der vollen Schaltleistung wird empfohlen,
das Relais an der gezeigten Stelle zu &ffnen.
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0277446

Leiterplattenrelais

Sicherheitsrelais mit Doppelkontakten
OA 5621, OA 5622

DOLD

OA 5621
4-polig

OA 5622
6-polig

e Gebaut nach DIN EN 61810-1, DIN EN 61810-3 (Typ A)

o Mit zwangsgefihrten Kontakten

e Sehr hohe Schaltzuverlassigkeit durch vergoldete Doppelkontakte
mit Minikronen

o Luft- und Kriechstrecken:

Kontakt - Kontakt > 5,5 mm

Niedrige Nenn und Halteleistung

Hohe mechanische Lebensdauer

GroBBer Temperaturbereich

Hoher thermischer Dauerstrom

Spannungsbereich 0,75 ... 1,2 U

15,5 mm Bauh&he

Anwendungen

e Einsatz in Schaltkreisen, die der Sicherheit dienen
e Fahrtreppen und Fahrsteigen
o Aufzlge fir Personen und Lasten

Zulassungen und Kennzeichen

M us

F \ Type Approved

 Bahntechnik Ty ——— I
1D 0004000000 File: E107778
Technische Daten
Relaistyp OA 5621 OA 5622 OA 5622.50
1.0 Spule
1.1 Nennspannung DCV 6; 12; 24; 48; 60; 110 oder andere auf Anfrage
1.2 Nennverbrauch w 0,6 0,8 | 0,9
1.11 _Spannungsbereich Uy 0,75...1,2
1.12 Warmewiderstand K/W 55 (Montageabstand von Relais zu Relais > 5 mm)
1.13 Halteleistung (bei 0,5 x Un) w 0,15 0,2 0,225
2.0 Kontakte .
2.1 Kontaktbestiickung (Typ A) . = 3 SchlieBer / 3 Offner
g ggﬂ::zg:: ; ? 8;;::: 4 SchlieBer / 2 Offner 2 SchlieBer / 4 Offner
5 SchlieBer / 1 Offner
2.2 Kontaktwerkstoff / Oberflache AgNi + 5 um Au
2.3 Bemessungsisolationsspannung ACV 250
Schaltspannung min. / max. Vv AC/DC 2V /AC/DC 60V (AC 250V, DC 220 V)"
2.4 Grenzdauerstrom |, max. A 3x5 5 x 5 (s. Betriebssp.-Grenzk.)
Schaltstrom min./max. A AC/DC2mA/0,3A(AC5A,DC3A)"
2.5 Schaltleistung min./max. VA 10 mVA /12 VA (1250 VA) »
Schaltleistung min./max. W 10mW/12W (120 W) "
2.6 Schaltvermdégen nach IEC/EN 60947-5-1
AC 15 AC V/A SchlieBer 250/ 3 foner 250/1
DC 13 DC V/A SchlieBer24 /2 Offner24 /2
DC 13 bei 0,1 Hz DC V/A SchlieBer24 /4 Offner 24/ 4
nach UL 508 B300 / Q 300
2.7 elektrische Lebensdauer bei 1 s Ein, 1 s Aus (siehe Kontaktlebensdauer)
bei AC 230V, 5 A, cosg =1 Schaltspiele > 2 x 10°AgNi
bei DC 24V, 3 A ohmsch Schaltspiele >1,5x 10% AgNi
2.8 Schalthaufigkeit max. Schaltspiele/s 10
2.9 Ansprech-/Riickfallzeit ms typisch 12 / typisch 8
2.10 Kontaktkraft cN >8
2.13 Kontaktwiderstand mQ <100 (DC 2V, 100 mA)
2.14 Kontaktéffnung mm >0,52
3.0 Sonstiges
3.1 _mechanische Lebensdauer Schaltspiele >20 x 108
3.2 Temperaturbereich °C -40...+ 80
3.3 Schutzart waschdicht RT 1lI
3.4 Prifverfahren A (Gruppenmontage)
3.5 Ruttelfestigkeit SchlieBer: 10 ... 200 Hz; 10 g; Offner: 10 ... 140 Hz < 5 g; IEC/EN 60068-2-6
3.6 Klimafestigkeit 40/080/04;A/B /D IEC/EN 60068-1
3.7 Kurzschlussfestigkeit 1 kA / AC 250 V AgNi SchlieBer: 10 AgL / Offner: 6 AgL IEC/EN 60947-5-1

") Diese erhéhten Werte sind méglich, jedoch wird die Goldschicht zerstort

2) Uiber die gesamte Lebensdauer, auch im Stérfall und bei 1,2 x U,
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Technische Daten

3.8 Isolation nach IEC 60664-1, EN 50178

Bemessungsisolationsspannung ACV 250
Verschmutzungsgrad 2
Uberspannungskategorie 1]
Prifspannung
Kontakt - Spule (1 min) AC KV eff. >4
Kontakt - Kontakt (1min) AC KV eff. >4
Offener Kontakt nach DIN EN 61810-1 AC KV eff. 1,5
StoBspannung
Kontakt - Spule (1,2 - 50 ps) kV >6
Luft- u. Kriechstrecken mm >55
3.9 Gewicht o] ca.35 ca. 38 ca.38
4.0 Verpackung
4.1 auf Kartonplatte Stiick 25 20 20
4.2 _in Umkarton Stick 250 200 200
5.0 Létverfahren
5.1 Loétverfahren /-temperatur /-dauer °C/s Wellenlétung / 260 / 5
Bauvorschriften
OA 5621 OA 5622
U, Spannungs- Repue .48 .52 Repue 18 .54 .60 Repue .50
(DCV) | bereich (DCV) | Q +£10% 33,10 2S, 20 Q+10% 3S, 30 48, 20 55,10 Q+10% 2S, 40
AgNi-Kontakte + 5 um Au
6 45..84 60 3791 3801 45 3821 3831 3841 38 3851
12 9,0...16,8 240 3792 3802 180 3822 3832 3842 150 3852
24 | 18,08...33,6 960 3793 3803 720 3823 3833 3843 600 3853
48 36,0...67,2 3840 3794 3804 2880 3824 3834 3844 2425 3854
60 45,0 ...84,0 6000 3795 3805 4500 3825 3835 3845 3790 3855
110 82,5...154,0 20000 3796 3806 15125 3826 3836 3846 12735 3856
Bestellbeispiel Hinweis
OA562_ . _/____ D_ /619 Fur den Einsatz und die Verarbeitung unserer Leiterplattenrelais
beachten Sie bitte die Anwendungs- und Verarbeitungshinweise
inbelegung unter www.dold.com

o ~NOl=T

D = Doppelkontakt, waschdicht RT IlI

.48
.52

Bauvorschrift

3 SchlieBer, 1 Offner
2 SchlieBer, 2 Offner

Kontaktbestiickung OA 5621 (Typ A)

Kontaktbestiickung OA 5622 (Typ A)

.50
.18
.54
.60

*)/ 61 cURus Zulassung

1
2

2 SchlieBer, 4 Offner
3 SchlieBer, 3 Offner
4 SchlieBer, 2 Offner
5 SchlieBer, 1 Offner

4-polig
6-polig
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Kennlinien
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——= Umgebungstemperatur
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M3216_¢

U max
1K< oA

Vi, 1

/
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LT

-40 -20 0 20 40 60 80 100 120°C
—» Umgebungstemperatur

Betriebsspannungs-Grenzkurve OA 5621

Betriebsspannungs-Grenzkurve OA 5622

250 1 %\
1 o
\ 2
200
\
150
=100 S
2 AN
=
iz
S50
19
0
0,1 03 05 1 3 5 10
— Schaltstrom A
Sicheres Abschalten, kein stehender Lichtbogen,
max. 1 Schaltspiel / s

Reduktionsfaktor F

JE——

1,0 =
0.9
08
0,7
0,6

05 A

M6558_b

0,4 V4

0,3 /

4

0,2
0,2 0,4 06 08 1
— Leistungsfaktor (cos )

Schaltzahl =
Schaltzahl (ohmisch) x Reduktionsf. F

Lichtbogengrenzkurve (Lastgrenzkurve)

Reduktionsfaktor fir induktive Lasten

Elekirische Lebensdauer der Ausgangskontakte geméB

DIN EN 60947-5-1 / Anhang C.3 M4251 b
100 : :
I I
DC1:24V AC1:230V
DC13:24V T~
AC15:230V N TN
N ~N ~
<< \\\\‘ \\ \\ \\
S ~_ ~ v
=< \\ \\\ \
E 10 N
9 S
= SN\
s e~
5
1 7
104 10° 108 10

Schaltspiele

Elektrische Lebensdauer
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OA 5621 MaBbild, Pinanordnungen, Anschlussbelegungen

17,5

OA5621.48/ D1 35/10

Pinanordnungen D1/ D5

2,5

46,5
0,4x0,8 15,570
M3372_d
PG [
e _ o~
5 5 3,2
225 65

Pinanordnungen D1
Bohrbild (Lotseite)

0OA5621.52/ D1 25/20

Pinanordnung D5
Bohrbild (Lotseite)

OA5621.48/ D5 3S/10

Anschlisse fir Rasterteilung 2,5 mm sowie 2,54 mm nach IEC/EN 60097 und IEC 60326 mittel
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OA 5621 MaBbild, Pinanordnungen, Anschlussbelegungen
Pinanordnungen D7 / D8

46,5
2, 0408 15,503
. M3220_d
e =
2 coIf_" I — — Cﬁ
2,5 5 5 3,2
22,5 ~65[ T
Pinanordnungen D7
Bohrbild (Lotseite)
2
2

OA5621.48/ D7 35/10 OA5621.52/ D7 25/20

Pinanordnung D8
Bohrbild (Lotseite)

M3490_b
II

OA5621.48/ D8 3S/10

Anschlisse fir Rasterteilung 2,5 mm sowie 2,54 mm nach IEC/EN 60097 und IEC 60326 mittel




OA 5622 MaBbild, Pinanordnungen, Anschlussbelegungen

Pinanordnungen D1/ D5

55 15,5793
»@'0}5 OﬁxES
M3219 ¢
L ]
“‘,;- [ = - N
2,9 5 5 5 3,2
22,5 6,5 6,5

Pinanordnungen D1
Bohrbild (Lotseite)

OA 5622.54/ D1 4S/20 OA 5622.60/ D1 55/10

Pinanordnung D4
Bohrbild (Lotseite)

JI1 1)

OA 5622.60/ D4 55/10

Anschlusse fur Rasterteilung 2,5 mm sowie 2,54 mm nach DIN EN 60097, DIN EN 60326
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OA 5622 MaBbild, Pinanordnungen, Anschlussbelegungen

Pinanordnung D7

55
15,5103
2y, 0.4¢0.8
M3360 d
PMe —
ur\j" @If_" - — ] D AN
25 5 5 5 3,2
22,5 6,5 6,5
Pinanordnungen D7
Bohrbild (Lotseite)
4 5 ¢ 3 4 56
__________ y : ‘?I
° °l = o o I
o
! o
(o] 0I ° 5 |

L) )| LU )

6

_________ i

o o | —

(o} | -
o o |

o | -
______________ J

OA 5622.54/ D7 4S/20 OA 5622.60/ D7 5S/10

Pinanordnung D8
Bohrbild (Lotseite)

OA 5622.60/ D8 55/10

Anschlusse fir Rasterteilung 2,5 mm sowie 2,54 mm nach DIN EN 60097, DIN EN 60326

I
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Weitere Hinweise

Belliftungsnase *)

*) bei Nutzung der vollen Schaltleistung wird empfohlen, das Relais an der gezeigten Stelle zu 6ffnen.

Zubehor

Relais-Fassung ET 1415.035 fiir OA 5621
Artikelnummer: 0059509

22
10 36
M3586_b So
TS
—> 7 @
- |- = 1S
o & | & = e
© B | s - i i
u u o 1 1
< Tl }
& [l | i
~N )
o
= B = o o
175 06,
8,4
27,6
Relais-Fassung ET 1415.037 fiir OA 5622
Artikelnummer: 0059275
22 56
10 y M3570_b é»?
C(j»
" — = NP NEDNNH ®
S mg b = A | °
aad il = T
N N w Il
- & = = HEE-Y 1
S - - e
I 3 $EEEsas)
: : T
= | [ |
i i -
L P . ~ RSB
175 o8]
8.4
21,6
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0277485

Leiterplattenrelais

Bistabiles Relais
OB 5623

DOLD

Py s ;-!’ Py s ;.!’
e = .\#f s = .\#f
P o 5 o
db/u'f' h:=-2 db/u'f' h:=-2
I I
] I

I I
8-polig 8-polig
mit Handbetétigung ohne Handbetatigung

e gebaut nach DIN EN 61810-1, DIN EN 61810-3 (Typ A)
e mit zwangsgefihrten Kontakten
o energieeffizient
niedriger Energieverbrauch, da Impulsansteuerung, keine Halteleistung
e bistabil
mechanische Speicherung der Schaltstellung
sichere Trennung zwischen allen Stromkreisen
beide Spulen ungepolt, neutral
definierte Schaltstellung bei gleichzeitigem Betéatigen beider Spulen
Impulsbetrieb, 100% ED (Fehlerfall) moglich
groBer Temperaturbereich
optional mit Handbetatigung (Schaltstellungsanzeige)
waschdichte Ausflihrung (nicht mit Handbetatigung)
15,8 mm Bauhdhe

Anwendungen

¢ Bahn- und Signaltechnik
o Automation
e medizinische Gerate

Zulassungen und Kennzeichen

*
M us

F \ Type Approved

. ®
TOVRheinland

e Funk- und FernV\_/lrktechnlk wsaveon | Canada / USA * in Vorbereitung
e Feuerungstechnik
e Prozesstechnik
Technische Daten
Relaistyp OB 5623
1.0 Spule Verriegelung Entriegelung
1.1 Nennspannung DCV 6; 12; 24; 48; 60; 110 (andere auf Anfrage) | 6; 12; 24;48; 60; 110  (andere auf Anfrage)
1.2 Nennverbrauch w ca.1,2 ca.0,7
1.4 Impulsdauer ms > 200
1.11 Spannungsbereich Un 0,85...1,2
2.0 Kontakte
2.1 Kontaktbestlickung 4 SchlieBer und 4 Offner (andere auf Anfrage)
2.2 Kontaktwerkstoff / Oberflache AgSnO, + 0,2 um Au; AgNi + 0,2 um Au, AgNi + 5 um Au
2.3 Bemessungsisolationsspannung ACV 250
Schaltspannung min. / max. V AC/DC 10/ DC 250, AC 400 (AC/DC2V/60V) "
2.4 Grenzdauerstrom | max. A 7 x 8 ® (siehe Betriebsspannungs-Grenzkurve)
Schaltstrom min./max. A 10mA®/8 (2mA/0,3A)"
2.5 Schaltleistung min./max. VA 0,19/2000 (10 mVA/12VA)?
Schaltleistung min./max. w 0,19/200 10mW /12W) 7"
2.6 Schaltvermdgen nach IEC/EN 60947-5-1
AC 159 AC V/A SchlieBer 230/3  Offner 230/ 2
AC 152 AC V/A SchlieBer 230/ 5 Offner 230/ 2
DC 139 DC V/A SchlieBer24 /2 Offner24 /2
2.7 elektrische Lebensdauer bei 1 s Ein, 4 s Aus (siehe Kontaktlebensdauer)
bei AC 230V, 8 A, cosg =1 Schaltspiele > 10° AgNi
bei DC 24 V, 8 A ohmsch Schaltspiele > 0,75 x 105 AgNi
2.8 Schalthaufigkeit max. Schaltspiele/s 2
2.9 Ansprech- ¥/ Ruckfallzeit ® ms typisch 20 / typisch 12
2.10 Kontaktkraft SchlieBer / Offner cN >8
2.14 Kontakt6ffnung mm 1,0 (>0,5")
3.0 Sonstiges
3.1 _mechanische Lebensdauer Schaltspiele 10 x 10°
3.2 Temperaturbereich °C -40...+75
3.3 Schutzart I6tstraBenfest RT 1l, wahlweise waschdicht RT Ill (ohne Handbetatigung)
3.4 Prifverfahren A (Gruppenmontage)
3.5 Ruttelfestigkeit 10 ... 55 Hz; 0,35 mm Amplitude; 4 g max. IEC/EN 60068-2-6
3.6 Klimafestigkeit 40/075/04;A/B /D IEC/EN 60068-1
3.7 Kurzschlussfestigkeit 1 kA /AC 250V IEC/EN 60947-5-1 29

SCPD / Absicherung

SchlieBer: 10 A gG/gL / Offner: 6 A gG/gL IEC/EN 60269-1 29

" Ober die gesamte Lebensdauer, auch im Stérfall und bei 1,1 x U,
4 Verriegelung
Richtwerte flr AgNi-Kontakte + 5 um Au

7

3 nur Impulsbetrieb
9 Richtwerte
9 Werte fur AgNi-Kontakte

2 Werte fir AgSnO, -Kontakte
5 Entriegelung
8 Siehe weitere Hinweise

L /|
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Technische Daten

3.8 Isolation nach IEC 60664-1, EN 50178

Bemessungsisolationsspannung ACV 250
Verschmutzungsgrad 2
Uberspannungskategorie 1]
Prifspannung
Kontakt - Spule (1 min) AC kV eff. >4
Kontakt - Kontakt (1min) AC KV eff. >4
zwischen gedffneten Kontaktstlicken AC kV eff. >1,5
StoBspannung
Kontakt - Spule (1,2 - 50 ps) kV >6
Luft- u. Kriechstrecken >55
3.9 Gewicht o] ca. 47
4.0 Verpackung
4.1 auf Kartonplatte Stlck 10
4.2 in Umkarton Stlck 100
5.0 Lotverfahren
5.1 Loétverfahren /-temperatur /-dauer °C/s Wellenlétung / 260 / 5
Bestellbeispiel Hinweis
OBb5623 .__ / | __ Fur den Einsatz und die Verarbeitung unserer Leiterplattenrelais
beachten Sie bitte die Anwendungs- und Verarbeitungshinweise
Pinbelegung unter www.dold.com

W = waschdicht RT IlI
(nur ohne Handbetatigung)
L = I6tstraBenfest RT II

Bauvorschrift

Kontaktbestiickung
.57 4 SchlieBer, 4 Offner
(andere auf Anfrage)

Relaisbezeichnung
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Bauvorschriften

OB 5623 mit Handbetétigung
Verriegelung Entriegelung OB 5623
U, Foocn | weme | sedo .
ereic ei 20° ei 20° =
oey) (DCV) Q+10% Q+10% 48,40
AgNi-Kontakte + 0,2 pm Au
6 51..7.2 31 50 6001L
12 10,2...14,4 120 200 6002L
24 20,4 ...28,8 500 750 6003L
48 40,8...57,6 2000 3600 6004L
60 51,0...72,0 2880 4350 6005L
1109 93,5...132,0 10100 9216 6006L
AgNi-Kontakte + 5 ym Au (Goldkontakte)
6 51..7.2 31 50 6041L
12 10,2 ...14,4 120 200 6042L
24 20,4 ...28,8 500 750 6043L
48 40,8...57,6 2000 3600 6044L
60 51,0...72,0 2880 4350 6045L
1109 93,5...132,0 10100 9216 6046L
AgSnO,-Kontakte + 0,2 pm Au
6 51..7,2 31 50 6081L
12 10,2...14,4 120 200 6082L
24 20,4 ...28,8 500 750 6083L
48 40,8...57,6 2000 3600 6084L
60 51,0...72,0 2880 4350 6085L
1109 93,5...132,0 10100 9216 6086L
3 nur Impulsbetrieb mdglich
OB 5623 ohne Handbetéitigung
Verriegelung Entriegelung OB 5623
Uy Spt? nm'mr? ” b B%bc b Rgge c ~
ereic ei 20° i 20° N
ey (DC V) Q0% Q0% 48,40
AgNi-Kontakte + 0,2 pm Au
6 51..7,2 31 50 6121W
12 10,2...14,4 120 200 6122W
24 20,4 ...28,8 500 750 6123W
48 40,8...57,6 2000 3600 6124W
60 51,0...72,0 2880 4350 6125W
1109 93,5...132,0 10100 9216 6126W
AgNi-Kontakte + 5 ym Au (Goldkontakte)
6 51..7,2 31 50 6161W
12 10,2...14,4 120 200 6162W
24 20,4 ...28,8 500 750 6163W
48 40,8...57,6 2000 3600 6164W
60 51,0...72,0 2880 4350 6165W
1109 93,5...132,0 10100 9216 6166W
AgSnO,-Kontakte + 0,2 pm Au
6 51..7,2 31 50 6201W
12 10,2...14,4 120 200 6202W
24 20,4...28,8 500 750 6203W
48 40,8...57,6 2000 3600 6204W
60 51,0...72,0 2880 4350 6205W
1109 93,5...132,0 10100 9216 6206W

3 nur Impulsbetrieb moglich
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Kennlinien

\,
M4659_d

2 U max.
1K< 2A

=3

max:
B
K =Tx8A

=)

al--F-4--F-14

o=
3

-40 -20 0 20 40 60
— Umgebungstemperatur

100 120°C

Betriebsspannungs-Grenzkurve
ohne Einfluss durch Eigenerwéarmung
umgebener Bauteile

Schaltspannung VDC

250 \ o
\ &
=
200
\
\
150
100
AN
50 u
0
07 0305 | 55 10

—= Schaltstrom A

Sicheres Abschalten, kein stehender Lichtbogen,
max. 1 Schaltspiel / s

Lichtbogengrenzkurve (Lastgrenzkurve)

M6558_b

Reduktionsfaktor F
o
~
N

03 ,/

JE—

0,2
0,2 0,4 06 08 1
—e Leistungsfaktor (cos )

Schaltzahl =
Schaltzahl (ohmisch) x Reduktionsf. F

Reduktionsfaktor fiir induktive Lasten

Elekirische Lebensdauer der Ausgangskontakte gemds

DIN EN 60947-5-1 / Anhang C.3 M4293 b
100 ACT:230V DC1:24V
NG ol
\
DC13:24V ~—_
< AC15:230V N~ TN N
(=) \\ \\\\
é 10 \\ \§ =
= -
3
1
104 10° 106 107

Schaltspiele

Elektrische Lebensdauer
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MaBbild, Pinanordnungen, Anschlussbelegungen

Pinanordnungen L1 /W1

83 15,8402
Yoy, re. 008 o2
M4411_b
N+t =
~ 2 i Y
5 5 5 5 3,2
18,8 22,5 ~65 165165

Pinanordnungen L1 /W1
Bohrbild (Lotseite)

o
o)

A: Verriegelung; B: Entriegelung

0B5623.57/_ _ _ L1 48/40
0B5623.57/ W1 48/40

Anschlusse fur Rasterteilung 2,5 mm sowie 2,54 mm nach IEC/EN 60097 und IEC 60326 mittel




Weitere Hinweise

Belliftungsnase *)

*) bei Nutzung der vollen Schaltleistung wird empfohlen,
das Relais ohne Handbetétigung an der gezeigten Stelle zu 6ffnen.
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0277455

Leiterplattenrelais

Sicherheitsrelais
OA 5642, OA 5643, OA 5644

DOLD

Gebaut nach DIN EN 61810-1, DIN EN 61810-3 (Typ A),

DIN EN 45545 (Brandschutz in Schienenfahrzeugen)

Mit zwangsgefihrten Kontakten

Sichere Trennung zwischen Spule/Kontakt und Kontakt/Kontakt fiir

St a‘h%«:.,,' & 3 T Anwendungen bei Verschmutzungsgrad 2 mit Bemessungsisolations-
o I ""-m@f@' ¥ P spannung 250 V
i » Luft- und Kriechstrecken:
Kontakt - Spule > 5,5 mm
Kontakt - Kontakt > 5,5 mm
! ¢ Niedrige Nenn- und Halteleistung
e Hohe mechanische Lebensdauer
OA 5642 OA 5643 OA 5644 o Extrem niedrige Einbauhéhe nur 10,3 mm und minimale Einbaufldche
e RoOHS konform
e SMD-Bestlckung unter den Relais moglich
Anwendungen Zulassungen und Kennzeichen
¢ Schaltgeréte fiir die Sicherheitstechnik = S /e
e Fahrtreppen und Fahrsteigen ®
o Aufzlge fir Personen und Lasten TOVRESs GN us
e Pressensteuerung watsson | Canada / USA
e Bahntechnik
Technische Daten
Relaistyp OA 5642 | OA 5643 | OA 5644
1.0 Spule
1.1 Nennspannung DCV 6; 12; 21; 24; 48; 60; 110; andere auf Anfrage
1.2 Nennverbrauch w 0,40 0,50 0,65
1.11 Spannungsbereich Un 0,7..16 0,7..1,6 0,7..16
1.12 Warmewiderstand K/W 65 *1°
1.13 Halteleistung (bei 0,5 x Un) w 0,1 | 0,125 | 0,160
2.0 Kontakte .
2.1 Kontaktbestiickung (Typ A) 1 SchlieBer / 1 Offner 2 SchlieBer / 1 Offner 2 Schl!eBer/Z Offner
3 SchlieBer / 1 Offner
2.2 Kontaktwerkstoff / Oberflache AgSnO, + 0,2 um Au; AgNi + 0,2 um Au, AgNi + 5 um Au
2.3 Bemessungsisolationsspannung ACV 250
Schaltspannung min. / max. Vv AC 10; DC 10/ DC 250, AC 400 (AC/DC 2V / AC/DC 60 V)"
2.4 Grenzdauerstrom |y, max. (je Kontakt) A 8
Schaltstrom min./max. A 10mA?/8A(2mA/0,3A)"
2.5 Schaltleistung min./max. VA 0,12/2000 (10 mVA /12 VA)"»
Schaltleistung min./max. W 0,12 ...200 (10 mW / 12 W)" (siehe Lichtbogengrenzkurve)
2.6 Schaltvermégen nach IEC/EN 60947-5-1
AC 159 V/A SchlieBer: 250/ 3 Offner: 250 / 1
AC 154 V/A SchlieBer: 250 / 5 Offner: 250/ 2
DC 139 V/A SchlieBer 24 / 2 Offner 24 /2
DC 1393 bei 0,1 Hz V/A SchlieBer 24 / 4 Offner24 / 4
nach UL 508 B300 / Q300
2.7 elektrische Lebensdauer >10°
bei AC 230V, 8 A, cosp =1 Schaltspiele bei 1 s Ein, 1 s Aus (siehe Diagramm)
2.8 Schalthaufigkeit max. Schaltspiele/s 20
2.9 Ansprech-/Rickfallzeit ms typisch 10/ typisch 5
2.14 Kontaktéffnung mm 1,0...1,2 (>0,59) = Mikro-Kontakt&ffnung
3.0 Sonstiges
3.1 _mechanische Lebensdauer Schaltspiele >40x 10°
3.2 Temperaturbereich °C -40...+85

3.3 Schutzart

waschdicht RT Il

3.4 Prafverfahren

A (Gruppenmontage)

3.5 Ruttelfestigkeit
Kriterium: Kontaktunterbrechung > 10 ps

10 ...< 60 Hz, a= 0,35 mm IEC/EN 60068-2-6
60 ... 200 Hz, 59 (alle Kontakte) IEC/EN 60068-2-6

3.6 Klimafestigkeit

040/085/21; A/B /D IEC/EN 60068-1

3.7 Kurzschlussfestigkeit
SCPD / Absicherung

1 kA /AC 250V IEC/EN 60947-5-1 34

SchlieBer: 10 A gG/gL _/ Offner: 6 A gG/gL _IEC/EN 60269 4

" Werte fir AgNi-Kontakte + 5 um Au

@ Richtwerte fir AgNi und AgSnO,
5 {iber die gesamte Lebensdauer, auch im Stérfall und bei 1,6 x Un

9 Werte fur AgNi 4 Werte fur AgSnO.
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Technische Daten

3.8 Isolation nach IEC 60664-1
Bemessungsisolationsspannung ACV 250
Verschmutzungsgrad 2
Uberspannungskategorie 1
Prifspannung
Kontakt - Spule (1 min) AC kV eff. >4
Kontakt - Kontakt (1min) AC KV eff. >4
zwischen gedffneten Kontaktstiicken AC KV eff. >1,5
StoBspannung
Kontakt - Spule (1,2 - 50 ps) kV >6
Kontakt - Kontakt (1,2 - 50 ps) kV >6
Luft- u. Kriechstrecken
Kontakt - Spule mm >55
Kontakt - Kontakt mm >55
3.9 Gewicht g ca. 14 ca.15 ca. 16
4.0 Verpackung
4.1 auf Kartonplatte in Schiebehllle Stick 32 28 20
4.2 _in Umkarton Stlick 320 280 200
5.0 Létverfahren
5.1 Lotverfahren /-temperatur /-dauer °C/s Wellenlétung /260 / 5
Bauvorschriften
OA 5642 OA 5643 OA 5644
u Spannungsbe- .16 .22 .48 .52
N i Spule Spule Spule
reich P .. 3 . P .. ..
(DCV) (DC V) Q+10% 1S, 10 Q+10% 23,10 Q+10% 33,10 253, 20
AgSnO,-Kontakte + 0,2 um Au
6 42..96 90 4231 70 4331 55 4431 4531
12 8,4..19,2 370 4232 290 4332 220 4432 4532
21 15,0...33,6 1050 4233 840 4333 680 4433 4533
24 16,8 ... 38,4 1450 4234 1150 4334 900 4434 4534
48 33,6 ...76,8 6000 4235 4600 4335 3600 4435 4535
60 42,0 ...96,0 9250 4236 7100 4336 5600 4436 4536
110 77,0...176,0 31000 4237 24000 4337 18500 4437 4537
AgNi-Kontakte + 0,2 um Au
6 42 ..9,6 90 4201 70 4301 55 4401 4501
12 8,4..19,2 370 4202 290 4302 220 4402 4502
21 15,0...33,6 1050 4203 840 4303 680 4403 4503
24 16,8 ...38,4 1450 4204 1150 4304 900 4404 4504
48 33,6 ...76,8 6000 4205 4600 4305 3600 4405 4505
60 42,0...96,0 9250 4206 7100 4306 5600 4406 4506
110 77,0...176,0 31000 4207 24000 4307 18500 4407 4507
AgNi-Kontakte + 5 um Au
6 42..9,6 90 4221 70 4321 55 4421 4521
12 8,4..19,2 370 4222 290 4322 220 4422 4522
21 15,0 ... 33,6 1050 4223 840 4323 680 4423 4523
24 16,8 ...38,4 1450 4224 1150 4324 900 4424 4524
48 33,6 ...76,8 6000 4225 4600 4325 3600 4425 4525
60 42,0 ...96,0 9250 4226 7100 4326 5600 4426 4526
110 77,0...176,0 31000 4227 24000 4327 18500 4427 4527
Bestellbeispiel Hinweis
OAb5642._ _/__ _ _ W1/61% Flr den Einsatz und die Verarbeitung unserer Leiterplattenrelais
|_ beachten Sie bitte die Anwendungs- und Verarbeitungshinweise
Pinbelegung unter www.dold.com
W = waschdicht RT IlI
Bauvorschrift

*)/ 61 cURus Zulassung

Kontaktbestiickung (Typ A)
1 SchlieBer / 1 Offner

.16
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Kennlinien

18 i\ 1.8 =,
1,7 N =
g 1,7 8
16 < 16 =
15 A\ UB max. U
, o 15 . N B max.
» \\\ Ik 2A ANEERAN ks 2
X AN \\< 14 \\ \\
13 > \ 1,3
12 ‘\ 1,2 A A
11 N N \
) 1 1 \
N : S
10 UB max. U N
’ I = 1x8A 10 B
Ug K 1K= 2x8A
=09 ug
UN oy 09
08 — — 08 -
L— !
07 — — Up | mi 07 T
06 L ——" B|min. o /// UB min.
05 0,5
-40 -20 0 20 40 60 80 100 120°C '
-40 -20 0 20 40 60 80 100 120°C
= Umgebungstemperatur ——» Umgebungstemperatur
Betriebsspannungs-Grenzkurve Betriebsspannungs-Grenzkurve
OA 5642.16 OA 5644.52 und OA 5643.22
18 °,
1,7 g
16 =
’ N
15 N N U max.
N N 1K< 2A
14 N
1,3 N
’ N
1.2 5\ N
y N
1,0 UB max. N
UB g IK = 3x8A
UN 7
0,8 —
07 | +—1T
' L —— Ug |min|
0,6 " B
0,5
-40 -20 0 20 40 60 80 100 120°C
———» Umgebungstemperatur
Betriebsspannungs-Grenzkurve
OA 5642.48
250 \ g‘
1 o
\ s
200 1,0 = =,
\ 09 2
\ 08 <
150 01
o 06 //
S w05 £
= s
S 100 =
§ AN é 04 //
= s
3 50 R £ 03 ,/
0 * 0,2
0,1 03 05 1 3 5 10 0,2 04 06 08 1
—— Schaltstrom A —a Leistungsfaktor (cos )
Sicheres Abschalten, kein stehender Lichtbogen, Schaltzahl =

max. 1 Schaltspiel / s

Schaltzahl (ohmisch) x Reduktionsf. F

Lichtbogengrenzkurve (Lastgrenzkurve)

Reduktionsfaktor fur induktive Lasten
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Kennlinien

Elektrische Lebensdauer der Ausgangskontakte geman
DIN EN 60947-5-1/ Anhang C.3

M4275 d
10 I T 1T T
ACT: 230V — DCT: 24V
— SN
S~ N
\
- \\
NN N D
< \\ \ \
5 AN
. ~
5 %) DC13: 24V N
AC15: 230VH
0,1
104 10° 106 107
Schaltspiele
Elektrische Lebensdauer fir Kontaktmaterial AgNi
<2 Abei0,25..1Hz
>2A..4Abei0,1Hz
Elekirische Lebensdauer der Ausgangskontakte geman
DIN EN 60947-5-1/ Anhang C.3 M20225 b
10 =
AC15: 230V
\\ ~
N
RN
« \
=
=4 1 N
2 DC13: 24VEN
= a\
&3
0,1
104 10° 106 107
Schaltspiele

Elektrische Lebensdauer fur Kontaktmaterial AgSnO
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OA 5642 MaBbild, Pinanordnungen, Anschlussbelegungen

Bohrbild (Létseite)

K1 K2 0,7x0,4

\
0,4x1
o

16,7

#I»BIS 49
2 |4 6

26,6

0A5642.16/__ W1

10,3
15,4 75 05
J
w0
M4161 ¢ ~
—
| E
i\ L

OA 5643 MaBbild, Pinanordnungen, Anschlussbelegungen

Bohrbild (Létseite)

10,3
125 154 75 75 0,5
o —
= M4162_d ~
- o
I
Q|2 =
I-\ —
0,4x1 _‘ 47
- , ,
K1 K2 K3 0.004 % '
1 % I5 \|7 49 24,2
2[4 16 8 842

0A5643.22/ W1

OA 5644 MaBbild, Pinanordnungen, Anschlussbelegungen

Bohrbild (L&tseite)

10,3
125 15,4 75 75 75 05
o — -
— <
por M4163 ¢
& i g
e | | ©
i\ L
w A
0,7x0,4 2 0,4x1 47
Ki K2 K3 K4 49 | © 37 —
113 .15 XilzJ\Ig "
2 14 6 8 10

0A5644.48/ W1

Kt K2 K3 K4
1B, 5, 7 (19
2 14 (6 8 10

0A564452/ W1

79



weitere Hinweise

Entltftungsoffnungsstelle **)

Beliiftungsnase )

*) Bei Nutzung der vollen Schaltleistung wird empfohlen,
das Relais an der Beliiftungsnase zu 6ffnen.

**) Bei Anwendung eines Reflow-Lotverfahrens ist das Relais an der
Entliftungsoffinungsstelle gedfinet.
Naheres siehe Ergdnzungsdatenblatt.
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0277470

Leiterplattenrelais

Sicherheitsrelais
OA 5667

DOLD

e Gebaut nach DIN EN 61810-1, DIN EN 61810-3 (Typ A bzw. Typ B)
o Mit zwangsgefihrten Kontakten
o Luft- und Kriechstrecken:

Kontakt-Spule > 8 mm
Ausfiihrung OA 5667.16 mit doppelter und verstéarkter Isolierung

¢ Niedriger Nennverbrauch
e Hohe mechanische Lebensdauer
e Geringes Bauvolumen, niedrige Bauhthe

Anwendungen

¢ Schaltgerate fur die Sicherheitstechnik
e Pressensteuerungen

Zulassungen und Kennzeichen

F \ Type Approved

M us

Canada / USA

TOVRheinland

www.tuv.com
1D 0004000000

Technische Daten

Relaistyp OA 5667.12 OA 5667.16
1.0 Spule
1.1 Nennspannung DCV 6; 12;24;48;60; 110
1.2 Nennverbrauch Wi 0,75
1.11 _Spannungsbereich Un 0,75...1,8
1.13 Halteleistung (bei 0,5 x Un) Wi 0,19
2.0 Kontakte
2.1 Kontaktbestlickung 2 Wechsler (Typ B) | 1 SchlieBer, 1 Offner (Typ A)
2.2 Kontaktwerkstoff / Oberflache AgSnO, + 0,2 um Au; AgNi + 0,2 um Au, AgNi + 5 um Au
2.3 Bemessungsisolationsspannung ACV 250
Schaltspannung min. / max. Vv AC/DC 10/ DC 250, AC 400 (AC/DC 2V /60 V)"
2.4 Grenzdauerstrom |, max. A 2 x 6 (siehe Betriebsspannungs-Grenzkurve)
Schaltstrom min./max. A 10mA®/6 (2mA/0,3A)"
2.5 Schaltleistung min./max. VA 0,1/1500 (10 mVA /12 VA)"
Schaltleistung min./max. Wi 0,1/200 (10 mW /12 W)" (s. Lichtbogengrenzkurve)
2.6 Schaltvermégen nach IEC/EN 60947-5-1
AC 154 AC V/A SchlieBer 250/ 3 Offner 250 / 1
AC 159 AC V/A SchlieBer 250/ 3 Offner 250 / 1
DC 134 DC V/A SchlieBer24 /2 Offner 24 /1
DC 134 bei 0,1 Hz DC V/A SchlieBer24 /4 Offner 24 /3
nach UL 508 R300
2.7 elektrische Lebensdauer Schaltspiele bei 1 s Ein, 1 s Aus (siehe Kontaktlebensdauer)
bei AC 230V, 5 A, cosp =1 Schaltspiele >10° AgNi > 1,25 x 10° AgSnO;
2.8 Schalthaufigkeit max. Schaltspiele/s 10
2.9 Ansprech-/Riickfallzeit ms typisch 10 / typisch 6
2.10 Kontaktkraft SchlieBer / Offner cN >20 / >8
2.14 Kontaktéffnung mm > 0,5%
3.0 Sonstiges
3.1 _mechanische Lebensdauer Schaltspiele >107
3.2 Temperaturbereich °C -40 ...+ 85
3.3 Schutzart I6tstraBenfest RT Il
3.4 Prafverfahren A (Gruppenmontage)
3.5 Ruttelfestigkeit 10 ... 100 Hz; 0,35 mm Amplitude; 4 g max. IEC/EN 60068-2-6
3.6 Klimafestigkeit 40/085/04;A/B/D IEC/EN 60068-1
3.7 Kurzschlussfestigkeit 1 kA / AC 250 V A/ggls'r?g‘:r 6 AgL IEC/EN 60947-5-1

1)
4)

Werte fur AgNi-Kontakte + 5 um Au
Werte fur AgNi-Kontakte

? Uber die gesamte Lebensdauer, auch im Stérfall und bei 1,3 x U,

3 Richtwerte

9 Werte fir AgSnO.-Kontakte
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Technische Daten

3.8 Isolation nach IEC 60664-1, EN 50178 OA 5667.12 OA 5667.16
Bemessungsisolationsspannung ACV 250 250
Verschmutzungsgrad 3 3
Uberspannungskategorie 1] 1}

Prifspannung

Kontakt - Spule (1 min) AC kV eff. >4 >4
Kontakt - Kontakt (1min) AC KV eff. =225 >4
Offener Kontakt nach DIN EN 61810-1 AC kV eff. 1,5 1,5
StoBspannung

Kontakt - Spule (1,2 - 50 ps) kV >6 >6
Luft- u. Kriechstrecken

Kontakt - Spule mm >8 >8
Kontakt - Kontakt mm >4,5 >8

3.9 Gewicht o] ca.17

4.0 Verpackung

4.1 auf Kartonplatte Stilick 24

4.2 _in Umkarton Stiick 240

5.0 Létverfahren

5.1 Létverfahren /-temperatur /-dauer °C/s Wellenlétung /260 /5

Bauvorschriften
U, Spannungs- | Widerstand AgSnO,-Kontakte + 0,2 um Au AgNi-Kontakte + 0,2 um Au AgNi-Kontakte + 5 um Au
De bereich bei20°C | OA5667.12 OA 5667.16 OA 5667.12 OA 5667.16 OA 5667.12 OA 5667.16
v (bCV) 2W 15/10 2W 15/10 2W 15/10
6 45..7,8 48 2801 2831 2811 2841 2821 2851
12 9,0...15,6 183 2802 2832 2812 2842 2822 2852
24| 18,0..31,2 750 2803 2833 2813 2843 2823 2853
48 | 36,0..62,4 3200 2804 2834 2814 2844 2824 2854
60 | 45,0..78,0 4700 2805 2835 2815 2845 2825 2855
110 | 82,5...143,5 15 300 2806 2836 2816 2846 2826 2856
Bestellbeispiel Hinweis
OA5667 .__ /____ __lé1* Flr den Einsatz und die Verarbeitung unserer Leiterplattenrelais
beachten Sie bitte die Anwendungs- und Verarbeitungshinweise
Pinbelegung unter www.dold.com
L = l6tstraBenfest RT Il
Bauvorschrift
Kontaktbestlckung

.16 1 Offner/ 1 SchlieBer (Typ A)
12 2 Wechsler (Typ B)

Relaisbezeichnung

* /61 cURus Zulassung
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Kennlinien

17
16
15
Ug max.
14 1K< 2x2A
13
12
11
10 Up max.
Ug g 1K =2x6A | |
o %
N |
08 =
07 Ug|min
0.6
05
-40 -20 0 20 40 60 80 100
——— Umgebungstemperatur

120°C

M2184 b

Betriebsspannungs-Grenzkurve

)
250 \ g
=
200 1.0 = =
\ 09 8
08 s
150 o1
0,6 —
2 w 05 4
=100 £
s 2 04
S N g )4
5 X s 7
=50 2 03y
]
0 ? 0,2
0,1 03 05 1 3 5 10 0,2 0,4 06 08 1
— Schaltstrom A —== Leistungsfaktor (cos )
Sicheres Abschalten, kein stehender Lichtbogen, Schaltzahl = ,
max. 1 Schaltspiel /s ¢ Schaltzahl (ohmisch) x Reduktionsf. F
Lichtbogengrenzkurve Reduktionsfaktor fir induktive Lasten
Elektrische Lebensdauer der Ausgangskontakte geman
DIN EN 60947-5-1/ Anhang C.3
M4726 a
100 == H
AC1: 230V DC1: 24V
\
N
AG15: 230V N
<< \
= SEIIIAN
< b3 24V TSN TN
g \\\\\\
z 10 ~
= ~
A N
1
104 108 106 107
Schaltspiele

Elektrische Lebensdauer
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MaBbilder, Pinanordnungen, Anschlussbelegungen

OA 5667.12/...L1

Bohrbild (Létseite)

37

OA 5667.20//...L1 Kontakt 6 entfallt

g1

OA 5667.16/...L1
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D

Anschlusse fir Rasterteilung 2,5 mm sowie 2,54 mm nach IEC/EN 60097 und IEC 60326 mittel
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0277467

Leiterplattenrelais

Sicherheitsrelais
OA 5667/ 4

DOLD

Gebaut nach DIN EN 61810-1, DIN EN 61810-3 (Typ A bzw. Typ B)

Mit zwangsgefiihrten Kontakten

Luft- und Kriechstrecken:

Kontakt - Spule > 8 mm

Kontakt - Kontakt > 5,5 mm

Doppelte und verstéarkte Isolation zwischen den Kontakten

,_y,;\'f’{{h’m“'fp ¢ Niedriger Nennverbrauch
ST S e Hohe Spannungsfestigkeit > 4 kV bei Verschmutzungsgrad 2
i3 - 19 ¢ Hohe mechanische Lebensdauer
1l' e Geringes Bauvolumen, niedrige Bauhdhe
1
Anwendungen Zulassungen und Kennzeichen

¢ Schaltgerate fur die Sicherheitstechnik
e Pressensteuerungen

=

TOVRheinland

\ Type Approved

M us

wwtavcom Canada / USA
Technische Daten
Relaistyp OA5667._ _/_ _ _ _ _ 4
1.0 Spule
1.1 Nennspannung DCV 6; 12; 24, 48;60; 110
1.2 Nennverbrauch W 0,75
1.11 _Spannungsbereich Un 0,75...1,3
1.13 Halteleistung (bei 0,5 x Un) w 0,19
2.0 Kontakte
2.1 Kontaktbestlickung 2 Wechsler (Typ B) /1 SchlieBer, 1 Offner (Typ A)
2.2 Kontaktwerkstoff / Oberflache AgSnO, + 0,2 um Au; AgNi + 0,2 um Au, AgNi + 5 um Au
2.3 Bemessungsisolationsspannung ACV 250
Schaltspannung min. / max. V AC/DC 10/ DC 250, AC 400 (AC/DC 2V /60V)"
2.4 Grenzdauerstrom | max. A 2 x 6 (siehe Betriebsspannungs-Grenzkurve)
Schaltstrom min./max. A 10mA¥/6 (2mA/0,3A)"
2.5 Schaltleistung min./max. VA 0,1/1500 (10 mVA /12 VA)"
Schaltleistung min./max. w 0,1/200 (10 mW /12 W)" (s. Lichtbogengrenzkurve)
2.6 Schaltvermdgen nach IEC/EN 60947-5-1
AC 154 AC V/A SchlieBer 250/ 3 Offner 250 / 1
AC 159 AC V/A SchlieBer 250/ 3 Offner 250 / 1
DC 134 DC V/A SchlieBer24 /2  Offner 24/ 1
DC 134 bei 0,1 Hz DC V/A SchlieBer24/4  Offner24/3
nach UL 508 R300
2.7 elektrische Lebensdauer Schaltspiele bei 1 s Ein, 1 s Aus (siehe Kontaktlebensdauer)
bei AC 230V, 5 A, cosp =1 Schaltspiele > 105 AgNi > 1,25 x 105 AgSnO,
2.8 Schalthaufigkeit max. Schaltspiele/s 10
2.9 Ansprech-/Ruickfallzeit ms typisch 10 / typisch 6
2.10 Kontaktkraft SchlieBer / Offner cN >20 / >8
2.14 Kontaktoffnung mm > 0,5%
3.0 Sonstiges
3.1 _mechanische Lebensdauer Schaltspiele >107
3.2 Temperaturbereich °C -40...+ 85
3.3 Schutzart I6tstraBenfest RT Il
3.4 Prifverfahren A (Gruppenmontage)
3.5 Ruttelfestigkeit 10 ... 100 Hz; 0,35 mm Amplitude; 4 g max. |IEC/EN 60068-2-6
3.6 Klimafestigkeit 40/085/04; A/B/D IEC/EN 60068-1
3.7 Kurzschlussfestigkeit 1 kA /AC 250 V Aggs'ﬁg‘:’ 6 AgL IEC/EN 60947-5-1

) Werte fur AgNi-Kontakte + 5 um Au
4 Werte fiir AgNi-Kontakte

2 Uber die gesamte Lebensdauer, auch im Storfall und bei 1,3 x U,

3 Richtwerte

5 Werte fiir AgSnO,-Kontakte




Technische Daten

3.8 Isolation nach IEC 60664-1, EN 50178

doppelte und verstarkte Isolation

Bemessungsisolationsspannung ACV 250
Verschmutzungsgrad 2
Uberspannungskategorie 1]
Prifspannung
Kontakt - Spule (1 min) AC kV eff. >4
Kontakt - Kontakt (1min) AC KV eff. >4
Offener Kontakt nach DIN EN 61810-1 AC KV eff. 1,5
StoBspannung
Kontakt - Spule (1,2 - 50 ps) kV >6
Luft- u. Kriechstrecken
Kontakt - Spule mm >8
Kontakt - Kontakt mm >5,5
3.9 Gewicht o] ca.17
4.0 Verpackung
4.1 auf Kartonplatte Stlick 24
4.2 _in Umkarton Stiick 240
5.0 Létverfahren
5.1 Létverfahren /-temperatur /-dauer °C/s Wellenlétung / 260 / 5
Bauvorschriften
AgNi-Kontakte + 0,2 um Au AgNi-Kontakte + 5 um Au
U, Spannungsbereich Widerstand g rocb : r2 b
(DC V) (DC V) bei 20°C OA 5667.12 OA 5667.16 OA 5667.12 OA 5667.16
2W 1S, 10 2W 1S, 10
6 45..7,8 48 2861 2891 2871 2901
12 9,0... 15,6 183 2862 2892 2872 2902
24 18,0...31,2 750 2863 2893 2873 2903
48 36,0 ...62,4 3200 2864 2894 2874 2904
60 45,0 ...78,0 4700 2865 2895 2875 2905
110 82,5...143,5 15300 2866 2896 2876 2906
Bestellbeispiel Hinweis
OA 5667 /____ L4/61Y Fur den Einsatz und die Verarbeitung unserer Leiterplattenrelais
beachten Sie bitte die Anwendungs- und Verarbeitungshinweise
Prufspannung unter www.dold.com

* /61 cURus Zulassung

Kontaktsatz - Kontaktsatz 4 kV

L = |I6tstraBenfest RT Il

Bauvorschrift

Kontaktbesttickung
.16 1 Offner/ 1 SchlieBer (Typ A)

.12 2 Wechsler (Typ B)

.20 1 Wechsler/
1 SchlieBer
(ohne Bauvorschrift) (Typ B)

.36 1 Wechsler/

1 Offner

(ohne Bauvorschrift) (Typ B)

Relaisbezeichnung

86




Kennlinien

17
16
15
Ug max.
14 1K< 2x2A
13
12
11
10 Up max.
Ug g 1K =2x6A | |
o %
N |
08 =
07 Ug|min
0.6
05
-40 -20 0 20 40 60 80 100
——— Umgebungstemperatur

120°C

M2184 b

Betriebsspannungs-Grenzkurve

)
250 \ g
=
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— Schaltstrom A —e Leistungsfaktor (cos )
Sicheres Abschalten, kein stehender Lichtbogen, Schaltzahl = ,
max. 1 Schaltspiel /s Schaltzahl (ohmisch) x Reduktionsf. F
Lichtbogengrenzkurve Reduktionsfaktor fir induktive Lasten
Elektrische Lebensdauer der Ausgangskontakte geman
DIN EN 60947-5-1/ Anhang C.3
M4726 a
100 T T T T 1T
1T 1 T 1T
AC1: 230V DC1: 24V
\
N
AC15: 230V N
<< \
= SEHIIAN
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g \\\ \\
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1
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Schaltspiele

Elektrische Lebensdauer
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MaBbilder, Pinanordnungen, Anschlussbelegungen

OA 5667.12/...L4

TAET b

OA 5667.20//...L4 Kontakt 6 entfallt

OA 5667.16/...L4

B

Bohrbild (Létseite)
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Anschlusse fir Rasterteilung 2,5 mm sowie 2,54 mm nach IEC/EN 60097 und IEC 60326 mittel
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0277428

Leiterplattenrelais

Sicherheitsrelais
OA / OW 5669

DOLD

e Gebaut nach DIN EN 61810-1, DIN EN 61810-3 (Typ A bzw. Typ B)
o Mit zwangsgefihrten Kontakten

e Luft- und Kriechstrecke:

Kontakt - Spule > 8 mm,

Kontakt - Kontakt > 5,5 mm

Doppelte und verstérkte Isolierung zwischen den Kontaktsatzen
Niedriger Nennverbrauch

Hohe mechanische Lebensdauer

Geringes Bauvolumen, niedrige Bauhdhe

Wahlweise waschdichte Ausfuhrung OW

Anwendungen

¢ Schaltgerate fur die Sicherheitstechnik

Zulassungen und Kennzeichen

F \ Type Approved

e Fahrtreppen und Fahrsteigen ®
o Aufzlge fir Personen und Lasten VR GN us
e Pressensteuerung watsson | Canada / USA
o Bahntechnik
Technische Daten
Relaistyp OA/OW 5669
1.0 Spule
1.1 Nennspannung DCV 6; 12; 20; 24; 48; 60; 110 (andere auf Anfrage)
1.2 Nennverbrauch Wi 0,7
1.11 Spannungsbereich Un 0,8...1,6
1.13 Halteleistung (bei 0,5 x Un) w 0,18
2.0 Kontakte
2.1 Kontaktbestiickung 1 Offner und 1 SchlieBer (Typ A)
2 Wechsler (Typ B)
2.2 Kontaktwerkstoff / Oberflache AgSnO, + 0,2 um Au; AgNi + 0,2 um Au, AgNi + 5 um Au
2.3 Bemessungsisolationsspannung ACV 250
Schaltspannung min. / max. Vv AC/DC 10/ DC 250, AC 400 (AC/DC2V/60V)"
2.4 Grenzdauerstrom | max. A 2x5 (s.Betriebsspannungs-Grenzkurve)
Schaltstrom min./max. A 10mA¥/8 (2mA/0,3A)"
2.5 Schaltleistung min./max. VA 0,1/2000 (10 mVA /12 VA)"
Schaltleistung min./max. W 0,19/200 (10 mW /12 W)V (s. Lichtbogengrenzkurve)
2.6 Schaltvermégen nach IEC/EN 60947-5-1
AC 154 AC V/A SchlieBer 250/ 2 Offner 250 / 1
AC 159 AC V/A SchlieBer 250/ 3 Offner 250 / 1
DC 134 DC V/A SchlieBer24 /2  Offner 24/ 1
DC 134 bei 0,1 Hz DC V/A SchlieBer24 /4 Offner 24 /3
nach UL 508 R300
2.7 elektrische Lebensdauer ? bei 1 s Ein, 1 s Aus (siehe Kontaktlebensdauer)
AC230V6Acosop=1 Schaltspiele > 2 x10° AgSnO., > 2 x 105 AgNi
2.8 Schalthaufigkeit max. Schaltspiele/s 10
2.9 Ansprech-/Riickfallzeit ms typisch 15/ typisch 5
2.10 Kontaktkraft cN >10/>8
3.0 Sonstiges
3.1 _mechanische Lebensdauer Schaltspiele >50 x 10°
3.2 Temperaturbereich °C -40 ...+ 709 angereiht (I, =2 x5 A)
3.3 Schutzart I6tstraBenfest RT 1, wahlweise waschdicht RT I
3.4 Prifverfahren A (Gruppenmontage)
3.5 Ruttelfestigkeit 10 ...200 Hz; Offner 2 g; SchlieBer 10 g; IEC/EN 60068-2-6
3.6 Klimafestigkeit 40/070/04;A/B/D IEC/EN 60068-1
L AgSnO. 10 AgL IEC/EN 60947-5-1
3.7 Kurzschlussfestigkeit 1 kA / AC 250 V AgNi 6 AqL IEC/EN 60947-5-1

"Werte fir AgNi-Kontakte + 5 um Au 210 A Gesamtstrom bei t = 20°C und Spulenspannung U, ¥ Richtwerte flir AgSnO, und AgNi

Y Werte fur AgNi-Kontakte 9 Werte fir AgSnO.-Kontakte

9UL: +60 °C
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Technische Daten

3.8 Isolation nach IEC 60664-1, EN 50178 doppelte und verstérkte Isolation
Bemessungsisolationsspannung ACV 250
Verschmutzungsgrad 2
Uberspannungskategorie 1]
Prifspannung
Kontakt - Spule (1 min) AC kV eff. >4
Kontakt - Kontakt (1min) AC KV eff. >4
Offener Kontakt nach DIN EN 61810-1 AC KV eff. 1,5
StoBspannung
Kontakt - Spule (1,2 - 50 ps) kV >6
Luft- u. Kriechstrecken
Kontakt - Spule mm >8
Kontakt - Kontakt mm =55
3.9 Gewicht o] ca.19
4.0 Verpackung
4.1 auf Kartonplatte Stiick 56
4.2 _in Umkarton Stick 280
5.0 Létverfahren
5.1 Létverfahren /-temperatur /-dauer °C/s Wellenlétung /260 /5
Bauvorschriften
u Spannungs- Widerstand AgNi - Kontakte AgNi - Kontakte AgSnO, - Kontakte
DE; bereich Q +0,2um Au +5um Au +0,2um Au
v v (£10%) OA5669.12 OA5669.16 OA5669.12 | OA5669.16 | OA5669.12 | OA5669.16
6 48.. 96 50 981 992 462 691 771 581
12 9,6 ... 19,2 210 982 993 463 692 772 582 553
20 16,0 ... 32,0 580 987 998 468 697 777 587 558
24 19,2... 38,4 820 983 994 464 693 773 583 554
48 38,4 .. 76,8 3200 984 995 465 694 774 584 555
60 48,0 ... 96,0 5200 985 996 466 695 775 585 556
110 88,0 ...176,0 18000 986 997 467 696 776 586 557
1) 2) 1) 1)
1) = Standard Pinbelegung
2) = gespiegelte Pinbelegung
Bestellbeispiel Hinweis
O_5669.__/___1/619 Fur den Einsatz und die Verarbeitung unserer Leiterplattenrelais
beachten Sie bitte die Anwendungs- und Verarbeitungshinweise
Bauvorschrift unter www.dold.com
Kontaktbestlickung

.16 1 Offner/ 1 Schlie

.20

Schutzart

Ber (Typ A)

.12 2 Wechsler (Typ B)
1 SchlieBer/1Wechsler (Typ B)

A = lotstraBenfest RT Il

W = waschdicht RT IlI

*) /61 cURus Zulassung
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Kennlinien

14 Ug max.

1K< 2A

Un et T

—  Umgebungstemperatur

M2066 ¢

-40 -20 0 20 40 60 80 100 120C

Betriebsspannungs-Grenzkurve

250 \ =
\ S 1,0 o =,
= 0,9 &
200 \ 08 s
0,7
0,6
150 05 //
o § Y
o 3
2100 g MY
E AN =
= - RYIVA
=)
; t
0,2
0 0.2 04 06 08 1
01 03 05 1 3 5 10 — = Leistungsfaktor (cos f)
— Schaltstrom A Schaltzahl =
Sicheres Abschalten, kein stehender Lichtbogen, Schaltzahl (ohmisch) x Reduktionst. F
max. 1 Schaltspiel / s
Lichtbogengrenzkurve (bei t, = 20°C) Reduktionsfaktor fir induktive Lasten
Kontaktwerkstoff AgNi
Elektrische Lebensdauer der Ausgangskontakte gemaB
DIN EN 60947-5-1/ Anhang C.3
(fur Kontaktwerkstoff AgNi) M4509 ¢
0 -
AC1:230V
N DC1:24V
N X,
N\
DC13:24V N\
L S N
T \\ \\ \
=
g, N Ak N
-— ~
g N — \‘; \\
(&3 ‘\ \\\
w ™ —_— \
Ny < < 8
~Z
0.1 3 4 5 6 7
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Elektrische Lebensdauer fir Kontaktimaterial AgNi
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MaBbilder, Pinanordnungen, Anschlussbelegungen

Bohrbild (Lotseite)

29
2,5 0,5x1 max. 25,5 4
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20
gespiegelte Pinbelegung
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Anschlisse fir Rasterteilung 2,5 mm sowie 2,54 mm nach IEC/EN 60097 und IEC 60326 mittel
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MaBbild, Pinanordnungen, Anschlussbelegungen

Bohrbild (Létseite)

29
2
2,5 0.5x1 max. 25,5 4 .

M2064 e

Se) -+ — - --

— =K

<] BRIE

= B —- —
0A5669.20

) OW5669.20
5
20

Anschlisse firr Rasterteilung 2,5 mm sowie 2,54 mm nach IEC/EN 60097 und IEC 60326 mittel

Zubehor

Relais-Fassung ET 1415.021 f. OA/OW 5669

Haltebiigel ET 1415.025

Steckfassung ET 1415.041

Steckfassung ET 1415.044

Steckfassung ET 1415.047

e Sockel flr DIN-Schienen
o inkl. Halteblgel

e Sockel fir DIN-Schienen
e inkl. Haltebugel

o inkl. sichere Trennung zwischen
Spule und Kontakten nach
DIN EN 60947-1,

DIN EN 61140, DIN EN 60204

34 Haltebiigel Haltebilgel Haltebugel
z | Funktions-
g modul Funktions- Funktions-
o modul modul
@ Steckfassung
L] LI _ Steckfassung Steckdassung
I 1
TT1 =
25 % ! oixos =
201 75 |
max. 31,5 QMBJ . . .
Schraubklemmen 4} Schraubklemmen fr\ Zugfederklemmen
\
Artikelnummer: 0034769 Artikelnummer: 0055571 Artikelnummer: 0059274 Artikelnummer: 0059270
Leiteranschluss starr / flexibel: Leiteranschluss starr / flexibel: Leiteranschluss
0,14 ...2,5 mm2 (14 - 20 AWG) 0,14 ...2,5 mm2 (14 - 20 AWG) starr / flexibel / Aderendhlsen:
Leiteranschluss Aderendhlilsen: | Leiteranschluss Aderendhiilsen: |2 x (0,2 ... 1,5) mm? (16 - 25 AWG)
0,14 ...1,5 mm? (14 - 25 AWG) 0,14 ...1,5 mm? (14 - 25 AWG)
Haltebtigel (Draht): 0034770 Funktionsmodule

Haltebligel (Kunststoff): 0047726

ET1415.913:
ET1415.911:
ET1415.924:

ET1415.912:

DC 24V, mit Freilaufdiode und griiner LED
DC 24 V, mit Freilaufdiode und roter LED
DC 60 V, mit Freilaufdiode und roter LED
AC/DC 24 V, mit Varistor und griiner LED

Artikelnummer: 0056828
Artikelnummer: 0055909
Artikelnummer: 0062552
Artikelnummer: 0055910
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0277473

Leiterplattenrelais

Sicherheitsrelais
OA 5669._ _/3_

DOLD

Anwendungen

e Schaltgerate fur die Sicherheitstechnik
e Pressensteuerungen

e Gebaut nach DIN EN 61810-1, DIN EN 61810-3 (Typ A bzw. Typ B)

o Mit zwangsgefihrten Kontakten

e Luft- und Kriechstrecke:
Kontakt - Spule > 8 mm,
Kontakt - Kontakt > 5,5 mm

Doppelte und verstérkte Isolierung zwischen den Kontaktsatzen

Niedriger Nennverbrauch

Hohe mechanische Lebensdauer

Fir hohe Umgebungstemperaturen bis + 85°C
Geringes Bauvolumen, niedrige Bauhéhe
Wahlweise waschdichte Ausfiihrung

Zulassungen und Kennzeichen

M us

F | Type Approved

TOVRheinland

wmtascom Canada / USA

Technische Daten
Relaistyp OA 5669
1.0 Spule
1.1 Nennspannung DCV 6; 12; 24; 48; 60; 110 (andere auf Anfrage)
1.2 Nennverbrauch W 0,8
1.11 Spannungsbereich Un 0,75...14
1.13 Halteleistung (bei 0,5 x Un) Wi 0,2

2.0 Kontakte

2.1 Kontaktbestlickung

2 Wechsler (Typ B), 1 Offner und 1 SchlieBer (Typ A)

2.2 Kontaktwerkstoff / Oberflache

AgSnO, + 0,2 um Au; AgNi + 0,2 um Au, AgNi + 5 um Au

2.3 Bemessungsisolationsspannung ACV
Schaltspannung min. / max.

250
AC/DC 10/ DC 250, AC 400 (AC/DC 2V /60 V)"

2.4 Grenzdauerstrom |, max.
Schaltstrom min./max.

2 x 5 (siehe Betriebsspannungs-Grenzkurve)
10 mA¥ /8 (2 mA /0,3 A)Y

\Y
A
A
2.5 Schaltleistung min./max. VA

Schaltleistung min./max. 0

0,1/2000 (10 mVA /12 VA)"
0,1%/200 (10 mW /12 W)Y (s. Lichtbogengrenzkurve)

2.6 Schaltvermégen nach IEC/EN 60947-5-1

AC 154 AC V/A SchlieBer 250/ 2 Offner 250 / 1
AC 159 AC V/A SchlieBer 250/ 3 Offner 250 / 1
DC 134 DC V/A SchlieBer 24 /2 Offner 24 /1
DC 134 bei 0,1 Hz DC V/A SchlieBer 24 /4 Offner24 /3
nach UL 508 R300

2.7 elektrische Lebensdauer Schaltspiele bei 1 s Ein, 1 s Aus (siehe Kontaktlebensdauer)
bei AC 230V, 6 A, cosg =1 Schaltspiele >2x10° AgNi > 2x10° AgSnO»

2.8 Schalthaufigkeit max. Schaltspiele/s 10

2.9 Ansprech-/Riickfallzeit ms typisch 15 / typisch 5

2.10 Kontaktkraft SchlieBer / Offner cN >13 / >10

3.0 Sonstiges

3.1 _mechanische Lebensdauer Schaltspiele >50 x 10°

3.2 Temperaturbereich °C -40...+85 angereiht (I, =2 x5 A)

3.3 Schutzart

I6tstraBenfest RT 1l, wahlweise waschdicht RT 111

3.4 Prifverfahren

A (Gruppenmontage)

3.5 Ruttelfestigkeit

10 ... 200 Hz; Offner 2 g; SchlieBer 10 g; IEC/EN 60068-2-6

3.6 Klimafestigkeit

40/085/04;A/B /D IEC/EN 60068-1

. AgSnO:; 10 A gL IEC/EN 60947-5-1
3.7 Kurzschlussfestigkeit 1 kA / AC 250 V AgNi 6 A gL IEC/EN 60947-5-1
" Werte fiir AgNi-Kontakte + 5 um Au 2 10 A Gesamtstrom bei t = 20°C und Spulenspannung = U,, ¥ Richtwerte far AgSnO, und AgNi
4 Werte fur AgNi-Kontakte 5 Werte fiir AgSnO2-Kontakte
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Technische Daten

38 Isolation nach IEC 60664-1, EN 50178 doppelte und verstérkte Isolation
Bemessungsisolationsspannung ACV 250
Verschmutzungsgrad 2
Uberspannungskategorie 1]
Prifspannung
Kontakt - Spule (1 min) AC KV eff. >4
Kontakt - Kontakt (1min) AC kV eff. >4
Offener Kontakt nach DIN EN 61810-1 AC KV eff. 1,5
StoBspannung
Kontakt - Spule (1,2 - 50 ps) kV >6
Luft- u. Kriechstrecken
Kontakt - Spule mm >8
Kontakt - Kontakt mm >55
3.9 Gewicht g ca.19
4.0 Verpackung
4.1 auf Kartonplatte Stick 56
4.2 _in Umkarton Stuck 280
5.0 Létverfahren
5.1 Lotverfahren /-temperatur /-dauer °C/s Wellenlétung /260 /5
Bauvorschriften
U, Spannungsbereich Widerstand AgNi-Kontakte + 0,2 um Au
(DCV) (DCV) bei 20°C OA 5669.12 OA 5669.16
6 45..7,8 44 3001 3011 3501
12 9,0.. 16,8 175 3002 3012 3502
24 18,0 ...33,6 720 3003 3013 3503
48 36,0...67,0 2880 3004 3014 3504
60 45,0...84,0 4500 3005 3015 3505
110 82,0 ...154 15000 3006 3016 3506
1) 2)
U, AgNi - Kontakte + 5 um Au AgSnO:; - Kontakte + 0,2 um Au
(BCV) OA 5669.12 OA 5669.16 OA 5669.12 OA 5669.16
6 3031 3041 3511 3061 3071 3521
12 3032 3042 3512 3062 3072 3522
24 3033 3043 35i13 3063 3073 3523
48 3034 3044 3514 3064 3074 3524
60 3035 3045 B515] 3065 3075 3525
110 3036 3046 3516 3066 3076 3526
1) 2) 1) 2)
1) = Standard Pinbelegung
2) = gespiegelte Pinbelegung
Bestellbeispiel Hinweis

OA 5669. _

Fur den Einsatz und die Verarbeitung unserer Leiterplattenrelais
beachten Sie bitte die Anwendungs- und Verarbeitungshinweise

*) /61 cURus Zulassung

_/8__ _ __ /619
|— Pinbelegung
—— L = lotstraBenfest RT Il

W = waschdicht RT IlI
Bauvorschrift
Umgebungstemperatur bis + 85°C
Kontaktbesttickung
.02 2 SchlieBer
.16 1 SchlieBer, 1 Offner (Typ A)

12 2 Wechsler (Typ B)
.20 1 SchlieBer, 1 Wechsler (Typ B)
Relaisbezeichnung

unter www.dold.com
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Kennlinien

U\
17 2
s
16
15
14 Ug max.
N 1KS 24
13
12
iy k= 8A
0 | ]
ﬂ—i 09 !
08 ﬂm\“ —
07 |
—
06 f=t—]
05
40 20 0 20 40 60 80 100 120C

—  Umgebungstemperatur

Betriebsspannungs-Grenzkurve

250 T o
<©
\ S
=
1,0 = o
200 \ 09 2
08 €
150 07
0,6 —
8 w05 V4
=100 £
2 2 04
g = E )4
=) g 03 ,/
&
0 * 02
0,1 03 05 1 3 5 10 0,2 0,4 0,6 08 1
—— Schaltstrom A —a= Leistungsfaktor (cos P)
Sicheres Abschalten, kein stehender Lichtbogen, Schaltzahl = .
max. 1 Schaltspiel / s Schaltzahl (ohmisch) x Reduktionsf. F
Lichtbogengrenzkurve (Lastgrenzkurve) Reduktionsfaktor fur induktive Lasten
Elektrische Lebensdauer der Ausgangskontakte gemdh
DIN EN 60947-5-1 / Anhang C.3
0 (fur Kontaktwerkstoff AgNi) M4509 ¢
AC1:230V D120
N\
\
DC13:24V N\
LIS N
T \\ \\ \\
<C ‘\ b
IS T~ \\
S ——AC15:230V L
§ 1 = \\\ \\
(&) ‘\ ‘\)_
w b — "\
Oy —
0,1 7
103 104 105 106 10
Schaltspiele

Elektrische Lebensdauer fir Kontaktmaterial AgNi
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MaBbilder, Pinanordnungen, Anschlussbelegungen

Bohrbild (Létseite)

Standard Pinbelegung

29
2,5 0,5x1 max. 25,5 4
TS -
M2061 d
=TT g
& : : ~
& +— — —
5 0A5669.16
0W5669.16
L 5
20
gespiegelte Pinbelegung
29
2,5 0.5x1 max. 25,5 4.
M2062_d
™ -+ ——T —_—t ﬁ.o [
% ~
e 4+ — —
5 0A5669.16
0W5669.16
5
20
29
25 0,5x1 max. 25,5 4
M2059 d
™ -+ — -
. Lo
1= -+ — - —
0A5668.02
20 5 0W5668.02
0A5669.02
0W5669.02
29
2.5 0.5x1 max. 25,5 4
M2058 d
iR
%3 o ~
= +— —- —
5 0A5668.12
0W5668.12
5
0A5669.12
20 0W5669.12

Anschlisse fir Rasterteilung 2,5 mm sowie 2,54 mm nach IEC/EN 60097 und IEC 60326 mittel




Zubehor

Relais-Fassung ET 1415.021 fiir OA 5669
Haltebiigel ET 1415.025

Steckfassung ET 1415.041

Steckfassung ET 1415.044

Steckfassung ET 1415.047

o Sockel fir DIN-Schienen
o inkl. Haltebugel

e Sockel fur DIN-Schienen

e inkl. Halt

eblgel

e inkl. sichere Trennung zwischen
Spule und Kontakten nach
DIN EN 60947-1,

DIN EN 61140, DIN EN 60204

34
SN
g
L] L] ei
LI “%
s _loios
201 75 |
max. 31,5 max. 13

=

Haltebiigel
Funktions- @
modul
Steckfassung
|
o o]
Schraubklemmen

37952

Haltebiigel

4

Funktions-
modul

Steckfassung

3589 2

Schraubklemmen

3795 a

HaItebUgeI

Funktions-
modul

Steckfassung

I

3588 2

Zugfederklemmen

Artikelnummer: 0034769

Artikelnummer: 0055571

Artikelnummer: 0059274

Artikelnummer: 0059270

Leiteranschluss starr / flexibel:
0,14 ...2,5 mm? (14 - 20 AWG)

Leiteranschluss Aderendhilsen:

0,14 ... 1,5 mm? (14 - 25 AWG)

Leiteranschluss starr / flexibel:
0,14 ...2,5 mm? (14 - 20 AWG)
Leiteranschluss Aderendhdlsen:
0,14 ... 1,5 mm? (14 - 25 AWG)

Leiteranschluss
starr / flexibel / Aderendhlilsen:
2x(0,2...1,5) mm? (16 - 25 AWG)

Haltebugel (Draht): 0034770
Haltebligel (Kunststoff): 0047726

Funktionsmodule
ET1415.913:
ET1415.911:
ET1415.924:
ET1415.912:

DC 24 V, mit Freilaufdiode und griiner LED
DC 24 V, mit Freilaufdiode und roter LED
DC 60 V, mit Freilaufdiode und roter LED
AC/DC 24 V, mit Varistor und griiner LED

Artikelnummer: 0056828
Artikelnummer: 0055909
Artikelnummer: 0062552
Artikelnummer: 0055910
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0277476

Leiterplattenrelais

Sicherheitsrelais

OA 5670

DOLD

Gebaut nach DIN EN 61810-1, DIN EN 61810-3 (Typ A)
Mit zwangsgefihrten Kontakten

Doppelte und verstérkte Isolierung zwischen den Kontaktsatzen
nach EN 50178

Hohe Spannungsfestigkeit

Hohe mechanische Lebensdauer

Hohe Schaltsicherheit

Geringes Bauvolumen

Hoher thermischer Dauerstrom

GroBer Sannungsbereich

Wahlweise in waschdichter Ausfiihrung

Anwendungen

¢ Schaltgerate fur die Sicherheitstechnik
e Pressensteuerungen

Zulassungen und Kennzeichen

=

TOVRheinland

\ Type Approved

M us

wwtavcom Canada / USA
Technische Daten
Relaistyp OA 5670
1.0 Spule
1.1 Nennspannung DCV 6; 12; 20; 24; 48; 60; 110 (andere auf Anfrage)
1.2 Nennverbrauch Wi 1,0
1.11 _Spannungsbereich Un 0,7..14
1.13 Halteleistung (bei 0,5 x Un) Wi 0,25
2.0 Kontakte
2.1 Kontaktbestlickung (Typ A) 2 SchlieBer und 2 Offner; 3 SchlieBer und 1 Offner
2.2 Kontaktwerkstoff / Oberflache AgSnO, + 0,2 um Au; AgNi + 0,2 um Au, AgNi + 5 um Au
2.3 Bemessungsisolationsspannung ACV 250
Schaltspannung min. / max. V AC/DC 10/ DC 250, AC 400 (AC/DC 2V /60V)"
2.4 Grenzdauerstrom | max. A 3 x 6 (siehe Betriebsspannungs-Grenzkurve)
Schaltstrom min./max. A 10mA¥»/6 (2mA/0,3A)"
2.5 Schaltleistung min./max. VA 0,1/1500 (10 mVA / 12 VA)"»
Schaltleistung min./max. w 0,1¥/200 (10 mW /12 W)" (s. Lichtbogengrenzkurve)
2.6 Schaltvermdgen nach IEC/EN 60947-5-1
AC 154 AC V/A SchlieBer 250 / 2 Offner 250 / 1
AC 159 AC V/A SchlieBer 250/ 3 Offner 250 / 1
DC 134 DC V/A SchlieBer 24 /1 Offner 24 /1
DC 134 bei 0,1 Hz DC V/A SchlieBer 24 / 4 Offner24 /3
nach UL 508 B300 / R300
2.7 elektrische Lebensdauer Schaltspiele bei 1 s Ein, 1 s Aus (siehe Kontaktlebensdauer)
bei AC 230V, 6 A, cosg =1 Schaltspiele > 2,6 x 105 AgNi
bei DC 24 V, 6 A ohmsch Schaltspiele >4 x 10 AgNi
2.8 Schalthaufigkeit max. Schaltspiele/s 10
2.9 Ansprech-/Riickfallzeit ms typisch 11 / typisch 6
2.10 Kontaktkraft SchlieBer / Offner cN >10
3.0 Sonstiges
3.1 _mechanische Lebensdauer Schaltspiele >50x10°
3.2 Temperaturbereich °C -40...+75
3.3 Schutzart I6tstraBenfest RT 1, wahlweise waschdicht RT I
3.4 Prifverfahren ] A (Gruppenmontage)
3.5 Ruttelfestigkeit 10 ... 200 Hz; Offner 5 g; SchlieBer 10 g; IEC/EN 60068-2-6
3.6 Klimafestigkeit 40/075/04;A/B /D IEC/EN 60068-1
3.7 Kurzschlussfestigkeit 1 kA /AC 250 V Agg‘éggjr 6 AgL IEC/EN 60947-5-1

'Werte fur AgNi-Kontakte + 5 um Au
Y Werte fir AgNi-Kontakte

210 A Gesamtstrom bei t = 20°C und Spulenspannung U,
9 Werte fir AgSnO.-Kontakte

9 Richtwerte fir AgSnO, und AgNi
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Technische Daten

3.8 Isolation nach IEC 60664-1, EN 50178 doppelte und verstérkte Isolation
Bemessungsisolationsspannung ACV 250
Verschmutzungsgrad 3
Uberspannungskategorie 1]
Prifspannung
Kontakt - Spule (1 min) AC kV eff. >4
Kontaktseite - Kontaktseite (1min) AC KV eff. >4
Kontakt - Kontakt (1min) AC kV eff. >3
Offener Kontakt nach DIN EN 61810-1 AC KV eff. 1,5
StoBspannung
Kontakt - Spule (1,2 - 50 ps) kV >6
Luft- u. Kriechstrecken
Kontakt - Spule mm >8
Kontaktseite - Kontaktseite mm >55
Kontakt - Kontakt mm >45

3.9 Gewicht o] ca.21

4.0 Verpackung

4.1 auf Kartonplatte Stiick 42

4.2 in Umkarton Stiick 210

5.0 Lotverfahren

5.1 Létverfahren /-temperatur /-dauer °C/s Wellenlétung / 260/ 5

Bauvorschriften

OA 5670
u Spannungs- | Widerstand .52 .48
N bereich bei 20°C - .
(DCV) (DC V) Q+10% 2§, 20 3§, 10
AgNi + 0,2 um Au-Kontakte

6 42..84 36 3201 3211
12 8,4..16,8 150 3202 3212
20 14,0 ...28,0 400 3203 3213
24 16,8 ... 33,6 580 3204 3214
48 33,6 ...67,2 2300 3205 3215
60 42,0 ...84,0 3600 3206 3216
110 77,0...154,0 12100 3207 3217

AgSnO: + 0,2 um Au-Kontakte

6 42 .84 36 3221 3231
12 8,4..16,8 150 3222 3232
20 14,0 ...28,0 400 3223 3233
24 16,8 ...33,6 580 3224 3234
48 33,6 ...67,2 2300 3225 3235
60 42,0 ...84,0 3600 3226 3236
110 77,0...154,0 12100 3227 3237

AgNi + 5 um Au-Kontakte

6 42..84 36 3241 3251
12 8,4..16,8 150 3242 3252
20 14,0 ...28,0 400 3243 3253
24 16,8 ... 33,6 580 3244 3254
48 33,6 ...67,2 2300 3245 3255
60 42,0 ...84,0 3600 3246 3256
110 77,0 ...154,0 12100 3247 3257

Bestellbeispiel Hinweis
OA5670 .__/____ __ /619 Flr den Einsatz und die Verarbeitung unserer Leiterplattenrelais
. beachten Sie bitte die Anwendungs- und Verarbeitungshinweise
Pinbelegung

unter www.dold.com
L = lotstraBenfest RT Il
W = waschdicht RTIII

Bauvorschrift

Kontaktbesttickung (Typ A)
.52 2 SchlieBer, 2 Offner
48 3 SchlieBer, 1 Offner

Relaisbezeichnung

* /61 cURus Zulassung
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Kennlinien
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M2340 e
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—— Umgebungstemperatur

Betriebsspannungs-Grenzkurve

250 c
‘ —
\ g
=
200 \
\
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O
=
=100
E AN
= \
123 AN
= 50
3
0
0,1 03 05 1 3 5 10

—= Schaltstrom A

Sicheres Abschalten, kein stehender Lichtbogen,
max. 1 Schaltspiel / s

—=  Reduktionsfaktor F

1,0 =

09

0.8

0,7

0,6

0,5 A

0,4 4

03 /

V

0,2

0,2 04 0,6 08
—e= |eistungsfaktor (cos §)

Schaltzahl =
Schaltzahl (ohmisch) x Reduktionsf. F

1

M6558_b

Lichtbogengrenzkurve

Reduktionsfaktor fiir induktive Lasten

Elektrische Lebensdauer der Ausgangskontakte gemdf

0 DIN EN 60947-5-1 / Anhang C.3 M20085 a
2012307 Croay
N AN
AN N
AC15:230V N
T~
g DC13:24V | TN N\
> \\~~~ \\ ‘\ \
= 4 T ]
= =
A
1 7
103 104 10° 106 10
Schaltspiele

Elektrische Lebensdauer fur Kontaktmaterial AgNi

101




MaBbild, Pinanordnungen, Anschlussbelegungen
Bohrbild (Létseite)
35

2,5 0,3x1 max. 25,5 4

o —u——ﬁ——

& +— - —_— — . ____O_(?__O—OJ
0,5x1 5 M2736_b Ki K3
— -

1 )]
5
5 0A5670.52___L1 25/20

25

0OA5670.48__ L1 3S/10

OA5670.48__ 12 3S/10 OA5670.52__ L3 2S/20

OA5670.52__ L4 25/20

Anschlisse fur Rasterteilung 2,5 mm sowie 2,54 mm nach IEC/EN 60097 und IEC 60326 mittel
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Zubehor

Relais-Fassung ET 1415.034 fiir OA 5670
Artikelnummer: 0064297

13 3,7

M4546 b

21,37

-
L .4

37,7

15
[¢]

3,9

8,4
0,5 23

103



104



Fachgebiet DOLD &

Kartenrelais

P = Monostabil
2. Fal4 = Bistabil
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0277461

Leiterplattenrelais

Kartenrelais
monostabil
OA 5651, OA 5652, OA 5661, OA 5662, OA 5692

DOLD

e Gebaut nach DIN EN 61810-1, DIN EN 60664-1
¢ Unterschiedliche Pinanordnungen und Anschlussbelegungen
o Luft- und Kriechstrecke:
gﬂ?ﬁ Kontakt - Spule > 8 mm
g e Geringes Bauvolumen, niedrige Bauhohe (bei liegender Version)
4 e OA 5651, 5661 liegender Einbau
84 « OA 5652, 5662, 5692 stehender Einbau
§ 7 o LoétstraBenfeste Ausfiihrung
I | !
OA 5651 OA 5652
OA 5661 OA 5662
OA 5692
Anwendungen Zulassungen und Kennzeichen
e Steuerungstechnik
e Schnittstellen / Interface ®
c W us
Canada / USA
Technische Daten
Relaistyp OA 5651, OA 5652, OA 5661, OA 5662, OA 5692
1.0 Spule
1.1 Nennspannung DCV 6; 12; 15; 20; 24; 48; 60 (andere auf Anfrage)
1.2 Nennverbrauch w 0,48
1.11 Spannungsbereich Un 0,7..1,8
1.13 Halteleistung (bei 0,5 x Un) w 0,12
2.0 Kontakte
2.1 Kontaktbestlickung 1 Wechsler”
2.2 Kontaktwerkstoff / Oberflache AgSnO, + 0,2 um Au; AgNi + 0,2 um Au (Goldkontakte® auf Anfrage)
2.3 Bemessungsisolationsspannung ACV 250
Schaltspannung min. / max. Vv 10/400
2.4 Grenzdauerstrom |, max. A 8 (s. Betriebsspannungs-Grenzkurve)
Schaltstrom min./max. A 10 mAY /10?
2.5 Schaltleistung min./max. VA 4 /2000
Schaltleistung min./max. W 30...250 (s. Lichtbogengrenzkurve)
2.6 Schaltvermégen nach IEC/EN 60947-5-1
AC 15 AC V/A Offner: 230/ 1; SchlieBer: 230/ 3
DC 13 DC V/A Offner: 24/ 1; SchlieBer: 24 /1
nach UL 508 B150
2.7 elektrische Lebensdauer bei 1 s Ein, 1 s Aus (siehe Kontaktlebensdauer)
bei AC 250V, 8 A, cosp =1 Schaltspiele >2x 10° AgNi >3 x 10° AgSnO,

2.8 Schalthaufigkeit max. Schaltspiele/s

20

2.9 Ansprech-/Riickfallzeit ms typisch 5 / typisch 7
2.10 Kontaktkraft cN >25/>10;>10%9/>8%
2.14 Kontaktéffnung mm >0,3%

3.0 Sonstiges

3.1 _mechanische Lebensdauer Schaltspiele 30 x 10°

3.2 Temperaturbereich °C -40...+ 80

3.3 Schutzart

I6tstraBenfest RT

3.5 Ruttelfestigkeit

>4 g, bis max. 100 Hz, |IEC/EN 60068-2-6

3.6 Klimafestigkeit

40/ 080/ 04 (Klimakategorie); A/B /D IEC/EN 60068-1

" SchlieBer und Offner auf Anfrage 2 max. 4 s bzw. 10 % ED

9 fir AC/DC 10 mW ... 12W, bei 2...60V /2 ....300 mA
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Technische Daten

3.8 Isolation nach IEC 60664-1, EN 50178
Bemessungsisolationsspannung ACV 250
Verschmutzungsgrad 3
Uberspannungskategorie 11
Prifspannung
Kontakt - Spule (1 min) AC KV eff. >4
StoBspannung
Kontakt - Spule (1,2 - 50 ys) kV >6
Luft- u. Kriechstrecken mm >8
3.9 Gewicht g 13
4.0 Verpackung
4.1 in Blister Stick 20
4.2 _in Umkarton Stlck 200
5.0 Létverfahren
5.1 Létverfahren /-temperatur /-dauer °C/s Wellenlétung /260 / 5
Bauvorschriften
U, Spannungs- | Widerstand AgNi-Kontakte + 0,2 um Au AgSnO,-Kontakte + 0,2 um Au
DC bereich bei 20°C OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA
Vv DCV Q 5651 5652 5661 5662 5692 5651 5652 5661 5662 5692
6 4,2 .. 10,8 80 621 635 285 270 411 651 665 323 328 432
12 84.. 21,6 330 622 636 286 271 412 652 666 324 329 433
15 10,5... 27,0 475 623 637 291 272 413 653 667 321 330 434
20 14,0... 36,0 880 624 638 287 273 414 654 668 325 331 435
24 16,8 ... 43,2 1200 625 639 288 274 415 655 669 326 332 436
48 33,6.. 86,4 4700 626 640 289 275 416 656 670 327 333 437
60 42,0...108,0 7 250 627 641 293 276 417 657 671 322 334 438
Bestellbeispiel Hinweis
OA56__ A1/ ___ /619 Fur den Einsatz und die Verarbeitung unserer Leiterplattenrelais
beachten Sie bitte die Anwendungs- und Verarbeitungshinweise
Bauvorschrift unter www.dold.com
Kontaktbestlickung
1 Wechsler
Gebrauchslage
1 = liegend
2 = stehend

* /61 cURus Zulassung

Anschlussbelegung
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Kennlinien
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Sicheres Abschalten, kein stehender
Lichbogen max. 1 Schaltspiel / s

8
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Kontaktlebensdauer (bei t, = 20°C)
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MaBbilder, Pinanordnungen, Anschlussbelegungen

Bohrbild (Létseite)
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Anschlisse fir Rasterteilung 2,5 mm sowie 2,54 mm nach IEC/EN 60097 und IEC 60326 mittel
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MaBbild, Pinanordnungen, Anschlussbelegungen

Bohrbild (Létseite)
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Anschlisse fir Rasterteilung 2,5 mm sowie 2,54 mm nach IEC/EN 60097 und IEC 60326 mittel
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0277464

Leiterplattenrelais

Kartenrelais
monostabil
OA 5661.12, OA 5662.12

DOLD

a
iy r‘i"'.‘s_‘_\\\o

OA 5661.12 OA 5662.12

gebaut nach DIN EN 61810-1, DIN EN 60664-1

niedriger Nennverbrauch

2 Wechsler

Luft- und Kriechstrecken:

Kontakt - Spule > 8 mm

Justage nach Kundenspezifikation

geringes Bauvolumen, niedrige Bauhdhe (bei liegender Version)
OA 5661.12 liegender Einbau

OA 5662.12 stehender Einbau

LétstraBenfeste Ausflihrung

Anwendungen

e Steuerungstechnik
e Schnittstellen / Interface

Zulassungen und Kennzeichen

s

Canada / USA

Technische Daten

Relaistyp OA 5661.12, OA 5662.12
1.0 Spule
1.1 Nennspannung DCV 6; 12; 20; 24; 48; 60 (andere auf Anfrage)
1.2 Nennverbrauch W 0,7
1.11 _Spannungsbereich Un 0,7..14
1.13 Halteleistung (bei 0,5 x Un) Wi 0,18
2.0 Kontakte
2.1 Kontaktbestlickung 2 Wechsler
2.2 Kontaktwerkstoff / Oberflache AgSnO, + 0,2 um Au; AgNi + 0,2 um Au
2.3 Bemessungsisolationsspannung ACV 250
Schaltspannung min. / max. ACV 2x10/400
2.4 Grenzdauerstrom | max. A 2 x 6 (siehe Betriebsspannungs-Grenzkurve)
Schaltstrom min./max. A 2 x10 mA? /8"
2.5 Schaltleistung min./max. VA 2x4/1500
Schaltleistung min./max. Wi 2 x30...200 (siehe Lichtbogengrenzkurve)
2.6 Schaltvermégen nach IEC/EN 60947-5-1
AC 15 AC V/A Offner: 230/ 1; SchlieBer: 230/ 3
DC 13 DC V/A Offner: 24/ 1; SchlieBer: 24 /1
nach UL 508 B150
2.7 elektrische Lebensdauer bei 1 s Ein, 1 s Aus (siehe Kontaktlebensdauer)
bei AC 230V, 6 A, coso =1 Schaltspiele 4 x 105 AgNi 8 x 105 AgSnO»
2.8 Schalthaufigkeit max. Schaltspiele/s 20
2.9 Ansprech-/Riickfallzeit ms typisch 5 / typisch 7
2.10 Kontaktkraft cN >25/>10
2.14 Kontaktéffnung mm >0,3?
3.0 Sonstiges
3.1 _mechanische Lebensdauer Schaltspiele 30 x 10°¢
3.2 Temperaturbereich °C -40...+70
3.3 Schutzart I6tstraBenfest RT Il
3.5 Ruttelfestigkeit 4 g, bis max. 100 Hz  IEC/EN 60068-2-6
3.6 Klimafestigkeit 40/070/ 04 (Klimakategorie); A/B/D IEC/EN 60068-1

" max. 4 s; bzw. 10 % ED

2) Richtwerte
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Technische Daten

3.8 Isolation nach IEC 60664-1, EN 50178

Bemessungsisolationsspannung ACV 250
Verschmutzungsgrad 3
Uberspannungskategorie 1]
Prifspannung
Kontakt - Spule (1 min) AC KV eff. >4
Kontakt - Kontakt (1min) AC kV eff. =225
StoBspannung
Kontakt - Spule (1,2 - 50 ps) kV >6
Luft- u. Kriechstrecken
Kontakt - Spule mm >8
3.9 Gewicht g 16
4.0 Verpackung
4.1 in Blister Stiick 20
4.2 _in Umkarton Stiick 200
5.0 Létverfahren
5.1 Loétverfahren /-temperatur /-dauer °C/s Wellenlétung / 260 / 5
Bauvorschriften
Spannungs- | Widerstand .
U, bereich bei 20°C AgNi-Kontakte AgSnO,-Kontakte
pe OA OA OA OA
v DCV Q
5661.12 | 5662.12 | 5661.12 | 5662.12
6 42..8,4 55 231 240 335 341
12 8,4..16,8 220 232 241 336 342
20 14,0 ...28,0 660 233 242 337 343
24 16,8 ... 33,6 880 234 243 338 344
48 33,6 ...67,0 3200 235 244 339 345
60 42,0...84,0 4700 236 245 340 346
Bestellbeispiel Hinweis
OA566 _ .12 /___ /619 Fur den Einsatz und die Verarbeitung unserer Leiterplattenrelais
beachten Sie bitte die Anwendungs- und Verarbeitungshinweise
Bauvorschrift unter www.dold.com
Kontaktbesttickung
2 Wechsler

Gebrauchslage
1 = liegend
2 stehend

*)/ 61 cURus Zulassung
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Kennlinien
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Sicheres Abschalten, kein stehender
Lichbogen max. 1 Schaltspiel / s

Kontaktlebensdauer (bei t, = 20°C)

Lichtbogengrenzkurve (bei t, = 20°C)
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MaBbilder, Pinanordnungen, Anschlussbelegungen

Bohrbild (Lotseite)
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Anschlisse fur Rasterteilung 2,5 mm sowie 2,54 mm nach IEC/EN 60097 und IEC 60326 mittel
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0277479

Leiterplattenrelais

Kartenrelais
monostabil
OA 5671, OA 5681, OA 5672, OA 5682

DOLD

‘ OA 5671 ‘ OA 5681
‘ OA 5672 | l OA 5682

e gebaut nach DIN EN 61810-1, DIN EN 60664-1

Luft- und Kriechstrecken:

Kontakt - Spule > 8 mm

geringes Bauvolumen, niedrige Bauhdhe (bei liegender Version)
OA 5671 /5681 liegender Einbau

OA 5672 / 5682 stehender Einbau

OA 5671 und OA 5672 fur Dauerstrdme bis 10 A

OA 5681 und OA 5682 fur Dauerstréme bis 16 A

OA 5672 wahlweise mit 7 mm oder 10 mm Pinabstand
far Dauergebrauchstemperaturen bis 110°C
|6tstraBenfeste Ausfliihrung

Anwendungen

e Steuerungstechnik
e Schnittstellen / Interface

Zulassungen und Kennzeichen

s

Canada / USA
Technische Daten
Relaistyp OA 5671, OA 5672 OA 5681, OA 5682
1.0 Spule
1.1 Nennspannung DCV 6; 12; 15; 20; 24; 48; 60; 110 (andere auf Anfrage)
1.2 Nennverbrauch w 0,53
1.11 _Spannungsbereich Un 0,7..22
1.13 Halteleistung (bei 0,5 x Un) Wi 0,14
2.0 Kontakte
2.1 Kontaktbestlickung" 1 Wechsler
2.2 Kontaktwerkstoff / Oberflache AgSnO; + 0,2 um Au
2.3 Bemessungsisolationsspannung ACV 250
Schaltspannung min. / max. DCV,ACV 12 /250, 400 (= 100mV / = 60 V)¥ 12 /250, 400
2.4 Grenzdauerstrom | max. A 109 169
Schaltstrom min./max. A 10 mA” /16 (1 mA /0,3 A)¥ 0,3/25?%
2.5 Schaltleistung min./max. VA 4/2500 (1 mVA /7 VA)» 4/4 000
Schaltleistung min./max. w 35...3009 (1mW /7 W)* 35 ... 5009
2.6 Schaltvermdégen nach IEC/EN 60947-5-1
AC 15 AC V/A Offner: 230/ 5; SchlieBer: 230/ 10
DC 13 DC V/A Offner: 24 /1; SchlieBer: 24 /1
nach UL 508 B150
2.7 elektrische Lebensdauer Schaltspiele (50 x 108)%
bei AC 250 V, I, (OA/OW) Schaltspiele ca.0,3x10°%/ca. 0,15 x 10¢ | ca.0,2 x 10%/ ca. 0,1 x 10°
2.8 Schalthdufigkeit max. Schaltspiele/s 20
2.9 Ansprech-/Riickfallzeit ms typisch 7 / typisch 3
2.10 Kontaktkraft SchlieBer / Offner cN 25/12
3.0 Sonstiges
3.1 mechanische Lebensdauer Schaltspiele ca. 30 x 10°
3.2 Temperaturbereich °C -40...+110

3.3 Schutzart

|6tstraBenfest RT Il

3.5 Ruttelfestigkeit

<1049, bis 100 Hz IEC/EN 60068-2-6

3.6 Klimafestigkeit

40/110/ 04 (Klimakategorie); A/B/D |EC/EN 60068-1

" SchlieBer und Offner auf Anfrage 2 max.4 s bzw. 10 % ED
9 s. Betriebsspannungs-Grenzkurve  © s. Lichtbogengrenzkurve

3 bei 0,5 s Ein, 3,5 s Aus 4 Werte fur Kontakte mit 5 um Au
7 Richtwerte
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Technische Daten

3.8 Isolation nach IEC 60664-1, EN 50178

Bemessungsisolationsspannung ACV 250
Verschmutzungsgrad 3
Uberspannungskategorie 1
Prifspannung
Kontakt - Spule (1 min) AC kV eff. >4
Kontakt - Kontakt (1min) AC KV eff. >1,5
StoBBspannung
Kontakt - Spule (1,2 - 50 ps) kV >6
Luft- u. Kriechstrecken mm >8
3.9 Gewicht g 17 [ 17
4.0 Verpackung
4.1 in Blister Stlck OA 5671: 20 OA 5681: 20
OA 5672: 20 OA 5682: 20
4.2 in Umkarton Stiick OA 5671: 200 oder 100 OA 5681: 200 oder 100
OA 5672: 200 oder 100 OA 5682: 200 oder 100
5.0 Létverfahren
5.1 Lotverfahren /-temperatur /-dauer °C/s Wellenlétung / 260 / 5
Bauvorschriften
AgSnO, AgSnO, AgNi + 5 um Au
Spannungsbe- Widerstand
Y reich bei2o’C | Oase71 | OA5672 | OASE72 | ) 5ea1 | OAses2 | OAsE71 | OF 5672 | OAS672
(DCV) 7 mm 10 mm 7 mm 10 mm
(DC V) Q
6 4,2..13.2 70 001 046 821 851 881 031 076 061
12 8,4..26,4 280 003 048 822 852 882 033 078 063
15 10,5 ...33,0 420 004 049 823 853 883 034 079 064
20 14,0 ...44,0 750 005 050 824 854 884 035 080 065
24 16,8 ...52,8 1100 006 051 825 855 885 036 081 066
48 33,6 ...105,6 4500 010 055 829 859 889 040 085 070
60 42,0...132,0 7000 011 056 830 860 890 041 086 071
110 77,0 ...242,0 23000 012 057 831 861 891 042 087 072
Bestellbeispiel Hinweis
OAS56__ 11 /___ /619 Fur den Einsatz und die Verarbeitung unserer Leiterplattenrelais
beachten Sie bitte die Anwendungs- und Verarbeitungshinweise
Bauvorschrift unter www.dold.com
Kontaktbestiickung
1 Wechsler

Gebrauchslage
1 = liegend
2 = stehend

7 10A
8 16A

* /61 cURus Zulassung
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Kennlinien
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MaBbilder, Pinanordnungen, Anschlussbelegungen
Bohrbild (Létseite)
OA 5671
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Anschlisse fir Rasterteilung 2,5 mm sowie 2,54 mm nach IEC/EN 60097 und IEC 60326 mittel
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MaBbild, Pinanordnungen, Anschlussbelegungen

Bohrbild (Létseite)
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Anschlusse fir Rasterteilung 2,5 mm sowie 2,54 mm nach IEC/EN 60097 und IEC 60326 mittel
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0277425

Leiterplattenrelais

Kartenrelais
monostabil
OA / OW 5668

DOLD

Anwendungen

e Steuerungstechnik
e Schnittstellen / Interface

e Gebaut nach DIN EN 61810-1, DIN EN 60664-1
Luft- und Kriechstrecke:

Kontakt - Spule > 8 mm

Hohe Spannungsfestigkeit > 4 kV

Hohe mechanische Lebensdauer

GroBer Temperaturbereich - 40 ... + 75°C
Wahlweise in waschdichter Ausfuhrung

Technische Daten

Relaistyp OA/OW 5668
1.0 Spule
1.1 Nennspannung DCV 5;6; 12; 20; 24; 48; 60; 110
1.2 Nennverbrauch w ca.0,5
1.11 Spannungsbereich Un 0,7..20
1.13 Halteleistung (bei 0,5 x Un) w ca.0,13
2.0 Kontakte
2.1 Kontaktbestlickung 2 Wechsler, wahlw. 2 SchlieBer oder 2 Offner
2.2 Kontaktwerkstoff / Oberflache AgSnO., + 0,2 um Au auf Anfrage; AgNi + 0,2 um Au, AgNi + 5 um Au
2.3 Bemessungsisolationsspannung ACV 250
Schaltspannung min. / max. Vv AC/DC 10/ DC 250, AC 400V (AC/DC 100 mV /60 V)*
2.4 Grenzdauerstrom |, max. A 2 x5 (s.Betriebsspannungs-Grenzkurve)
Schaltstrom min./max. A 10 mA® 2 x 8 zusammen oder 1 x 10 (1mA / 0,3 A)¥
2.5 Schaltleistung min./max. VA 2 x 3/2 000 zusammen oder 1 x 2 500 (1mVA /7 VA)»
Schaltleistung min./max. W 2 x 30 /160 zusammen oder 1 x 200 (1MW /7 W)? 4
2.6 Schaltvermégen nach IEC/EN 60947-5-1 )
AC 15 AC V/A Offner:230/1  SchlieBer: 230/ 2
DC 13 DC V/A Offner:24 /1 SchlieBer: 24 / 1
2.7 elektrische Lebensdauer bei 1 s Ein, 1 s Aus (siehe Kontaktlebensdauer)
bei AC230V,6 Acos ¢ =1 Schaltspiele 1,5 x10°
2.8 Schalthaufigkeit max. Schaltspiele/s 20
2.9 Ansprech-/Riickfallzeit ms typisch 12 / typisch 5
2.10 Kontaktkraft cN >10/>8
3.0 Sonstiges
3.1 _mechanische Lebensdauer Schaltspiele >50 x 10°
3.2 Temperaturbereich °C -40..+75 angereiht (I, =2 x5 A)

3.3 Schutzart

|6tstraBenfest RT |, wahlweise waschdicht RT Il

3.5 Ruttelfestigkeit

10...55 Hz; 0,35 mm Ampl.; max 5 g IEC/EN 60068-2-6

3.6 Klimafestigkeit

40 /075 / 04 (Klimakategorie); A/ B / D IEC/EN 60068-1

" lein/laus 2 siehe Lichtbogengrenzkurve

3 Richtwerte

4 Werte fur AgNi -Kontakte + 5 um Au
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Technische Daten

3.8 Isolation nach IEC 60664-1, EN 50178
Bemessungsisolationsspannung ACV 250
Verschmutzungsgrad 2
Uberspannungskategorie 1]
Prifspannung
Kontakt - Spule (1 min) AC kV eff. >4
Kontakt - Kontakt (1min) AC KV eff. >25
StoBspannung
Kontakt - Spule (1,2 - 50 ps) kV >6
Luft- u. Kriechstrecken
Kontakt - Spule mm >8
3.9 Gewicht g 35
4.0 Verpackung
4.1 auf Kartonplatte Stlck 56
4.2 in Umkarton Stlck 280
5.0 Lotverfahren
5.1 Loétverfahren /-temperatur /-dauer °C/s Wellenlétung / 260/ 5
Bauvorschriften
N Spannungs- Widerstand Bauvorschrift
DC bereich bei 20°C OA/OW
\% DCV Q 12 .02
5 3,7..95 50 941 571
6 45..11,4 70 942 572
12 9,0... 22,8 270 943 573
20 15,0 ...38,0 820 948 578
24 18,0 ...45,6 1100 944 574
48 35,0...91,2 4 400 945 575
60 44,0 ...114,0 6 850 946 576
110 80,0 ...209,0 20 000 947 577

Bestellbeispiel

I— Bauvorschrift

Kontaktbesttickung
12 2 Wechsler
.02 2 SchlieBer
.06 = 2 Offner

Schutzart
A = lIbtstraBenfest RT I
W = waschdicht RT IlI

Hinweis

Fur den Einsatz und die Verarbeitung unserer Leiterplattenrelais
beachten Sie bitte die Anwendungs- und Verarbeitungshinweise

unter www.dold.com
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ennlinien

—— Umgebungstemperatur

M2055_b

' Ug max.
13 N 0 st
1.2
11
10 U g bei 1x8A
Up 0 oder 2x5A Last
' -
08 all
07 1 Ug min,
|
0.6
05
-20 0 20 40 60 80 100°C

Betriebsspannungs-Grenzkurve

—s= Reduktionsfaktor F

1,0
09
08
0,7
0,6

0,5 A

0,4 4

03 /

4

0,2
0,2 0,4 0,6 08 1
—e= |eistungsfaktor (cos §)

Schaltzahl =
Schaltzahl (ohmisch) x Reduktionsf. F

M6558_b

—s= Schaltspiele

L

N

~
|
| AT

o
>

\
\ AgSn02
N

AgNi
T —]

—

N o
/

—
0 0204 0608 10121416 18 20
—= Schaltleistung P [KVA]

109

M2056 ¢

Reduktionsfaktor fiir induktive Lasten

Kontaktlebensdauer (bei t, = 20°C)

—s Schaltspannung U [===V]

M2057_a

o
o

0,2 04 0608 1 2 4 6 810
—=e=  Schaltstrom | (Al

--- Sicheres Abschalten, kein stehender
Lichtbogen max. 1 Schaltspiel / s
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MaBbilder, Pinanordnungen, Anschlussbelegungen

Bohrbild (Létseite)

29
2,5
0.5¢1 max. 25,5 4

7 M2058 d J
o -+ - P
- |
1S +— — .

5 0A5668.12
OW5668.12
5
20
29
<——|
2,5 0,5x1 max. 25,5 4
M2059 d
@ -+ — L.
\y T
. 1 =
e 4§ -
0A5668.02
20 5 0W5668.02

Anschlisse fur Rasterteilung 2,5 mm sowie 2,54 mm nach IEC/EN 60097 und IEC 60326 mittel

Zubehor
Relais-Fassung ET 1415.021 f. OA/OW 5668| Steckfassung ET 1415.041 Steckfassung ET 1415.044 Steckfassung ET 1415.047
Haltebiigel ET 1415.025
e Sockel fir DIN-Schienen e Sockel fur DIN-Schienen
o inkl. Halteblgel e inkl. Haltebugel
o inkl. sichere Trennung zwischen
Spule und Kontakten nach
DIN EN 60947-1,
DIN EN 61140, DIN EN 60204
M Haltebiigel Haltebiigel HaItebUgeI
o . @
g unktions-
= modul Funktions- Funktions-
E modul modul
Steckfassung
L] I_ll j * Steckfassung Steckfassung
11 <
2%5 % ! otxos
201 75 |
max. 31,5 max. 13
Schraubklemmen Schraubklemmen ’F\__ = | Zugfederklemmen
AN
Artikelnummer: 0034769 Artikelnummer: 0055571 Artikelnummer: 0059274 Artikelnummer: 0059270
Haltebligel (Draht): 0034770 Funktionsmodule
Haltebligel (Kunststoff): 0047726 ET1415.913: DC 24V, mit Freilaufdiode und griiner LED  Artikelnummer: 0056828
ET1415.911: DC 24V, mit Freilaufdiode und roter LED Artikelnummer: 0055909
ET1415.924: DC 60 V, mit Freilaufdiode und roter LED Artikelnummer: 0062552
ET1415.912: AC/DC 24V, mit Varistor und griiner LED Artikelnummer: 0055910
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Leiterplattenrelais

Kartenrelais
bistabil
OB 5693, OB 5694

DOLD

0277491

OB 5693

OB 5694

Anwendungen

o Fernschalter
e Schaltbare Steckdose

gebaut nach DIN EN 61810-1, IEC/EN 60669-1
Schaltsicherheit nach IEC/EN 60669-2-2

Sichere Trennung gemé&nB IEC/EN 61140, IEC/EN 60335
bistabil, rein mechanische Speicherung der Schaltzustéande
des Kontaktes

gleicher Impuls (Energie und Stromrichtung!) fiir beide Schaltstellungen
OB 5693: liegende Ausfihrung

OB 5694: stehende Ausflihrung

far Impulsbetrieb, bei Fehlbetrieb 100 % ED mdglich

AC und DC - Ausfuhrung

patentiertes Funktionsprinzip

waschdicht auf Anfrage

Technische Daten

Relaistyp
1.0 Spule
11 Nennspannung ACV 12;24;42;230 50/60 Hz
) DCV 6;12; 15;24; 48; 60; 110
1.2 Nennverbrauch W /VA 1/14
1.11 Spannungsbereich Un 08..1,.1
2.0 Kontakte
2.1 Kontaktbestlickung 1 Wechsler oder 1 SchlieBer
2.2 Kontaktwerkstoff / Oberflache AgSnO:; ; AgNi + 0,2 um Au (Goldkontakte ® auf Anfrage)
2.3 Bemessungsisolationsspannung ACV 250
Schaltspannung min. / max. Vv 10/400
2.4 Grenzdauerstrom |, max. A 16
Schaltstrom min./max. A 10 mA" /50 (20 ms)
2.5 Schaltleistung min./max. VA 3/4000
Schaltleistung min./max. W 35/300
Glihlampenlast Wi 1500
2.7 elektrische Lebensdauer Schaltspiele bei 1 s Ein, 1 s Aus (siehe Kontaktlebensdauer)
bei AC250V 16 Acos ¢ =1 Schaltspiele >5x10*
2.8 _max. Schalthaufigkeit Schaltspiele/s 5
2.10 Kontaktkraft SchlieBer / Offner cN >8
2.14 Kontaktéffnung mm >0,5
3.0 Sonstiges
3.1 _mechanische Lebensdauer Schaltspiele DC>10x10%, AC>1x10°
3.2 Temperaturbereich °C -40...+75
3.3 Schutzart I6tstraBenfest RT 1, wahlweise waschdicht RT I
3.5 Ruttelfestigkeit 5 g, bis max. 100 Hz
3.6 Klimafestigkeit 40/ 075/ 04 (Klimakategorie); A/B /D |IEC/EN 60068-1
" Richtwerte 2 gultig far den angegebenen Temperaturbereich (2 EN 61 810) differenziertere Werte (Derating) siehe Betriebsspannungs-Grenzkurve

3 fur AC/DC 10 mW ... 12W; bei 2...60V /2 ...300 mA
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Technische Daten

3.8 Isolation nach IEC 60664-1
Bemessungsisolationsspannung ACV
Verschmutzungsgrad
Uberspannungskategorie
Prifspannung
Kontakt - Spule (1 min) AC KV eff.
StoBspannung
Kontakt-Spule (1,2 - 50 us) kV
Luft- und Kriechstrecken
Kontakt-Spule mm
3.9 Gewicht g ca. 15
4.0 Verpackung
4.1 auf Kartonplatte Stlck OB 5693: 32; OB 5694: 56
4.2 in Umkarton Stlck OB 5693: 320; OB 5694: 280
5.0 Lotverfahren
5.1 Létverfahren /-temperatur /-dauer °C/s Wellenlétung /260 /5
Bauvorschriften OB 5693
Nennspannung U, Spannungs- Widerstand AgSnO, Ag Ni + 0,2 um Au
DCV ACV bereich? V Q (10%) 01/ 11/ .01/ 11/
6 48..6,6 38 9031 9001 9141 9121
12 9,6...13,2 150 9032 9002 9142 9122
15 12..16,5 220 9033 9003 9143 9123
20 16...22 410 9034 9004 9144 9124
24 19,2...26,4 575 9035 9005 9145 9125
48 38,4...52,8 2500 9036 9006 9146 9126
60 48 ... 66 3600 9037 9007 9147 9127
110 88 ...121 12100 9038 9008 9148 9128
12 9,6...13,2 65 9182 9152 9232 9222
24 19,2 ...26,4 250 9181 9151 9231 9221
42 33,6 ...46,2 830 9183 9153 9233 9223
230 184 ...253 25 000 9187 9157 9235 9225
Bauvorschriften OB 5694
Nennspannung U, Spannungs- Widerstand AgSnO, Ag Ni + 0,2 um Au
DCV ACV bereich? V Q (+10%) .01/ A1/ .01/ A1/
6 48...6,6 38 9321 9301 9331 9311
12 9,6...13,2 150 9322 9302 9332 9312
15 12...16,5 220 9323 9303 9333 9313
20 16...22 410 9324 9304 9334 9314
24 19,2 ...26,4 575 9325 9305 9335 9315
12 9,6...13,2 65 9422 9402 9432 9412
24 19,2 ...26,4 250 9423 9403 9433 9413
42 33,6 ...46,2 830 9424 9404 9434 9414
230 184 ... 253 25 000 9425 9405 9435 9415
Bestellbeispiel Hinweis
OoB569_._ _/__ __ Fur den Einsatz und die Verarbeitung unserer Leiterplattenrelais
beachten Sie bitte die Anwendungs- und Verarbeitungshinweise
Pinbelegung unter www.dold.com
L = lbtstraBenfest RT Il
W = waschdicht RT Il
Bauvorschrift
01=  SchlieBer
11 = Wechsler
3 = liegende Ausfliihrung
4 = stehende Ausflihrung
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Kennlinien

M2351_a

e

Schaltspiele Nonmsch

Bemerkung

- AC 230V

— Schaltleistung P [kW]

— DC-Antrieb
— . . AC-Antrieb

Kennlinie gilt bei:
- rein ohmscher Last (cos =1)

1 2 3 4

g 250 \ <
> 200 8
2 160 =
1,0 — n‘ %
09 3 =
0.8 s £ 100
0,7 S 80
06 7 60 \\
7
w 05 A \
IS 40 N
§ 0,4 ™
£ // 30 <
g 03 // 20
15
t 0,2 t 10
02 04 06 08 1 N 2 4 6 1 2 4 6 10 16
— == Leistungsfaktor (cos P) — Schaltstrom I [A DC]
Schaltzahl =
: - Kontaktabstand > 0,5 mm
Schaltzahl (ohmisch) x Reduktionsf. F Kennlinie nur fir ohmsche DC-Lasten
L . bei max. 1 Schaltspiel / s
Ke.nnllnle? gilt bei: - sicheres Abschalten
- induktiver Last - kein stehender Lichtbogen
- kapazitiver Last
Bei Schaltspannungen < DC 25 V
Die tatsachliche Spielzahl bei Blindlasten konnen max. 300 W geschaltet werden.
Nying €rechnet sich wie folgt:
Nying = Monmsen X F

Kontaktlebensdauer

Reduktionsfaktor firr Blindlasten

Lichtbogengrenzkurve

N\ g

Tspmax =f( UBvTU' |K)

Ablesebeispiele

M2350_a

@ bekannt: Ty = 50°C, I, =10A
gesucht: Ugmax 7

Losung: Ugmax = 1,06 x Uy

@ bekannt: I = lgmin, Ug = 1,1Uy

Ug bei 100% ED
Uy
3 |
|
~ L Ik=IKmin
12 - CT=10A
o~ L 1g=16A
11 L@ K
3 )
1,0 — NN
N

Ugmin =f (Tsp) * fiir das Ansprechverhalten des Relais

i fl gesucht: Ty zul ?
09 @ \\\\ Losung: Ty zul = 53°C

gesucht: Ugmin ?

* fiir das Erreichen der max. Spulentemperatur (bei te >10s ... 100% ED)

(® bekannt: Relais "kalt', d.h. Tsp=Ty [mit Ty =40°C]

|
07 7 ‘ : Losung: Upmin = 0,77 x Uy
g
, | (@) bekannt: Relais "warm', d.h. Tsp >Ty
0,6 ! !
: X [mit Tsp -> 120°C aber nach( od. (T ca. 50°C)
- ‘ gesucht: Ugmin ?
T | | | | | g Ty [°C] Losung: Ugmin = 0,98 x Uy
0 20 40 60 8o 100 120
L ! | | ! L | T °C
2 w00 e 0 el
! ! ! ! | Rw
092 1 T 12 13 1@ Ry
Ik = gefihrter Kontaktstrom

Rw = Spulen-Warmwiderstand

Rn = Spulen-Nennwiderstand

Ty = Umgebungstemperatur

Tsp = tatsachliche Spulentemperatur
Ug = angelegte Betriebsspannung
Uy = Nennspannung

Betriebsspannungs-Grenzkurve
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Funktionsdiagramm

Hinweise zur Funktion

U
Imp 1) Sichere Funktion im Impulsbetrieb
bei 0,8x Uy < U|mp< 1,1x Uy

Antriebs-

impuls te min= 20ms

tp min = 180 ms

2.) Sicherer thermischer Betrieb
1-2 bei 1,1x Uy <Uimp
t (Spannungserhohung bei Impulsbetrieb)

Ulmp= UBmax X vi
te

mit: te<10s

5-3

Kontakt-
stellung fiir: te >10s ... 100% ED
siehe Betriebsspannungsgrenzkurve

5-4

2353 a !

MaBbilder, Pinanordnungen, Anschlussbelegungen

Bohrbild (Lotseite)

° 28 35403
21 +01 | | g1,3+0v1 é
L1 2/ M2354 a
o o ol ol e o e T e 7
al Th ¢ ' =
N2 34— -
B A e e S _{.? 4 4+
e}
1.6 20 5 26
1 5
0B 5694.11 # —\/—’:/)
2 3 s
1 5
0B 5694.01 Y
2 l4
28
1,65 35403
|- s IR 1B 7 1
T T +0,1
g1+0*1 : | 213"
T 5 .'7'%
: : < —
. //.’ =
ORI PR2 3 14 A1— ©
#," : :{E‘ + + 4+ %
L= [ R B R - i o ) =

0,4

48

7.5 5

1 5
0B 5693.11 # —V—’:) 175
2 3 s
1 5
0B 5693.01 Ve
2 la

Anschlusse fir Rasterteilung 2,5 mm sowie 2,54 mm nach IEC/EN 60097 und IEC 60326 mittel

10.8
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Fachgebiet DOLD &

Miniaturrelais

j_f‘;,-«_-, = Monostabil

. \‘“/ = Monostabil, Version SMD
v = Bistabil
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0277482

Leiterplattenrelais
DILAIS

Leistungs-Miniaturrelais, monostabil n o L n
OA 5690 as

e Gebaut nach DIN EN 61810-1, DIN EN 60664-1

e Sichere Trennung nach IEC/EN 60335; IEC/EN 60730

Luft- und Kriechstrecken:

£t Kontakt - Spule > 8 mm

2 Niedriger Nennverbrauch

Hohe Spannungsfestigkeit > 4 kV

Hohe mechanische Lebensdauer

Hoher thermischer Dauerstrom

GroBer Betriebsspannungsbereich

Geringe Koppelkapazitat

Hohe Schaltleistung

kleines Bauvolumen in DIL-Bauweise, steckbar in handelsibliche
16-polige IC-Fassungen

Verschiedene Kontaktmaterialien und Anschlusskonfigurationen
e Waschdicht RT I

Anwendungen Zulassungen und Kennzeichen

e Steuerungstechnik

e Schnittstellen / Interface ®
¢\ us

Canada / USA
Technische Daten

Relaistyp Einfachkontakte (10 A) Einfachkontakte (5 A)
1.0 Spule
1.1 Nennspannung DCV 4,5;6;12; 20; 24; 48
1.2 Nennverbrauch

1 SchlieBer mW 160 135

1 Wechsler mwW 280 250

1 Spannungsbereich Un 0,75...1,8 0,75...2,0
3 Halteleistung

1 SchlieBer mW 40 34

1 Wechsler mW 70 62,5
2.0 Kontakte Einfachkontakte
2.1 Kontaktbestiickung 1 SchlieBer, 1 Wechsler
2.2 Kontaktwerkstoff / Oberflache AgSnO, + 0,3 um Au | AgNi + 0,3 um Au"
2.3 Bemessungsisolationsspannung ACV 250

Schaltspannung min. / max. V AC/DC 10 (AC/DC 2 / AC/DC 60)* / DC 120, AC 400 V
2.4 Grenzdauerstrom | max. A 10 5

Schaltstrom min./max. A 0,01%/10 0,01®/5 (1mA/0,3)?
2.5 Schaltleistung min./max. VA 3/ 2500 1/1250

Schaltleistung min./max. W 3/120 1/120
2.6 Schaltvermégen nach IEC/EN 60947-5-1

AC 15 AC V/A Offner:230/2  SchlieBer: 230/5
2.7 elektrische Lebensdauer bei 1 s Ein, 1 s Aus (siehe Kontaktlebensdauer)

bei AC 230V, 5 A, cosop = 1 Schaltspiele 1x10°

bei AC 230V, 10 A, cosp = 1 Schaltspiele 1x10°%
2.8 Schalthaufigkeit max. Schaltspiele/s 20
2.9 Ansprech-/Riickfallzeit ms < 6 (typisch 4,5) / < 5 (typisch 3)
2.10 Kontaktkraft cN Offner ca. 8; SchlieBer ca. 10
2.14 Kontaktéffnung mm >0,3
3.0 Sonstiges
3.1 _mechanische Lebensdauer Schaltspiele > 50 x 10°
3.2 Temperaturbereich °C -40...+ 80
3.3 Schutzart Gehduse waschdicht RT 1lI
3.5 Ruttelfestigkeit 10 ... 55 Hz; 1,2 mm Amplitude; 10 g max. IEC/EN 60068-2-6
3.6 Klimafestigkeit 40/ 080/ 04 (Klimakategorie); A/ B /D IEC/EN 60068-1

" wahlweise AgNi + 5 um Au 2 Werte fur AgNi + 5 um Au 3 Richtwerte
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Technische Daten

3.8 Isolation nach IEC 60664-1
Bemessungsisolationsspannung ACV 250
Verschmutzungsgrad 3
Uberspannungskategorie 11}
Prifspannung
Kontakt - Spule (1 min) AC KV eff. >4
Luft- u. Kriechstrecken
Kontakt - Spule mm >8 IEC/EN 60730, IEC/EN 60335
3.9 Gewicht g 4
4.0 Verpackung
4.1 auf Kartonplatte Stiick 100
4.2 _in Umkarton Stiick 800
5.0 Lotverfahren
5.1 Lotverfahren /-temperatur /-dauer °C/s Wellenlétung / 260/ 5
Bauvorschriften
Standardausfiihrung fir max. Schaltstrom =5 A Standardausfihrung fir max. Schaltstrom =10 A
Widerstand bei 20°C OA 5690 Widerstand bei 20°C OA 5690
\L/JN_ Q+10% AgNi + 0,3 um Au \b’g Q+10% AgSnO, + 0,3 um Au
) 18 1 W 01/ 11/ ) 18 1W .01/ A1/
4,5 155 78 5461 5441 4,5 130 78 5421 5401
6 315 155 5462 5442 6 225 130 5422 5402
12 1070 600 5463 5443 12 900 510 5423 5403
20 2960 1600 5464 5444 20 2400 1450 5424 5404
24 4300 2400 5465 5445 24 3600 2 050 5425 5405
48 - 9200 - 5446 48 - 6 560 - 5406
Standardausfiihrung mit Goldkontakten
Widerstand bei 20°C OA 5690
\5’5 Q+10% AgNi + 5 um Au
- 18 1 W 01/ A1/
4,5 155 78 5511 5491
6 315 155 5512 5492
12 1070 600 5513 5493
20 2960 1600 5514 5494
24 4300 2400 55)15] 5495
48 - 9200 - 5496
Bestellbeispiel Hinweis
OA5690 . _ /. ___W_/619 Fur den Einsatz und die Verarbeitung unserer Leiterplattenrelais
| beachten Sie bitte die Anwendungs- und Verarbeitungshinweise
— Pinbelegung unter www.dold.com
W = waschdicht RT IlI
Bauvorschrift
Kontaktbestlickung
.01 =1 SchlieBer
.11 =1 Wechsler

*) /61 cURus Zulassung

Relaisbezeichnung

131




Kennlinien

Lichbogen

= % _
SN 1175 e ?
P \\ 3 = <
19 \\ Ug max = = \ | | 3
] ' 17 N
18 ‘\ N bei 1 max. \ \ g max. |=
17 N \\ 1,6 \ \ bei I max.
\ AV
AN 4
N N I
RN
13 \ \ 1,2 \\ \
1,2 11
\ S
10 W |
0.9 g gnl 08—~ :
Us 08 —1 %% | Ug 07/ Ug min
UN ' L~ UN ’
* 07 et I Ug min 06
| |
0 20 40 60 80°C 0 20 40 60 80 100°C
—== Umgebungstemperatur —== Jmgebungstemperatur
Betriebsspannungs-Grenzkurve Betriebsspannungs-Grenzkurve
OA 5690.11 5 A - Version OA 5690.11 10 A - Version
108 5
108 o g
6 ﬁ 6 S
S 4 =
4 = 3
3 2
107
107 | 6 \\
6 4
4 \\ 3 \\
3 2
2 \
\ 106
g 105 s N
% i N As 2 3 L AgSn0,
S 3 "0, ohmische &2
2 Last 5
b oo R f o
10
0 0,25 0,5 0,75 1 1,25 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
—= Schaltleistung P [KVA] —= Schaltleistung P [KVA]
Kontaktlebensdauer OA 5690.11 5 A - Version Kontaktlebensdauer OA 5690.11 10 A - Version
250 o
220 § 10 o
200 0,9 &
180 08 s
160 0,7
> 140 0.6 —
g vV
= 120 l w 05 A
2 100 | = 0
S 80 \ s yd
2 N =
E 0T :ull
O] ~1—
b ?
0 0,2
0 1t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0,2 0,4 0,6 08 1
—==  Schaltstrom | [A] — Leistungsfaktor (cos §)
Sicheres Abschalten, kein stehender Schaltzahl =

Schaltzahl (ohmisch) x Reduktionsf. F

Lichtbogengrenzkurve
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MaBbilder, Pinanordnungen, AnschluBbelegungen

Bohrbild (Létseite)
Pinvariante 1, pinkompatibel zu OW 5699

OA5690.11/_ _ _ _ _ 1 OA5690.01/_ 1
202 202
10 10
M2432 a M2434
© 0
@ I 2 | | ©
=1 e - 2| - —
@05 0,6x0,4 7.62 @05 0,6x0,4 762
7.62 762
116 10,16 254 1,16 10,16
| | |
o Rt - :
EDUEEVANEHEN TSI TT T
A3 AP
I I I I I I
@08 080

ﬁj 6 #
16 120 9 16 124

Pinvariante 2, pinkompatibel zu OW 5691

OA 5690.01/ 2

OA5690.11/_ _ _ _ _ 2

M2436_a M2438_a

5,08 5,08
| | |
+ 64— + 1
TR0 ST TI0T
SRR EaEa SRS EaRa
T 11 T T

16 12l 10l 16 124

Pinvariante 3, pinkompatibel zu div. Wettbewerbsrel.

OA5690.11/__ _ _ _ 3 OA 5690.01/ 3

M2440_a M2442_a

5,08 10,16 7,62
10,16 7,62
| | | | | |
A CE ZEaEaza=s
T et s e
16 10 16 ‘
L“FA,, ,,,:{,.4 K‘NPA,, -I-FJ-F

Anschlisse fir Rasterteilung 2,5 mm sowie 2,54 mm nach IEC/EN 60097 und IEC 60326 mittel
Pinabstandstoleranz gemessen an den Pinenden = 0,3 mm. PinmaBe gelten im unverzinnten Zustand
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0277488

Leiterplattenrelais

DILAIS
Leistungs-Miniaturrelais, bistabil
OB 5690

DOLD

Anwendungen

e Steuerungstechnik
e Schnittstellen / Interface

Gebaut nach DIN EN 61810-1, DIN EN 60664-1

Sichere Trennung nach IEC/EN 60335; IEC/EN 60730

Gepolt

Luft- und Kriechstrecken:

Kontakt - Spule > 8 mm

Niedriger Nennverbrauch

Hohe Spannungsfestigkeit > 4 kV

Hohe mechanische Lebensdauer

Hoher thermischer Dauerstrom

Fur Impulsbetrieb, auch Dauerbetrieb zuléssig

GroBer Betriebsspannungsbereich

AuBerst geringe Koppelkapazitat

Hohe Schaltleistung

Kleines Bauvolumen in DIL-Bauweise, steckbar in handelstbliche
16-polige IC-Fassungen

Verschiedene Kontaktmaterialien und Anschlusskonfigurationen
e Waschdicht RT Il

Technische Daten

Relaistyp OB 5690
1.0 Spule
1.1 Nennspannung DCV 4,5;6;12; 20; 24; 48
1.2 Nennverbrauch
1 Wechsler mW 250
1.11 _Spannungsbereich Un 0,75...1,9
2.0 Kontakte
2.1 Kontaktbestlickung 1 SchlieBer, 1 Wechsler
2.2 Kontaktwerkstoff / Oberflache AgSnO, + 0,3 um Au; AgNi + 0,3 um Au"; 5 um Au auf Anfrage
2.3 Bemessungsisolationsspannung ACV 250
Schaltspannung min. / max. \" AC/DC 10 (AC/DC 2 AC/DC 60) / DC 120, AC 400
2.4 Grenzdauerstrom | max. A 5 (siehe Betriebsspannungs-Grenzkurve)
Schaltstrom min./max. A 0,012 /5 (1mA/0,3)%
2.5 Schaltleistung min./max. VA 0,1/1250
Schaltleistung min./max. w 0,1/120
2.6 Schaltvermégen nach IEC/EN 60947-5-1
AC 15 AC V/A Offner: 230/1__ SchlieBer: 230 /5
2.7 elektrische Lebensdauer Schaltspiele bei 1 s Ein, 1 s Aus (siehe Kontaktlebensdauer)
bei AC 230 V 5 A cos ¢=1 Schaltspiele 1x10°
2.9 Ansprech-/Riickfallzeit ms < 5 (typisch 3) / <4 (typisch 2)
2.10 Kontaktkraft SchlieBer / Offner cN ca.10/ca.8
2.14 Kontaktéffnung mm >0,3
3.0 Sonstiges
3.1 _mechanische Lebensdauer Schaltspiele > 50 x 10°
3.2 Temperaturbereich °C -40...+ 80
3.3 Schutzart waschdicht RT Il
3.5 Ruttelfestigkeit 10 ... 55 Hz; 1,2 mm Amplitude; 10 g max.  IEC/EN 60068-2-6
3.6 Klimafestigkeit 40/080 /04 (Klimakategorie); A/B/D  IEC/EN 60068-1
3.8 Isolation nach IEC 60664-1
Bemessungsisolationsspannung ACV 250
Verschmutzungsgrad 3
Uberspannungskategorie 1]
Prifspannung
Kontakt - Spule (1 min) AC kV eff. >4
Luft- und Kriechstrecken
Kontakt - Spule mm >8 IEC/EN 60730, IEC/EN 60335
3.9 Gewicht o] ca.6
4.0 Verpackung
4.1 auf Kartonplatte Stiick 100
4.2 in Umkarton Stlick 800
5.0 Lotverfahren
5.1 Létverfahren /-temperatur /-dauer °C/s Wellenlétung /260 /5

" auf Anfrage: AgSnO, + 0,3 um Au 2 Richtwerte

9 Werte fur AgNi + 5 um Au
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Bauvorschriften

U, Spannungs- Widerstand OB 5690.01/... OB 5690.11/...
DC bereich bei 20°C . .
v DCV Q AgSnO, AgNi AgSnO, AgNi
4,5 33... 99 80 7831 W 7851 W 7821 W 7841 W
6,0 45.. 13,2 150 7832 W 7852 W 7822 W 7842 W
12 9,0.. 264 585 7833 W 7853 W 7823 W 7843 W
20 15,0... 44,0 1650 7834 W 7854 W 7824 W 7844 W
24 18,0... 52,8 2400 7835 W 7855 W 7825 W 7845 W
48 36,0 ...105,0 9160 7836 W 7856 W 7826 W 7846 W
Kennlinien
NN :\
SN :
' \ \\ Ug max. =
18 ‘\ N bei I max.
17 AN
' N
16 N\ 108 -
NN :
15 \\ 10 = = 4 =
14 0.9 2 g
\ 08 g
13 \ 0,7 107
1,2 \ 06 — 3
11 w 05 A 3
5 2 \
10 2 04 g \
09 | z ELY £ 108 \
Up Pt = / 36 J
Uy 08 - £ 03y 4 N
07 T Ug min ? T g Agsng,  +——
| | - 0,2 109
0 20 40 60 80°C 0,2 . 0,4 0,6 0,8 1 0 025 05 0,75 1 1,25
—e= [Jmgebungstemperatur S—hT'L_lelstungsfaktor (cos f) B Schaltieistung P [KVA]
chaltzahl =

Schaltzahl (ohmisch) x Reduktionsf. F

Betriebsspannungs-Grenzkurve

Reduktionsfaktor fur induktive Lasten

120

M2459_a

100

80
60

40 \\

20

N

—=& Schaltspannung U [=V]

0

o 1 2 3 4 5 6 7 8
— Schaltstrom | [A]

Sicheres Abschalten, kein stehender
Lichbogen

—s= |mpulsdauer [ms]

o HHHLLELLL L]

Ansprechimpulsdauer

M2461_a

Ruckwerfimpulsdauer

I~
i
™~

| il

08 1 12 14 16 18 2
—== Ansprechspannung [x UN]

2,2

Lichtbogengrenzkurve (Lastgrenzkurve)

Ansprech-/Ruckwerf-Impulsdauer

Kontaktlebensdauer (bei t, = 20°C)
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Bestellbeispiel
OB

C

690 ._ ./

W

‘— Pinbelegung

Hinweis

Fur den Einsatz und die Verarbeitung unserer Leiterplattenrelais

beachten Sie bitte die Anwendungs- und Verarbeitungshinweise
unter www.dold.com
W = waschdicht RT IlI

Bauvorschrift

Kontaktbestiickung

.01 1 SchlieBer
11 1 Wechsler

Relaisbezeichnung

MaBbilder, Pinanordnungen, Anschlussbelegungen

Bohrbild (Létseite)
Pinvariante 1 Pinvariante 1
20,2 20,2
10 10
M2447_a M2449 a
[fe) [fe)
w| =| © w| =| ©
o| > =1 e]
@05 0,6x0,4 762 @05 0,6x0,4 762
7,62 7,62
1,16 10,16 2,54 1,16 10,16
| | |

:—i-- A-Fd-F 4y :—i-- -rF1-Fy
- 611 -+ ;
116 r12 7 '9:'__ 116 [12 '9:‘ —

T-HA-F T-HAF

I I I I I I

@080 G080

1 6
JJi6 12l ol

0B 5690.11/___1

0B 5690.01/.___1

Anschlisse fir Rasterteilung 2,5 mm sowie 2,54 mm nach IEC/EN 60097 und IEC 60326 mittel
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Pinabstandstoleranz gemessen an den Pinenden + 0,3 mm. PinmaBe gelten im unverzinnten Zustand




MaBbilder, Pinanordnungen, Anschlussbelegungen

Bohrbild (Létseite)

Pinvariante 2 Pinvariante 2

M2451 a

M2453 a

5,08

5,08

3

Nl
1
1
1
1
1
1

|
X

|
|
T
1
1

o 0-:——
.
9

>
>
|

=
TP
1
1
Hig
1
Hig
1
T

=
>
|
T
g
|
g
[

1 6 !
of16 121 1ol <T16 124-

0B 5690.11/--_-2 0B 5690.01/...2

Anschlisse fur Rasterteilung 2,5 mm sowie 2,54 mm nach IEC/EN 60097 und IEC 60326 mittel
Pinabstandstoleranz gemessen an den Pinenden + 0,3 mm. PinmaBe gelten im unverzinnten Zustand
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0277497

Leiterplattenrelais

DOLD

e gebaut nach DIN EN 61810-1, DIN EN 60664-1

Luft- und Kriechstrecken:

Kontakt - Spule > 5,5 mm

niedriger Nennverbrauch

hohe Spannungsfestigkeit > 4 kV

hohe mechanische Lebensdauer

hohe Schaltleistung

hoher thermischer Dauerstrom

groBBer Betriebsspannungsbereich

kleines Bauvolumen in DIL-Bauweise, steckbar in handelstibliche
16-polige IC-Fassungen

verschiedene Kontaktmaterialien und Anschlusskonfigurationen
e waschdicht RT Ill

DILAIS
Leistungs-Miniaturrelais, monostabil
OW 5691, OW 5699
\b“..’
- 2
é‘i)«
' i
1
~
\ . ™
Anwendungen

e Steuerungstechnik
e weil3e Ware

Zulassungen und Kennzeichen

AN s

Canada / USA

Technische Daten

Relaistyp OW 5691 / OW 5699 OW 5699

1.0 Spule

1.1 Nennspannung DCV 4,5;6;12; 20; 24; 48

1.2 Nennverbrauch mwW siehe Tabelle Technische Daten

1.11 Spannungsbereich Un 0,75...2,2 0,75...1,6

1.13 Halteleistung mwW siehe Tabelle Technische Daten

2.0 Kontakte

2.1 Kontaktbestiickung 1 SchlieBer, 1 Wechsler

2.2 Kontaktwerkstoff AgNi + 0,3 um Au”; wahlw. 3 um Au

2.3 Bemessungsisolationsspannung ACV 250
Schaltspannung min. / max. V AC/DC 10/ DC 120, AC 250 (AC/DC 2 / AC/DC 60)%

2.4 Grenzdauerstrom |, max. A 5 8
Schaltstrom min./max. A 0,012 /5 (1 mA/0,3)? 0,012/8

2.5 Schaltleistung min./max. VA 0,1/1250 0,1/2000
Schaltleistung min./max. W 0,1/120 0,1/120

2.6 Schaltvermégen nach IEC/EN 60947-5-1
AC 15 AC VI/A Offner: 230 / 1, SchlieBer: 230/ 3

2.7 elektrische Lebensdauer bei 1 s Ein, 1 s Aus (siehe Kontaktlebensdauer)
bei AC 230 V 5 A cos ¢=1 Schaltspiele siehe Kennlinien Kontaktlebensdauer

2.9 Ansprechzeit ms (=5 A) max. 8 (typisch 5) (In=8 A) max 5. (typisch 2,2)
Rickfallzeit ms max. 4 (typisch 2)
Prellzeit (Offner) max. 10 (typisch 6) max. 8 (typisch 3,5)
Prellzeit (SchlieBer) (In=5 A) max. 4 (typisch 1,5) (Iln=8 A) max. 2 (typisch 1)

2.10 Kontaktkraft cN ca.8 ca. 10

3.0 Sonstiges

3.1 _mechanische Lebensdauer Schaltspiele > 108

3.2 Temperaturbereich °C -40...+80

3.3 Schutzart Gehduse / Anschliisse waschdicht RT IlI

3.5 Ruttelfestigkeit 10 ... 55 Hz; 1,2 mm Amplitude; 10 g max. IEC/EN 60068-2-6

3.6 Klimafestigkeit 20/ 080/ 04 (Klimakategorie); A/B/D 1EC/EN 60068-1

" auf Anfrage: AgSnO, + 0,3 um Au

2 Richtwerte

3 bei AgNi + 3um Au
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Technische Daten

*) /61 cURus Zulassung

Relaisbezeichnung

3.8 Isolation nach IEC 60664-1
Bemessungsisolationsspannung ACV 250
Verschmutzungsgrad 3
Uberspannungskategorie 1]
Prifspannung
Kontakt - Spule (1 min) AC KV eff. >4
Luft- u. Kriechstrecken
Kontakt - Spule mm > 5,5 (Sichere Trennung gem. EN 50178)
3.9 Gewicht g ca.5
4.0 Verpackung
4.1 auf Kartonplatte Stlck 100
4.2 in Umkarton Stlck 1000
5.0 Lotverfahren
5.1 Lotverfahren /-temperatur /-dauer °C/s Wellenlétung / 260 / 5
Bauvorschriften
1 Wechsler
Nennspannung U VvV DC 4,5 6 12 20 24 48
Bauvorschrift AgNi 911 912 913 916 914 915
Typ OW 5691.11 Au-Contact 081 082 083 086 084 085
< | Bauvorschrift AgNi 171 172 173 176 174 175
I | Typ OW 5699.11 Au-Contact 191 192 193 196 194 195
£ | Widerstand bei 20°C Q 78 155 600 1600 2400 9216
Nennverbrauch mwW 260 233 240 250 240 250
Halteleistung mWwW 65 58 60 62,5 60 62,5
Ansprechspannung VvV DC 3,3 4,5 9 14,5 17,5 36
Bauvorschrift
Typ OW 5699.11 AgSnO, 201 202 203 204 205 206
; Widerstand bei 20°C Q 65 115 465 1250 1860 6 310
! | Nennverbrauch mw 311 313 310 320 310 365
- Halteleistung mwW 77,75 78,25 77,5 80 77,5 91,25
Ansprechspannung VvV DC 3,3 4,5 9 15 18 36
1 SchlieBer
Nennspannung U, V DC 4,5 6 12 20 24 48
Bauvorschrift AgNi 921 922 923 926 924
Typ OW 5691.01 Au-Contact 091 092 093 096 094
< | Bauvorschrift AgNi 181 182 183 186 184
‘T | Typ OW 5699.01 Au-Contact 231 232 233 236 234
= | Widerstand bei 20°C Q 155 315 1070 2 960 4 350
Nennverbrauch mW 131 114 135 135 132
Halteleistung mwW 32,75 28,5 33,75 33,75 33
Ansprechspannung V DC 3 4,3 8 13 16
Bauvorschrift
Typ OW 5699.01 AgSnO, 221 222 223 224 225 226
; Widerstand bei 20°C Q 78 155 600 1 600 2 400 9200
g Nennverbrauch mwW 260 233 240 250 240 250
- Halteleistung mW 65 58,25 60 62,5 60 62,5
Ansprechspannung V DC 3,3 4,5 9 14 17 32
Bestellbeispiel Hinweis
OoOW5691 .. /___/619 Fur den Einsatz und die Verarbeitung unserer Leiterplattenrelais
beachten Sie bitte die Anwendungs- und Verarbeitungshinweise
Bauvorschrift unter www.dold.com
Kontaktbestlickung
.01 1 SchlieBer
.11 = 1 Wechsler
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Kennlinien

1,6 ©
2|\ \* s;\; 2
15 Y}
\\ \ \ \ )
2,2 = 14
’ 22\ <! \ 120 -
> S VA -
20 N7 g 13 8
AN ug max IWEIWAVE A 0 g
18 X | beiIpmin " \[ [\
AN VAN \ \ =
VAV NAWAY WA Lo
oD
» S EAVEAVAIE A 2 \
Uy 1.2 Un 09 2 \
A =SB 50 ~_
min A
1,0 08
L . I —
08 [ 07 b T ?
—1 .
Ug min
06 L 06 0
0 20 40 60 80°C 0 20 40 60 80°C 0 1 2 3 4 5
—_— — Umgebungstemperatur — Schalistrom | [A]
Umgebungstemperalur sicheres Abschalten, kein stehender Lichtbogen
(ohmsche Last)
Betriebsspannungs-Grenzkurve Betriebsspannungs-Grenzkurve Lichtbogengrenzkurve (bei t, = 20°C)
far OW 5691 und OW 5699 mit |, <5 A fir OW 5699 mit |, <8 A fir OW 5691 und OW 5699
108 w
6 g| | 1 S
I 6 ~
3 = 4 = 10 ot =
5 3 09 2
107 2 08 £
6 \ 107 07
: \\ ?1 06 7
2 5 w 05 g
k=] 2 2 2
S 106 = =
2 2 2 04
S \ = 106 \ S //
3 4 \\ &£ 013 4
2
— : fosno T
10° f
0 025 05 075 1 125 15 175 2 0 0.25 05 075 1 125 02 - fk?,4 06 08 1
—® Schaltleistung P [kVA] — Schaltleistung P [kVA] schanzameiungsa or (cos )
Schaltzahl (ohmisch) x Reduktionsf. F
Kontaktlebensdauer Kontaktlebensdauer Reduktionsfaktor fir induktive Lasten
fir OW 5699 mit |, < 8 A (SchlieBerkontakt) fur OW 5691 und OW 5699 mit

. <5 A (SchlieBerkontakt)

th —
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MaBbild, Pinanordnungen, Anschlussbelegungen

Bohrbild ( Létseite ) 202 10,1
| M2479 b
T H - H15
TR0 3
o 7
| T
208701 25 205 0,603 7,62
1,21 10,16 5,08

Ifl:1I
16 [12 Y10

0W 5691.01

Bohrbild ( Lotseite ) 20,2 10,1

M2481 b

|
F:

|
SRR
6

2,54

34+025
12,15

et
A

| A )

208701 254 205 06x0,3 7,62
5,08

; 6 121 || 1016 254
:16 |12 :10

0w 5691.11

Bohrbild ( Lotseite ) 20,2 10,1
M2480 b

|

‘i_ N N N Y
i
(N
T T T12T T

- _-__/q'_._ -

J

2,54

34025
12,15

—T TP ©
o

20,8*01 2,54 20,5 06x0,3 7,62

121 || 1016 | 7.62
Ifl:1I
16 12 ™9

O0W 5699.01

Bohrbild ( Lotseite ) 20,2 10,1
M2482_b

2,54

o 11—
3,4+ 025
12,15

o
|
|

>
!
T

—fo = - e+ —

—

—to©

0801 254 205 06x0,3 7,62
2,54

1 6 121 || 1016 | 762
:16 l12 o

0W 5699.11

Anschlisse fur Rasterteilung 2,5 mm sowie 2,54 mm nach IEC/EN 60097 und IEC 60326 mittel
Pinabstandstoleranz gemessen an den Pinenden + 0,3 mm. PinmaBe gelten im unverzinnten Zustand
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0277503

Leiterplattenrelais

DILAIS
Miniaturrelais, monostabil
OW 5699, Version SMD

DOLD

Anwendungen

e Steuerungstechnik
e Schnittstellen / Interface

SMT / SMD (Surface Mounting Technology) fur Reflow-L&tverfahren

e gebaut nach DIN EN 61810-1, DIN EN 60664-1
e Luft- und Kriechstrecken:

Kontakt - Spule > 5,5 mm
Hochleistungsminiaturrelais in SMD-Bauweise
hohe Schaltleistung AC 250V /5 A

hohe Spannungsfestigkeit > 4 kV

hoher Grenzdauerstrom |, =5 A

kleines Bauvolumen V = 2,47 cm?

Zulassungen und Kennzeichen

s

Canada / USA

Technische Daten

Relaistyp OW 5699
1.0 Spule
1.1 Nennspannung DCV 4,5;6;12; 20; 24; 48
1.2 Nennverbrauch mW 250 (1 SchlieBer), 310 (1 Wechsler)
1.11 Spannungsbereich Un 0,75...1,6
1.13 Halteleistung mwW 62,5 (SchlieBer) 77,5 (Wechsler)
2.0 Kontakte
2.1 Kontaktbestlickung 1 SchlieBer, 1 Wechsler
2.2 Kontaktwerkstoff / Oberflache AgSnO,, AgNi "
2.3 Bemessungsisolationsspannung ACV 250
Schaltspannung min. / max. Vv AC/DC 10/ DC 120, AC 250 "
2.4 Grenzdauerstrom |, max. A 5
Schaltstrom min./max. A 0,012/5
2.5 Schaltleistung min./max. VA 0,1/1250
Schaltleistung min./max. W 0,1/120
2.6 Schaltvermégen nach IEC/EN 60947-5-1
AC 15 AC VIA Offner:230/1  SchlieBer: 230/ 3
2.7 elektrische Lebensdauer
bei AC 230V, 1 A, cosp =1 Schaltspiele >5x10°
bei AC 230V, 5 A, cosp =1 Schaltspiele >1,5x10°
2.8 Schalthaufigkeit max. Schaltspiele/s 20
2.9 Ansprech-/Riickfallzeit ms <8 (typ.5) /<4 (typ. 2)
2.10 Kontaktkraft cN 8 (1 SchlieBer), 8 (1 Wechsler, Offner und SchlieBer)
3.0 Sonstiges
3.1 _mechanische Lebensdauer Schaltspiele >5x107
3.2 Temperaturbereich °C -40...+80
3.3 Schutzart waschdicht RT I
3.5 Ruttelfestigkeit 10 ... 55 Hz; 1,2 mm Amplitude; 10 g max. |IEC/EN 60068-2-6
3.6 Klimafestigkeit 20/080 /04 (Klimakategorie); A/B/D IEC/EN 60068-1
3.8 Isolation nach IEC 60664-1, EN 50178
Bemessungsisolationsspannung ACV 250
Verschmutzungsgrad 3
Uberspannungskategorie 1]
Prifspannung
Kontakt - Spule (1 min) AC KV eff. >4
Luft- u. Kriechstrecken
Kontakt - Spule mm > 5,5 (Sichere Trennung gem. EN 50178)
3.9 Gewicht o] ca.5
4.0 Verpackung
4.1 in Palette Stlick 100
4.2 in Umkarton Stlck auf Anfrage
5.0 Lotverfahren
5.1 Lotverfahren /-temperatur /-dauer °C/s Reflow-Konvektionsléten / 260 / 10

" Sonderausfiihrung Goldkontakte mit 3 um Au fir Kleinlasten (0,1 ...60V, 1 ... 300 mA) auf Anfrage
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Bauvorschriften

U Widerstand OW 5699.01/_ _ _
N Spannungsbereich (DC V) bei 20°C ]
(DCV) Q (+10%) AgSn0,+ 0,3 um Au AgNi + 0,3 um Au
4,5 3,0...9,9 78 351 371
6 4,3 .. 13,2 155 352 372
12 8,0...26,4 600 353 373
20 13,0...44,0 1600 354 374
24 16,0...52,8 2400 855 s
48 32,0...105,0 9216 356 376
U Widerstand OW 5699.11/_ _ _
N Spannungsbereich (DC V) bei 20°C .
(DCV) Q (+10%) AgSn0,+ 0,3 um Au AgNi + 0,3 um Au
4,5 33..72 65 361 381
6 45..96 155 362 382
12 9,0...19,2 465 363 383
20 15,0 ...32,0 1250 364 384
24 18,0...38,4 1860 365 385
48 36,0...76,8 6310 366 386
Bestellbeispiel Hinweis
oOw5699 .__/___ /619 Flr den Einsatz und die Verarbeitung unserer Leiterplattenrelais
beachten Sie bitte die Anwendungs- und Verarbeitungshinweise
unter www.dold.com
Bauvorschrift
01 = 1 SchlieBer
11 = 1 Wechsler

* /61 cURus Zulassung

Relaisbezeichnung
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Kennlinien

2.2 o
S ‘%’7\“73\ '
20 Y \ \ UB max =
18 \ \“ bei I min
B\ VEAE WAV
14 \
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ﬁLZ : \\ A\ \\
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08 //\ )

0 20 40 60 80°C
—® Umgebungstemperatur

1,0

09

M6558_b

08

0,7

0,6
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0,4

/

Reduktionsfaktor F

03

J—

0,2

4

0,2 0,4 06

—e Leistungsfaktor (cos §)

Schaltzahl =
Schaltzahl (ohmisch) x Reduktionsf. F

08

1

Betriebsspannungs-Grenzkurve

Reduktionsfaktor fur induktive Lasten

— Schaltspiele

108

o Wb o

W o

6

—
o

W o

105

M2210_a

hosno, ——

0 0,25 05 075 1 1,25
—® Schaltleistung P [kVA]

120

100

V]

80

60
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20

——p» Schaltspannung U [
o

M2211_b

AN

S~—

0 1 2 3
—® Schaltstrom | [A]

4

sicheres Abschalten, kein stehender Lichtbogen

(ohmsche Last)

Kontaktlebensdauer
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MaBbild, Pinanordnungen, Anschlussbelegungen

0W 5699.11 SMD

LeiterplattenanschluBraster

Bohrbild (Létseite)

10,1
Ansicht auf Bauteilseite 202
—j M2213 a
0 —H16 124194 ] ©
= —T11 i ™~ ac)
‘/‘(’I > 14 2,54 12,5
—=
1,21 10,16 | 7,62
i i I
1 6
:16 l12 g
0,5
2 el
06
Die Ebenheitstoleranz aller Pins zueinander ( Koplanaritdt ) betrégt +0,1
0W 5699.01 SMD
LeiterplattenanschluBraster 20.2 10,1
Ansicht auf Bauteilseite :
N j M2212_a
0 __|1| 6 124+ 9H S o
= —H1 ﬁ- ~ =
")
‘/‘(’I > 14 2,54 12,6
—
1,21 10,16 | 7,62
i i I
I£|:1|
16 %9
")
0,5
e
0,6

Die Ebenheitstoleranz aller Pins zueinander ( Koplanaritdt ) betrégt +0,1

*) Pin 6 und Pin 9 sind im Ruhezustand potentialgleich !

Anschlisse fur Rasterteilung 2,5 mm sowie 2,54 mm nach IEC/EN 60097 und IEC 60326 mittel
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Leiterplattenrelais

DILAIS
Leistungs-Miniaturrelais, Remanenz no L n ®
OR 5691 o

Kartenrelais mit wahlweise einem SchlieBer oder einem Wechsler.
Die Kontakte der Remanenzrelais bleiben nach einem Stromimpuls so
lange in der Wirkstellung, bis ein Impuls in der entgegengesetzten Strom-

0277494

Anwendungen

e Steuerungstechnik
e Schnittstellen / Interface

fluBrichtung erfolgt.

e gebaut nach DIN EN 61810-1, DIN EN 60664-1
o Luft- und Kriechstrecken:

Kontakt - Spule > 5,5 mm

Hohe Spannungsfestigkeit > 4 kV

Hoher thermischer Dauerstrom | =5 A

Hohe Schaltleistung AC 250V /5 A

Kleines Bauvolumen V=2,47 cm?®

16-polige IC-Fassungen
¢ waschdicht

Zulassungen und Kennzeichen

s

Canada / USA
Technische Daten
Relaistyp OR 5691
1.0 Spule
1.1 Nennspannung DCV 4,5;6;12; 20; 24; 48
1.2 Nennverbrauch W 0,7 (1u)
1.3 Prifspannung Wicklung/Masse AC kV >25
1.4 Impulsdauer ms siehe Diagramm Ansprech-Impulsdauer
1.5 Nichtansprechspannung <0,40 x Un
1.6 Haltespannung < 0,025 x Un (entgegen der Ansprechspannung gepolt)
1.7 Riuckfallspannung siehe Diagramm Riickwerfzeit
1.8 Abwurfspannung < 0,18 x U (entgegen der Ansprechspannung gepolt)
1.9 max. zuldssige Spulentemperatur °C 120°C
1.10 Spulendaten siehe Seite 4
1.11 Spannungsbereich 0,80...1,3x Un
1.12 Warmewiderstand k/W
2.0 Kontakte
2.1 Kontaktbestlickung 1 SchlieBer, 1 Wechsler
2.2 Kontaktwerkstoff / Oberflache AgSnO:z+ 0,3 um Au; AgNi + 0,3 um Au
2.3 Bemessungsisolationsspannung ACV 250
Schaltspannung min. / max. V AC/DC 10/DC 120, AC 250 V
2.4 Grenzdauerstrom | max. A 5
Schaltstrom min./max. A 0,01"/5
2.5 Schaltleistung min./max. VA 0,1/1250
Schaltleistung min./max. w 0,1/120
2.6 Schaltvermégen nach IEC/EN 60947-5-1
AC 15 AC V/A Offner: 230 /1 SchlieBer: 230 /3
2.7 elektrische Lebensdauer bei 1 s Ein, 1 s Aus (siehe Kontaktlebensdauer)
bei AC230V 1 Acos =1 Schaltspiele 5x10°
bei AC230V5Acos =1 Schaltspiele 1,5 x10°
2.8 Schalthaufigkeit max. Schaltspiele/s 20
2.9 Ansprech-/Riickfallzeit ms typisch <8/ (s. Diagramm Rickwerfzeit)
2.10 Kontaktkraft SchlieBer / Offner cN 8
2.12 Kontaktart Federkontakt
2.13 Kontaktdurchgangswiderstand mQ < 30 (MeBstrom 10 mA, MeBspannung 2V DC)
2.14 Kontaktéffnung mm 0,3..04
2.15 Kontaktnachlauf mm >0,3
2.16 Prellzeit
(bei Uy) Offner ms < 8 (typisch 5,5) bei Uas = 0,3 x Uy,
(bei Uy) SchlieBer ms < 4,2 (typisch 2,6) bei Usy = Uy
2.17 StehstoBspannung kV 2; 1,2/50
2.18 Kapazitat
zwischen gedéffneten Kontakten pF < 2 (typisch 1,5)
zwischen Kontakt-u.Spulenseite pF < 9 (typisch 7)
" Richtwerte
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Technische Daten

3.0 Sonstiges
3.1 _mechanische Lebensdauer Schaltspiele > 108
3.2 Temperaturbereich °C -40 ...+ 65
3.3 Schutzart waschdicht RT Il
3.5 Ruttelfestigkeit 10 ... 55 Hz; 1,2 mm Amplitude; 10 g max. IEC/EN 60068-2-6
3.6 Klimafestigkeit 20/ 065 / 04 (Klimakategorie); A/ B /D IEC/EN 60068-1
3.8 Isolation nach IEC 60664-1
Bemessungsisolationsspannung ACV 250
Verschmutzungsgrad 3
Uberspannungskategorie 1]
Prifspannung
Kontakt - Spule (1 min) AC kV eff. >4
Luft- u. Kriechstrecken
Kontakt - Spule mm > 5,5 (sichere Trennung gem. EN 50178)
3.9 Gewicht g ca.5
3.10 Abmessung mm siehe MaBbilder
3.13 Einbaulage beliebig
3.14 Nennbetriebsart 100 % ED
3.15 VerguBmasse Epoxidharz
4.0 Verpackung
4.1 auf Kartonplatte Stlck 100
4.2 in Umkarton Stlick 1000
5.0 Lotverfahren
5.1 Loétverfahren /-temperatur /-dauer °C/s Wellenlétung /260 /5
Bauvorschriften
U Widerstand AgNi + 0,3 um Au
DE‘: bei 20°C
Q+10% OR 5691.11/.. | OR 5691.01/..
4,5 27 7521 7531
6 50 7522 7532
12 200 7523 7533
20 600 7524 7534
24 820 7525 7535
48 3300 7526 7536

Bestellbeispiel

OR5691._ _/____ __ /619
I— Pinbelegung

W = waschdicht RT 1lI

Bauvorschrift

Kontaktbesttickung

.01 =1 SchlieBer

.11 = 1 Wechsler

*) /61

cURus Zulassung

Relaisbezeichnung

Hinweis

Fur den Einsatz und die Verarbeitung unserer Leiterplattenrelais
beachten Sie bitte die Anwendungs- und Verarbeitungshinweise
unter www.dold.com
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Kontaktlebensdauer

Reduktionsfaktor fiir induktive Lasten
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Lichtbogengrenzkurve (Lastgrenzkurve)




MaBbilder, Pinanordnungen, Anschlussbelegungen
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OR 5691.11

Anschlusse fur Rasterteilung 2,5 mm sowie 2,54 mm nach IEC/EN 60097 und IEC 60326 mittel
Pinabstandstoleranz gemessen an den Pinenden + 0,3 mm. PinmaBe gelten im unverzinnten Zustand
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Verkaufs- und Lieferbedingungen

1. Allgemeine Bestimmungen/Geltungsbereich

1. Unsere Lieferbedingungen gelten ausschlieBlich; entgegenstehende oder von unseren Liefer-
bedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir
hatten ausdricklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Lieferbedingungen gelten auch
dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Lieferbedingungen abwei-
chender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausfihren.

2. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausflihrung dieses Vertrages
getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt. Miindlich getroffene Nebenab-
reden sind nur dann wirksam, wenn sie schriftlich bestétigt werden.

3. Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegeniiber Unternehmern im Sinne von § 14 BGB.

4. Teillieferungen sind zulassig, soweit sie dem Besteller zumutbar sind.

Il. Angebot/Angebotsunterlagen/Werkzeug -und Programmkosten

1. Die Bestellung des Kunden stellt ein bindendes Angebot gem. § 145 BGB dar, das wir innerhalb
von zwei Wochen annehmen kénnen. Vorher durch uns abgegebene Angebote sind freibleibend.

2. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen, Kostenvorschlagen und sonstigen Unterlagen
behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch fiir solche schriftlichen Unter-
lagen, die als ,vertraulich” bezeichnet sind. Die Unterlagen diirfen nur nach unserer vorherigen
Zustimmung Dritten zugénglich gemacht werden und sind, wenn uns der Auftrag nicht erteilt
wird, unverzuglich zurlickzugeben.

Prospektangaben und Warenbeschreibung sind keine Garantien im Sinne des Gesetzes.

3. Durch die Vergiitung von Werkzeug- oder Programmkosten erwirbt der Besteller kein Anrecht auf die
Auslieferung der Werkzeuge oder Programme. Diese bleiben in unserem Besitz. Werden innerhalb
von 5 Jahren nach der letzten Verwendung der Werkzeuge oder der Programme Auftrage hierfir nicht
mehr erteilt, so sind wir berechtigt, die Werkzeuge und Programme zu vernichten. Bei den Werkzeug-
kostenanteilen gilt die Mitbenutzung der betreffenden Werkzeuge fiir andere Kunden als vereinbart.

4. Auftrage nach uns (bergebenen Zeichnungen, Skizzen oder sonstigen Angaben werden in
patent-, muster- und markenrechtlicher Hinsicht auf Gefahr des Bestellers ausgefiihrt. Wenn
durch die Ausfiihrung solcher Bestellungen Eingriffe in fremde Schutzrechte veriibt werden,
tragt der Besteller den uns durch den Eingriff erwachsenden Schade; er hat uns von Schadens-
ersatzanspriichen Dritter freizustellen..

lll. Preise/Zahlungsbedingungen

1. Sofern sich aus der Auftragsbestétigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise ,ab Werk",
ausschlieBlich Verpackung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt. Die gesetzliche Umsatz-
steuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Hohe am Tag der
Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.

Unbekannte Besteller, die bei der ersten Bestellung keine Referenzen vorweisen, werden nur
gegen Vorauskasse beliefert.

2. Hat sich der Preis zum Zeitpunkt der Leistungserbringung durch eine Anderung des Marktprei-
ses oder durch Erhéhung der von in die Leistungserbringung einbezogenen Dritten verlangten
Entgelte erhoht, gilt der héhere Preis. Liegt dieser 20% oder mehr Gber dem vereinbarten Preis,
hat der Kunde das Recht vom Vertrag zurlickzutreten. Dieses Recht muf3 unverzlglich nach
Mitteilung des erhdhten Preises geltend gemacht werden.

3. Unsere Warenrechnungen sind zahlbar innerhalb 30 Tagen ohne Abzug.

Rechnungsbetrage unter € 25,00 sind sofort zahlungsfallig, ohne jeden Abzug.
Reparaturrechnungen sind sofort zahlungsféllig, da sie tiberwiegend Lohnkosten enthalten.
Werkzeugkosten sind wie folgt zahlungsfallig: 1/2 bei Auftragserteilung, 1/2 bei Vorlage der Ausfall-
muster, jeweils ohne Abzug, oder nach besonderer schriftlicher Vereinbarung It. Auftragsbestatigung.

4. Im Falle des Zahlungsverzuges gelten die gesetzlichen Regeln.

5. Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenanspriiche rechtskréftig
festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. AuBerdem ist er zur Ausiibung eines
Zuriickbehaltungsrechtes nur insoweit befugt, als ein Gegenanspruch auf dem gleichen Ver-
tragsverhaltnis beruht.

IV. Lieferzeit

1. Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklarung aller technischen Fragen
voraus, insbesondere den rechtzeitigen Eingang samtlicher vom Besteller zu liefernden Unter-
lagen, erforderlichen Genehmigungen und Freigaben, insbesondere von Planen.

2. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtungen setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemage Erfiillung
der Verpflichtungen des Bestellers, insbesondere der vereinbarten Zahlungsbedingungen, voraus.

3. Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir
berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschlieBlich etwaiger Mehraufwendungen
ersetzt zu verlangen. Weitergehende Anspriiche bleiben vorbehalten.

4. Sofern die Voraussetzungen von Ziff. 3 vorliegen, geht die Gefahr eines zufélligen Untergangs
oder einer zufélligen Verschlechterung der Ware in dem Zeitpunkt auf den Besteller (iber, in dem
dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.

5. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu
vertretenden vorsétzlichen oder grob fahrldssigen Vertragsverletzung beruht; ein Verschulden
unserer Vertreter oder Erfullungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern der Liefervertrag nicht auf
einer von uns zu vertretenen vorsatzlichen Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadenser-
satzhaftung jedoch auf eine pauschalierte Verzugsentschéadigung von 0,5 % des Lieferwertes
fur jede vollendete Woche des Verzuges, maximal aber auf 5 % des Lieferwertes, begrenzt.

7. Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von uns zu vertretende Lieferverzug
auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht; in diesem Fall ist unsere
Schadensersatzhaftung jedoch auf eine pauschalierte Verzugsentschadigung von 0,5 % des Liefer-
wertes fur jede vollendete Woche des Verzuges, maximal aber auf 5 % des Lieferwertes, begrenzt.

8. Soweit die Geltendmachung von Rechten des Bestellers die Setzung einer angemessenen
Nachfrist voraussetzt, betragt diese mindestens zwei Wochen.

9. Ist die Nichteinhaltung der Fristen auf hdhere Gewalt, z.B. Mobilmachung, Krieg, Aufruhr oder auf
ahnliche Ereignisse, z.B. Streik, Aussperrung, zurlickzuflihren, verlangern sich die Fristen angemessen.

10. Der Besteller ist verpflichtet, auf unser Verlangen hin innerhalb einer angemessenen Frist zu erkléaren,
ob er wegen der Verzégerung der Lieferung vom Vertrag zurlicktritt, oder auf der Lieferung besteht.

11. Werden Versand oder Zustellung auf Wunsch des Bestellers um mehr als einen Monat nach
Anzeige der Versandbereitschaft verzégert, kann dem Besteller fiir jeden angefangenen Monat
Lagergeld in H6he von 0,5% des Preises der Gegenstande der Lieferungen, hdchstens jedoch
insgesamt 5%, berechnet werden. Der Nachweis héherer oder niedrigerer Lagerkosten bleibt
den Vertragsparteien unbenommen.

V. Abrufauftrage

Bei Abrufauftragen muss die gesamte Warenmenge innerhalb der vereinbarten Frist abgenom-
mewerden. Erfolgt der Abruf nicht innerhalb dieser Frist, sind wir berechtigt, die nicht abgerufenen
Mengen ohne weitere Mitwirkung des Bestellers zu liefern und zu den tblichen Zahlungsbedingungen
gem. ZIff. lll. zu berechnen.

VI. Gefahreniibergang/Verpackungskosten/Warenversicherung

1. Sofern sich aus der Auftragsbestatigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung ,ab Werk* vereinbart.

2. Transport und alle sonstigen Verpackungen nach MaBgabe der Verpackungsordnung werden
nicht zurtickgenommen; ausgenommen sind Paletten. Der Besteller ist verpflichtet, fur eine
Entsorgung der Packungen auf eigene Kosten zu sorgen.

3. Bei leicht zerbrechlichen Gegensténden sind wir berechtigt, ohne vorherige Vereinbarung, diese
gegen Bruch auf dem Transportwege zu versichern. Die Versicherungspramie wird jeweils mit
der Warenrechnung gestellt.

VIl. Méngelgewahrleistung

1. Die Gewéhrleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, daf3 dieser seinen nach §§ 377, 378 HGB
geschuldeten Untersuchungs- und Riigeobliegenheiten ordnungsgeman nachgekommen ist.
Waéhrend des Gebrauchs auftretende Méangel sind gleichfalls unverziglich im Sinne vorgenannter
Vorschriften zu riigen.

2. Soweit ein von uns zu vertretender Mangel der gelieferten Sache vorliegt, sind wir nach unserer

Wahl zur Mangelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung berechtigt.
Anspriiche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherftillung erforderlichen Aufwendungen,
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die
Aufwendungen sich erhdhen, weil der Gegenstand der Lieferung nachtraglich an einen Ort als
die Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht
dem bestimmungsgemafBen Gebrauch.

3. Schlagt die Mangelbeseitigung/Ersatzlieferung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl be-
rechtigt, von dem Vertrag zurlickzutreten oder eine entsprechende Herabsetzung des Preises
(Minderung) zu verlangen.

4. Mangelanspriche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten

Beschaffenheit und/oder bei nur unerheblicher Beeintrachtigung der Brauchbarkeit.

. Garantien im Rechtssinne erhélt der Kunde durch uns nicht.

. Die Gewaéhrleistungsfrist betragt immer ein Jahr.

Dies gilt nicht, soweit das Gesetz gem. § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke und Sachen fir Bau-
werke), §§ 478, 479 Abs. 1 BGB (Ruckgriffsanspruch) und § 634 a Abs. 1 Nr.2 BGB (Baumangel)
langere Fristen vorschreibt.

Dies gilt auch nicht firr die Lieferung gebrauchter Waren; insoweit wird die Gewahrleistungshaftung
vollsténdig ausgeschlossen.

Fur Schadensersatzanspriiche wegen eines Mangels - auch im Falle eines Lieferregresses
nach den §§ 478, 479 BGB - gilt ausschlieBlich nachfolgende Ziff. VIII.
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VIIl. Haftung auf Schadensersatz

. Unsere Haftung fir vertragliche Pflichtverletzungen sowie aus Delikt ist - unberiihrt von der
Haftungs-regelung unter Ziff. IV. - auf Vorsatz und grobe Fahrlassigkeit beschrankt. Dies gilt
nicht bei Verletzung von Leben, Kérper und Gesundheit des Kunden, und bei der Verletzung
von Kardinalpflichten. Insoweit haften wir fur jeden Grad des Verschuldens.

. Der vorgenannte HaftungsausschluB3 gilt ebenfalls fiir Pflichtverletzungen unserer Erfiillungsge-
hilfen.

. Soweit eine Haftung fiir Schaden, die nicht auf der Verletzung von Leben, Kérper oder Gesundheit
des Kunden beruhen nicht ausgeschlossen ist, verjéhren derartige Anspriiche innerhalb eines
Jahres, beginnend mit der Entstehung des Anspruches bzw. bei Schadensersatzanspriichen
wegen eines Mangels ab Ubergabe der Sache.

AuBerdem ist die Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

. Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegeniiber ausgeschlossen oder eingeschrankt ist,
gilt dies auch im Hinblick auf die persénliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten,
Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfullungsgehilfen.

. Die zwingenden Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberihrt.
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IX. Eigentumsvorbehalt und Kiindigungsrecht fiir den Fall der Insolvenz

. Gelieferte Ware bleibt Eigentum des Lieferers, bis alle Verbindlichkeiten des Bestellers aus der
Geschaftsverbindung mit dem Lieferer getilgt sind.

Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Lieferer
berechtigt, die Ware zurlickzunehmen. In der Zurlicknahme der Ware durch den Lieferer liegt
kein Rucktritt vom Vertrag, es sei denn, der Lieferer hatte dies ausdricklich schriftlich erklart.
In der Pfandung der Ware durch den Lieferer liegt stets ein Riicktritt vom Vertrag. Der Lieferer
ist nach Riicknahme der Ware zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlés ist auf die
Verbindlichkeiten des Bestellers - abziiglich angemessener Verwertungskosten - anzurechnen.

. Der Besteller ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf
eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschaden ausreichend zum Neuwert zu versichern.
Auf Verlangen hat der Besteller den Abschluf3 entsprechender Versicherungen nachzuweisen.

3. Bei Pfandungen oder sonstigen Eingriffen Dritter ist der Lieferer unverziglich schriftlich zu
benachrichtigen, damit er gem. § 771 ZPO Klage erheben kann. Soweit der Dritte nicht in der
Lage ist, dem Lieferer die gerichtlichen und auBergerichtlichen Kosten einer Klage gem. § 771
ZPO zu erstatten, haftet der Besteller fiir den entstandenen Ausfall.

. Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschéftsgang weiter zu verkaufen;
er tritt dem Lieferer jedoch bereits jetzt alle Forderungen die ihm aus der WeiterverauBerung
gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, ab und zwar unabhéngig davon, ob die Kaufsache
ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung wird
der Besteller auch nach der Abtretung ermachtigt. Die Befugnis des Lieferers, die Forderung
selbst einzuziehen bleibt hiervon unberihrt. Der Lieferer verpflichtet sich jedoch, die Forderung
nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten
Erlésen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug geréat und insbesondere kein Antrag auf Eroffnung
eines Insolvenz- oder Vergleichsverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber
dies der Fall, so kann der Lieferer verlangen, daf3 der Besteller die abgetretenen Forderungen
und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazuge-
hérigen Unterlagen aushéndigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.

Die VerauBerung ist weiter nur unter der Bedingung gestattet, dass der Besteller im Falle des
Weiterverkaufes seinerseits den Vorbehalt macht, dass das Eigentum auf den Kunden erst dann
Gbergeht, wenn dieser seine Zahlungsverpflichtung gegeniiber dem Besteller erfiillt hat.

. Die Verarbeitung oder Umbildung der Ware durch den Besteller wird stets fiir den Lieferer vorge-
nommen. Wird die Ware mit anderen, dem Lieferer nicht gehérenden Gegensténden verarbeitet,
so erwirbt der Lieferer das Miteigentum an der neuen Sache im Verhéltnis des Wertes der Ware
(Faktura-Endbetrag, einschlieBlich Mehrwertsteuer) zu den anderen verarbeiteten Gegenstéanden
zur Zeit der Verarbeitung. Fur die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Ubrigen das
gleiche wie fiir die unter Vorbehalt gelieferte Ware.

. Wird die Ware mit anderen, dem Lieferer nicht gehérenden Gegensténden untrennbar vermischt, so
erwirbt der Lieferer das Miteigentum an der neuen Sache im Verhéltnis des Wertes der Ware (Faktura-
Endbetrag, einschlieBlich Mehrwertsteuer) zu den anderen vermischten Gegenstanden zum Zeitpunkt
der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, daf3 die Sache des Bestellers als Hauptsache
anzuseheniist, so gilt als vereinbart, daf3 der Besteller dem Lieferer anteilsmaig Miteigentum tibertragt.
Der Besteller verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum fiir den Lieferer.

. Der Besteller tritt dem Lieferer auch diejenigen Forderungen - sicherungshalber - ab, die ihm
durch die Verbindung der Ware mit einem Grundsttick gegen einen Dritten erwachsen.

. Der Lieferer verpflichtet sich, die ihm zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers
insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert der Sicherheiten die zu sichernden Forderungen
um mehr als 20% Ubersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt dem Lieferer.

. Fir den Fall, dass Uber das Vermdgen des Bestellers das Insolvenzverfahren eréffnet wird, ist
der Lieferer berechtigt, das Vertragsverhaltnis fristios durch Kiindigung zu beenden.
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Erfiillungsort/Rechtswahl/Gerichtsstand

Soweit sich aus dem Vertrag nichts anderes ergibt, ist Erflllungs- und Zahlungsort unser Ge-
schaftssitz.

. Furdiesen Vertrag gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts

ist ausgeschlossen.

3. Ist der Besteller Kaufmann im Sinne der §§ 1 ff. HGB, eine juristische Person des &ffentlichen
Rechts oder ein &ffentlich-rechtliches Sondervermdgen, ist Gerichtsstand fiir alle Streitigkeiten
Freiburg im Breisgau. Wir sind auch berechtigt, den Kunden an seinem Aligemeinen Gerichtsstand

zu verklagen. .
E. DOLD & SOHNE KG
BregstraBe 18
78120 Furtwangen
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