In-Rail-Bus

Kontaktfederblock 5-polig, maschinenldtbar

KS 4460-12
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Technische Daten

Type MaB x MaBY y
KS 4460-12.00 0 19 0,3 1,8 %
KS 4460-12.01 1 19 1,05 3,2 ;|
KS 4460-12.01 2 19 0 3,2 X
el

Zulassungen und Kennzeichen

7
cMXus

Canada / USA

*) vorgesehen

lhr Vorteil R

¢ hohe Kontaktsicherheit und geringe Uber-
gangswiderstande durch vergoldete
Twinbogen Federkontakte

Merkmale

e Strombelastbarkeit bis zu 5 A pro
Kontaktfeder

 Lotpins sorgen fur eine stabile Verbindung
zur Leiterplatte

e universeller Einsatz ab 6 mm Gehausebreite

Kunststoffmaterial:

Temperaturbesténdigkeit

Polyamid PA46

nach EN 75-1/2 (1,8 MPa): 290 °C
nach EN 75-1/2 (0,45 MPa): 290 °C
Brennverhalten nach UL 94: V-0

Anzahl der Busleitungen: 5

Kontaktwerkstoff:
max. Durchgangswiderstand

Kontaktfederblock - Busleiterplatte:

max. Strombelastbarkeit:
Kontaktfeder auf Busleitung:

Kontaktfederblockbefestigung:

Kriechstromfestigkeit:
Luft- und Kriechstrecke:
Spannung U :
Uberspannungskategorie:

BemessungsstoBspannung U,

Verschmutzungsgrad:

Weitere Informationen
finden Sie im Datenblatt
In-Rail-Bus

Kupfer-Legierung, vergoldet

<20 mQ
5 A (pro Busleitung);
100 cN (Doppelkontakt)

maschinenlétbar

durch Verwendung eines temperaturstabilen
Kunststoffes ist fiir den Kontaktfederblock keine
Abdeckung zum Létbad hin erforderlich

25 A (max. Summenstrom)

CTI 325 = Isolierstoff Ill a IEC 60 664-1
>2,0 mm IEC 60 664-1
63V

Il

0,8 kV

3

Alle Angaben in dieser Liste entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Ausgabe.
Technische Verbesserungen und Anderungen behalten wir uns jederzeit vor.
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Hutschiene

Bus-Leiterplatte

X = Abstand, zwischen Bus-Leiterplatte und Gerate Leiterplatte

Lotauge @ 2
vz Sperrflache

Allgemeintoleranz: PERFAG 2 E
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Anordnung des Kontaktfederblocks

Anordnung des Kontakifederblocks auf der Leiterplatte, bei den Gehduseserien
K04000; KO4030; KO4300; KU4000, KU4100 und KU4500
Kontaktfederblock

Leiterplatte
Gehauseboden

!-»,_. T ..”l
K <d

nicht biindig

Kontakifeder (Doppelkontakt)

Achtung: Kontaktfederblock muss biindig zur Hutschiene
positioniert sein, um einwandfreie Kontaktierung zu gewahrleisten.

Anordnung des Kontaktfederblocks auf der Leiterplatte, bei der Gehauseserie KS4400 und KS4460

Ausgleichsrippe

Achtung: Kontaktfederblock muss biindig zur Hutschiene positioniert sein,
ansonsten ist die Finktion nicht newihrleistet
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