0275016

Electronique de puissance

POWERSWITCH
Relais statique / Contacteur statiques
Pl 9260

Traduction
de la notice originale

DOLD

Relais statique Pl 9260 Contacteuer statiques Pl 9260

sans radiateur avec radiateur 0.75 K/W

Vos avantages

¢ Fréquence de commutation élevée et longue durée de vie
¢ Avec un radiateur encliquetable sur rail DIN

 Silencieux et résistant aux chocs et aux vibrations

* Caractéristiques CEM Excellentes

Propriétés

* Relais / contacteur statique pour courant alternatif triphasé
* Conforme a IEC/EN 60947-4-3

* Commande au passage a 0 ou commutation instantanné
e 2 thyristors antiparalléles

* Technologie DCB (Direct-Bonding)

¢ Bornes a cage autorelevables

* Tension de pointe a |'état bloqué + 1600Vp

* Vaste plage de tensions AC et DC de commande

¢ Livraison avec radiateur intégré pour montage sur rail DIN
* Protection contre les contacts directs IP20

Description du produit

Le contacteur statique Pl 9260, qui a été congu spécialement pour la
commutation de charges triphasées ohmiques et inductives, est un
appareil électronique de connexion qui remplace un contacteur mécanique.
Il est disponible aussi bien en version biphasée qu’en version triphasée.
La technologie DCB (procédé Direct Copper Bonding) garantit un trés
bon transfert thermique permettant ainsi de grands courants de charge.
Le relais statique peut étre monté sur des surfaces de refroidissement
existantes. En option, il existe également une version préte a 'emploi de
I'appareil, qui est munie d’un radiateur prédimensionné. Celui-ci peut étre
encliqueté facilement sur un rail DIN. Un affichage LED indique le statut
de I'entrée de commande.

Diagramme de fonctionnement
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Canada / USA *) Selon la variante

Relais statique a commutation au passage a zéro de la tension:

Pour les commutations nombreuses, silencieuses et sans usure:
- d’installations de chauffage

- de systémes de refroidissement

- de vannes

- de systéemes d’éclairage

Le relais a semi-conducteurs a commutation au passage a zéro de
la tension a fait ses preuves dans diverses machines comme p.ex.
les machines a injecter le plastique ou le caoutchouc, les machines
d’emballage, les machines dans l'industrie agro-alimentaire.

Indications pour le fonctionnement

Les perturbations électromagnétiques en cours de fonctionnement
doivent étre réduites grace a des mesures appropriées et des filtres. Si
des relais statiques sont montés de facon groupée, un refroidissement et
une ventilation suffisants doivent étre assurés.

Remarques

Selon I'application, il est recommandé de protéger les relais statiques
contre les courts-circuits a I'aide de fusibles ultra-rapides.

Sans radiateur

Le relais statique peut étre monté sur des surfaces de refroidissement
existantes. Un refroidissement et une ventilation adaptés a la contrainte
thermique doivent étre assurés.

Avec radiateur

Pour une dissipation optimale de la chaleur, les relais statiques sont
disponibles avec des radiateurs adaptés spécialement. Ceci facilite
la sélection des relais statiques et des radiateurs en fonction des
conditions ambiantes et de la contrainte thermique. Les radiateurs sont
encliquetables sur un rail DIN.

Protection contre les surchauffes /xx1

La surveillance de température n‘est pas mémorisée et n‘a pas de sortie
d‘alarme. Le relais / contacteur statique déclenche automatiquement,
lorsque la surveillance de température est actionnée et se réenclenche
automatiquement lorsque la température est a nouveau dans sa plage
normale. La variante /xx1 est standard pour appareils avec ventilation.

Alle Angaben in dieser Liste entsprechen dem technischen Stand zum Zeitpunkt der Ausgabe.
Technische Verbesserungen und Anderungen behalten wir uns jederzeit vor.
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Bornes de raccordement
Repérage des bornes Description du signal
Al (+) +/L
A2 -/N
L1,L2, L3 Réseaux
T1,T2, T3 Sortie de charge

Fonction

La gamme Pl 9260 de relais a semi-conducteurs pour courant alternatif
triphasé, mieux connus sous le nom de relais statiques, comprend
deux thyristors en montage antiparallele par pdle fixés sur un support
selon le procédé Direct Copper Bonding (DCB), ce qui assure un haut
degré de fiabilité et de robustesse. Le circuit de commande des relais
statiques peut étre configuré pour commuter des charge ohmiques ou
inductives. Grace a leur faible temps de réaction, leur résistance élevée
aux vibrations et aux chocs, leur tres bonne tenue aux courants de choc,
leur faible niveau de perturbations électromagnétiques ainsi que leur
longue durée de vie, les relais statiques conviennent parfaitement pour
de nombreuses applications, telles que les installations de chauffage et
de refroidissement, les afficheurs lumineux, la régulation de processus,
les machines a injecter le plastique et les vannes motorisées par exemple.
Deux modes de commutation sont disponibles pour les relais statiques de
la gamme Pl 9260: la commutation au passage a zéro et la commutation
instantanée (ou commutation aléatoire). La commutation au passage a
zéro est le mode préféré car, dans ce cas, la commutation du relais est
synchronisée avec la tension du réseau, c’est-a-dire qu’elle a lieu a I'instant
ou la tension aux bornes du relais est voisine de zéro. Ceci réduit le bruit
électrique de commutation. Du fait du faible courant d’entrée nécessaire,
le relais peut étre commandé directement par la plupart des systémes
logiques et des interfaces d'ordinateurs. Une LED de signalisation d‘état
indique si le relais est activé.

Version a commande biphasée - Pl 9260.92

Pour de nombreuses applications triphasées sans conducteur neutre
dans des montages étoile ou triangle, il est possible de mettre sous ou
hors tension des charges en connectant ou en déconnectant deux des
trois phases. Grace a une phase centrale sans thyristor, les trois phases
sont appliquées a la charge par l'intermédiaire du relais Pl 9260.92.
Etant donné que seules deux phases sont commutées, la puissance
dissipée dans le relais est réduite et, pour un radiateur donné, le courant
admissible est par conséquent supérieur. Un autre avantage est, a
courant égal, la possibilité d’utiliser un plus petit radiateur que pour un
relais a trois phases commutées.

Version a commande triphasée - Pl 9260.93

Cette version est utilisée pour les applications triphasées nécessitant
la connexion ou la déconnexion de toutes les phases ou pour les
applications avec des charges couplées en étoile et un conducteur neutre.
Etant donné que le relais statique dissipe environ 1 W par ampére de
courant de charge, il est trés important que des moyens efficaces soient
mis en ceuvre pour évacuer la chaleur produite par le relais statique.
Le choix d'un radiateur approprié est indispensable afin de pouvoir
faire fonctionner le relais avec le courant maximal admissible pour une
température permanente d‘utilisation donnée. Une bonne ventilation de
'armoire électrique ou du tableau est recommandée. Si cela n’est pas
pris en compte, une surchauffe se produira, le relais ne pouvant plus
étre commandé ou pouvant subir un dommage irrémédiable. Les valeurs
mentionnées ci-dessous sont uniquement valables pour un relais statique
monté séparément. Si plusieurs relais statiques sont montés cote a cote
sur le rail DIN, une réduction du courant est nécessaire afin de maintenir
la température de fonctionnement dans des limites admissibles. En
regle générale, une réduction de courant de 25 % est suffisante. Il est
recommandé de prévoir un espace d’au moins 30 mm entre deux relais
statiques voisins.
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Circuit de commande

DC AC
Plage de tensions de commande [V]: 10...32 100 ... 240
Min. tension d’enclenchement [V]: 8,0 80
Max. tension de coupure [V]: 3.0 25
Max. courant d’entrée [mA]: 12 20a230V AC
Temporisation a I'enclenchement [ms]: <1.0 + %2 Période* <10 + %2 Période*
Interruption temporisée [ms]: <1.0 + %2 Période* <35+ Y2 Période*

*temporisation = %2 période uniquement pour des relais a commande au passage a 0, temporisation = 0 pour les relais a commutation instantanée

Sortie
Tension de charge AC [V]: 24 ... 240 48 ... 480 48 ...600
Tension de pointe a I'état bloqué [V]: 650 1200 1600
Plage de fréquence [Hz]: 47 ... 63
Grenlﬁt"?;fz'gltf’gra' 450 800 1900 5500 6600 18000
; Max.
Uberlaststrom [A] <300 <400 <620 <1050 <1150 <1900
t=10 ms:
Leckstrom im
gesperrten <15
Zustand [mA]:
Durchlass-
spannung [V] 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
bei Nennstrom:
Spannungs-
steilheit [V/js]: 200 1000 1000 1000 1000 1000
Stromsteilheit 100 100 150 150 150 150
[Alps]:
aximale Laststréme bei 40°C pro Pol [A]
Anzahl der
AC51: | AC53a: | AC51: | AC53a: | AC51: | AC53a: | AC51: | AC53a:| AC51: | AC53a:| AC51: | AC53a: | gesteuerten
Pole
Ohne 20" 5 30" 8 50" 12 60" 15 70" 20 80" 25 2-Pole
Kuhlkérper 20" 5 30" 8 50" 12 60" 15 70" 20 80" 25 3-Pole
Mit 5% 5 2-Pole
Kuhlkérper /00 42 5 3-Pole
Mit 152 5 152 8 152 12 152 15 2-Pole
Kihlkérper /07 122 5 122 8 122) 12 122 12 3-Pole
Mit 202 5 302 8 302 12 30? 15 302 20 302 25 2-Pole
Kuhlkérper /06 202 5 20? 8 202 12 20? 15 202 20 3-Pole
50 12 602 15 70 20 80 25
Mit 2-Pole
- 602 20 60? 25
Kuhlkérper /16
[ 50 | 12 | 602 | 15 70 20 80 25
3-Pole
602 20 60? 25

Stromreduktion fur Kiihlkrper /07 ab 40°C: drei Phasen gesteuerte Variante = 0,25 A/K; zwei Phasen gesteuerte Variante s = 0,32 A/K
Stromreduktion fur Kiihlkdrper /06 ab 40°C: drei Phasen gesteuerte Variante = 0,32 A/K; zwei Phasen gesteuerte Variante = 0,47 A/K

" Mit UL Recognized Zulassung
2 Mit UL Listed Zulassung

Caractéristiques thermiques - Relais statiques

Résistance thermique

Ambiante - couche de jonction par p6le [K/W]: 13

Résistance thermique

Boitier de jonct. - couche de jonct. par pdle [K/W]: 0,6 0,6 0,5 0,35 0,3 0,3
température de la couche de jonction [°C]: <125
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Spécifications générales

Tension de service ventitateurs DC 24 V
Service permanent
(Reduction dintensité a partir de ... 40 °C)

Pour variante / 16:
Type nominal de service:

Plage de température:

Opération: -40...80°C
Opération pour variant /16: -10...70°C
Stockage: -40...80°C

Humidité ambiante relative: < 50 % pour < +40 °C et

<90 % pour < + 20 °C

Altitude: 1000 m

Distances dans l‘air

et lignes de fuite

Tension de choc assignée /

Degré de contamination: 6kV/2 IEC/EN 60664-1

Catégorie de surtension: I

EMV: IEC/EN 61 000-6-4,

Décharge électrostatique (ESD): 8 kV air/ 6 kV contact

Rayonnement HF: 10V/m

Tensions transitoires: 2 kv

Tension de tenue aux chocs (Surge)

Circuit de commande entre A1/A2:1 kV

entre sortie et terre: 2 kv

HF induite par conducteurs 0V

Antiparasitage: Seuil classe A®
*) L'appareil est prévu pour une utilisation
en environnement industriel (Classe A,
EN 55011). Des perturbations radioé-
lectriques peuvent étre générées sur
le réseau d‘alimentation basse tension
(Classe B, EN 55011). Des mesures
conséquentes doivent alors étre prises,
afin d‘éviter ce phénomene.

Degré de protection: IP 20 IEC/EN 60529

Résistance aux vibrations: 2g IEC/EN 60068-2-6

Matériau des boitiers: PBT/PC verre résistant aux fllmmes; UL 94 VO

Plaque de fond: Aluminium nickelé

IEC/EN 61000-4-1
IEC/EN 61000-4-2
IEC/EN 61000-4-3
IEC/EN 61000-4-4

IEC/EN 61000-4-5
IEC/EN 61000-4-5
IEC/EN 61000-4-6

Vis de fixation: M4 x 20 mm

Couple de serrage: 1,8 Nm

Connexions circuit de charge: Vis de fixation M4 Pozidrive PZ 2
Couple de serrage: 1,2 Nm

Section raccordable: 2x1,5...2,5 mm? massif ou

2 x2,5...6 mm? massif ou

2x1,0...2,5 mm? multibrins avec embout ou
2 x 2,5 ... 6 mm? multibrins avec embout ou
1 x 10 mm? multibrins avec embout ou

1 x 16 mm?2 multibrins avec embout

Vis de fixation M3 Pozidrive PZ 1

0,6 Nm

1x0,5...2,5 mm? massif ou

2x0,5 ... 1,0 mm? massif ou

1x0,5 ...2,5 mm? multibrins avec embout
Tension assignée/- d‘isolement

Circuit de commande -

Bornes circuit de commande:
Couple de serrage:
Section raccordable:

circuit de charge: 4 kV,
Circuit de charge -

plaque de fond: 4 kV,
Catégorie de surtension: I
Poids

P19260.9X/_ _ _: 268 g
P19260.9X/_ _ _/06: 970 g
P19260.9X/_ _ _/16: 1200 g
Dimensions

Largeur x hauteur x prof.: 67,5 x 120 x 50 mm

Version standard

P19260.92/000/06 AC 48 ...480V 2xAC30A DC10..32V

Référence: 0067462
e Tension de charge: AC 48 ... 480V
e Courant de charge AC-51: 2x30A

e Courant de charge AC-53a: 2 x 12 A

e Tension de commande: DC 10...32V
e Avec radiateur 0,75 K/W

e Largeur utile: 67,5 mm

P19260.93/000/06 AC 48 ...480V 3xAC20A DC10..32V

Référence: 0067464
e Tension de charge: AC 48 ... 480V
e Courant de charge AC-51: 3 x20 A

e Courant de charge AC-53a: 3 x 12 A

e Tension de commande: DC10...32V
e Avec radiateur 0,75 K/W

e Largeur utile: 67,5 mm

Variantes
PI9260 9 /___ /

Sans radiateur
00 Sans radiateur avec adatpeur de rail
06 Avec radiateur2x30A/3x20A
07 Avec radiateur2x20A/3x12A
16 Avec radiateur et ventitateurs
2x60A/3x60A

0  Sans protection contre les surchauffes
1 Avec protection contre les surchauffes

0 Commande au passage a 0
1 Commutation instantanné

0 Standard
1 Avec valeur élevée I°t > 6600 A%s
2  Avec valeur élevée I°t > 18000 AZ%s

2 2pdles
3 3poles

Exemple de commande des variantes

P19260.93 /1

00/06 AC48..480V 3xAC20A DC10..32V

Tension de

commande

Courant de charge

Tension de charge

Avec radiateur 0,75 K/W
Sans protection contre

le suréchauffement
Commande au passage a 0
Avec valeur élevée 12 > 6600 A%s
3 pdles

Type d‘appareil

Autres variantes

P19260.92/200/06 AC 48 ... 480V 2 x AC 30 A AC 100 ...230 V
Référence: 0067688
Courant de charge AC-51: 2x30A
Courant de charge AC-53a: 2x30A

P19260.93/000/06 AC 48 ... 480V 3 x AC 20 A AC 100 ... 230 V
Référence: 0067687
Courant de charge AC-51: 3x20A
Courant de charge AC-53a: 3x12A

P19260.93/100/06 AC 48 ... 480V 3x AC20 ADC 10 ...32V
Référence: 0067686
Courant de charge AC-51: 3x20A
Courant de charge AC-53a: 3x20 A

Autres variantes sur demande.

Relais statique - déterminer le radiateur

L‘échauffement provoqué par le courant de charge doit étre pris en charge
par un radiateur calibré en conséquence. Il estimpératif que la température
de la couche de jonction du semi-conducteur soit maintenue audessous
de 125°C pour toutes les températures ambiantes possibles et
imaginables. C‘est pourquoi il est important que la résistance thermique
entre la plaque de fond du relais a semi-conducteur et le radiateur soit
maintenue a sa valeur minimale. Pour protéger le relais efficacement contre
un échauffement excessif il faudrait, avant le montage sur le radiateur,
étendre une couche de pate conductrice de chaleur sur la
plague de fond entre le relais a semi-conducteurs et le radiateur.

Les tableaux ci-dessous permettent de choisir le bon dissipateur avec une
résistance thermique juste au-dessous de sa valeur. On s‘assure ainsi
que la température maximale de la couche de jonction ne dépassera pas
125 °C. Dans les tableaux, le courant de charge se lit en fonction de la
température ambiante.
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décharge min. de 2000 A doit étre installé sur l'installation finale.

Données UL selon UL508

Entrée

Connectique:

Circuit de commande: Uniquement pour 60°C / 75°C
conducteur cuivre
AWG 26 - 14 Sol/Str

Circuit de charge: Uniquement pour 75°C
conducteur cuivre
AWG 12 - 10 Sol /Str
8 -4 AWG Str
1,8 Nm

Remarque:

Une protection de surtension du type R/C SPD (VZCA2/8) avec min.
600 Vac, 50/60 Hz, VPR=4000 V, Type 1 ou 2 ou 3 avec un courant de
décharge min. de 3000 A doit étre installé sur l'installation finale.

Circuit de commande 10-32 Vdc:

Une protection de surtension du type R/C SPD (VZCA2/8) avec min.
50 Vdc, 50/60 Hz, VPR=500 V, Type 1 ou 2 ou 3 avec un courant de
décharge min. de 400 A doit étre installé sur l'installation finale.

Circuit de commande 100-240 Vac:

Une protection de surtension du type R/C SPD (VZCA2/8) avec min.
240 Vdc, 50/60 Hz, VPR=2500 V, Type 1 ou 2 ou 3 avec un courant de
décharge min. de 2000 A doit étre installé sur l'installation finale.

Autres remarques pour les appareils listés UL:
Pour utilisation dans des environnements avec une classe de pollution 2

[ Les valeurs techniques qui ne sont pas spécifiées ci-dessus
Inf sont spécifiées dans les valeurs techniques générales.
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Relais statique - déterminer le radiateur

a) e)
Courant de P1 9260 (3 phases) 20 A/ pdle Courant de P1 9260 (3 phases) 70 A/ pdle
charge (A Résistance thermique (K/W) charge (A Résistance thermique (K/W)
20 1,5 1,3 1,1 1,0 0,8 0,6 70 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
18 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0,8 63 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1
16 2,0 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 56 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1
14 2,3 2,1 1,8 1,6 1,3 1,1 49 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2
12 2,8 2,5 2,2 1,9 1,6 1,3 42 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3
10 3,5 3,2 2,8 2,4 2,1 1,7 35 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4
8 - 41 3,6 3,2 2,7 2,3 28 1,2 1,0 0,9 0,8 0,7 0,5
6 - - - 4,4 3,8 3,2 21 1,7 1,5 1,3 1,1 1,0 0,8
4 - - - - - - 14 2,7 2,4 2,2 1,9 1,6 1,3
2 - - - - - - 7 5,8 5,3 4,7 4,0 3,6 3,0
20 30 40 50 60 70 20 30 40 50 60 70
Température ambiante (°C ) Température ambiante (°C )
b) f)
Courant de P1 9260 (3 phases) 30 A/ pdle Courant de P1 9260 (3 phases) 80 A/ pdle
charge (A Résistance thermique (K/W) charge (A Résistance thermique (K/W)
30 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 80 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1
27 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 72 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1
24 1,0 0,9 0,8 0,6 0,5 0,4 64 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1
21 1,2 1,1 0,9 0,8 0,6 0,5 56 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2
18 1,5 1,4 1,2 1,0 0,8 0,7 48 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2
15 2,0 1,8 1,5 1,3 1,1 0,9 40 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3
12 2,7 2,4 2,1 1,8 1,5 1,2 32 1,1 1,0 0,8 0,7 0,6 0,5
9 3,8 3,4 3,0 2,6 2,2 1,8 24 1,5 1,4 1,2 1,1 0,9 0,7
6 - - - 4,2 3,6 3,0 16 2,5 2,2 2,0 1,7 1,5 1,2
3 - - - - - - 8 5,2 4,7 4,2 3,7 3,2 2,7
20 30 40 50 60 70 20 30 40 50 60 70
Température ambiante (°C ) Température ambiante (°C )
c)
Courant de P1 9260 (3 phases) 50 A/ pdle
charge (A Résistance thermique (K/W)
50 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 -
45 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1
40 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2
35 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3
30 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4
25 1,2 1,0 0,9 0,8 0,6 0,5
20 1,6 1,4 1,2 1,1 0,9 0,7
15 2,3 2,1 1,8 1,6 1,3 1,1
10 3,7 3,3 2,9 2,5 2,2 1,8
5 - - - - 4,5 4,0
20 30 40 50 60 70
Température ambiante (°C )
d)
Courant de P1 9260 (3 phases) 60 A/ pole
charge (A Résistance thermique (K/W)
60 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 -
52 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1
48 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2
42 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2
36 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3
30 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,4
24 1,3 1,2 1,0 0,9 0,7 0,6
18 2,0 1,8 1,6 1,4 1,1 0,9
12 3,0 2,8 2,5 2,2 1,9 1,6
6 - - - - 4,2 3,5
20 30 40 50 60 70

Température ambiante (°C )
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Relais statique - déterminer le radiateur

9) k)
Courant de P1 9260 (2 phases) 20 A/ pdle Courant de P1 9260 (2 phases) 70 A/ pdle
charge (A) Résistance thermique (K/W) charge (A) Résistance thermique (K/W)
20 2,2 1,9 1,7 1,5 1,2 1,0 70 0,4 0,30 0,3 0,2 0,2 0,1
18 2,5 2,3 2,0 1,7 1,4 1,1 63 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2
16 3,0 2,6 2,3 2,0 1,7 1,4 56 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2
14 3,5 3,1 2,8 2,4 2,0 1,7 49 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3
12 43 3,8 3,4 2,9 2,5 2,0 42 1,0 0,9 0,8 0,6 0,5 0,4
10 53 4,7 4,2 3,7 3,1 2,6 35 1,3 1,2 1,0 0,9 0,7 0,6
8 - 6,2 5,5 4,8 41 3,4 28 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8
6 - - - 6,6 5,7 4,8 21 2,5 2,3 2,0 1,7 1,5 1,2
4 - - - - - - 14 4,0 3,7 3,3 2,9 2,4 2,0
2 - - - - - - 7 8,8 7,9 7,0 6,2 5,3 4,5
20 30 40 50 60 70 20 30 40 50 60 70
Température ambiante (°C ) Température ambiante (°C )
h) N
Courant de P1 9260 (2 phases) 30 A/ podle Courant de P1 9260 (2 phases) 80 A/ pdle
charge (A) Résistance thermique (K/W) charge (A) Résistance thermique (K/W)
30 1,0 0,9 0,8 0,6 0,5 0,3 80 0.48 0.41 0.35 0.28 0.22 0.16
27 1,3 1,0 0,9 0,8 0,6 0,4 72 0.57 0.49 0.42 0.35 0.27 0.20
24 1,5 1,3 1,1 1,0 0,8 0,6 64 0.68 0.60 0.51 0.43 0.34 0.26
21 1,9 1,7 1,4 1,2 1,0 0,8 56 0.82 0.73 0.63 0.53 0.43 0.34
18 2,3 2,1 1,8 1,5 1,3 1,0 48 1.02 0.90 0.79 0.67 0.55 0.44
15 3,0 2,6 2,3 2,0 1,7 1,4 40 1.29 1.15 1.01 0.87 0.72 0.58
12 4,0 3,6 3,2 2,7 2,3 1,9 32 1.70 1.52 1.34 1.16 0.98 0.80
9 55 5,1 4,5 3,9 3,3 2,8 24 2.39 2.14 1.90 1.65 1.40 1.16
6 - - - 6,3 5,4 4,5 16 3.77 3.39 3.01 2.63 2.26 1.88
3 - - - - - - 8 7.91 7.13 6.36 5.59 4.82 4.05
20 30 40 50 60 70 20 30 40 50 60 70
Température ambiante (°C ) Température ambiante (°C )
i)
Courant de P1 9260 (2 phases) 50 A/ pole
charge (A) Résistance thermique (K/W)
50 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1
45 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2
40 0,9 0,8 0,6 0,5 0,4 0,3
35 1,1 1,0 0,8 0,7 0,5 0,4
30 1,4 1,2 1,1 0,9 0,7 0,6
25 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8
20 2,4 2,0 1,9 1,6 1,4 1,0
15 3,5 3,0 2,7 2,4 2,0 1,6
10 5,6 5,0 4.4 3,9 3,3 2,7
5 - - - - - 6,0
20 30 40 50 60 70
Température ambiante (°C )
)
Courant de P19260 (2 phases) 60 A/ pole
charge (A) Résistance thermique (K/W)
60 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1
52 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2
48 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3
42 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4
36 1,2 1,1 0,9 0,8 0,6 0,5
30 1,5 1,4 1,2 1,0 0,9 0,7
24 2,0 1,8 1,5 1,3 1,1 0,9
18 3,0 2,7 2,4 2,1 1,7 1,4
12 4,8 4,3 3,8 3,3 2,9 2,4
6 - - - - 6,3 5,3
20 30 40 50 60 70

Température ambiante (°C )
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Dimensions [mm]
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Exemples de raccordement
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