Personlicher Schilssel,

-luchtentriegelung oder
L OTO

Fachbeitrag: Personlicher Schlissel schitzt
gegen Einsperrung in Gefahrenbereichen
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Sei es zur Durchfiihrung von ServicemaBnahmen oder auch nur zur Beseitigung kleiner Stérungen,
immer wieder missen Gefahrenbereiche von Maschinen und Anlagen betreten werden. Dabei
ist sicherzustellen, dass Menschen nicht zu Schaden kommen. AuBerdem missen sie die durch
Schutzzdune abgesicherten Bereiche jederzeit unversehrt wieder verlassen kénnen. Wird dies
nicht beriicksichtigt, konnen versehentliche Einsperrungen von Personen tragische Folgen haben.
Deshalb sind fiir diese Fille sichere MaBnahmen gegen Einsperrung zu ergreifen. Zusitzlich muss
ein Wiederanlauf der Maschinen verhindert werden, solange sich Personen im Gefahrenbereich
befinden. Hierfiir gibt es verschiedene Losungsansitze.

Fluchtentriegelung 6ffnet Schutztiir

Sind Schutzeinrichtungen zur Absicherung von begehbaren Gefahrenbereichen mit elektromechanischen
Zuhaltungen (Verriegelungen) ausgestattet, kommen oft Fluchtentriegelungen als Einsperrschutz zum
Einsatz. Voraussetzung furr die sinnvolle Nutzung einer Fluchtentriegelung ist jedoch, dass die eingesperrte
Person im Notfall die Fluchttlr noch rechtzeitig erreichen und 6ffnen kann. Ist dies nicht der Fall, z. B.
in ausgedehnten oder unlbersichtlichen Gefahrenbereichen, kommt eine Standard- Fluchtentriegelung
nicht in Frage. Stattdessen empfiehlt sich fur diese Applikationen eine Fluchtentriegelung Uber Seilzug,
welche die TUr aus groferer Entfernung 6ffnen kann, oder ein Persénlicher Schlissel.

Personlicher Schlissel als vorbeugender Einsperrschutz

GemdB ISO/TS 19837 eriibrigt sich in der Regel die Notwendigkeit einer Fluchtentriegelung, wenn
ein Personlicher Schlussel (Key-in-Pocket) verfigbar ist. Dieser dient der Sicherheit seines Tragers und
ist vor Betreten des Gefahrenbereichs aus der Schutztlir-Zuhaltung zu entnehmen. Dadurch wird die
Maschine angehalten und die Tlr entsperrt. Erst nach dem erneuten Stecken des Schlissels in die
Zuhaltung ldsst sich die Tur wieder verriegeln und die Maschine starten. Solange der Anlagenbediener
den SchlUssel bei sich trdgt, darf er den Gefahrenbereich betreten. Eine Einsperrung des Schlisseltragers
sowie ein unerwarteter Maschinenanlauf werden dadurch sicher verhindert.
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Woahl der SicherheitsmalBnahme

Beider Abwégung, ob nun,,Persénlicher Schlissel” oder, Fluchtentriegelung” der bessere Einsperrschutz
fUr eine bestimmte Applikation ist, sind verschiedene Kriterien zu bertcksichtigen. Die sicherere Variante
derbeiden Mdoglichkeiten ist der Personliche Schlussel. Wie bereits erwahnt, bietet die Fluchtentriegelung
nur dann einen ausreichenden Einsperrschutz, wenn die Fluchttir im Falle einer Einsperrung jederzeit
rechtzeitig erreichbar ist. Bei einer mit Fluchtentriegelung ausgestatteten Standard-Zuhaltung kann die
Schutztlr von Unbefugten jederzeit verriegelt und die Maschine wieder gestartet werden. Befinden
sich dabei gerade Personen im Gefahrenbereich konnte das schwerwiegende Folgen haben. Um dies
sicher zu verhindern, sind zusdtzliche Schutzmal3nahmen erforderlich. Meistens wird das Problem
mit willensabhdngigen LOTO-MafBnahmen (Lock out Tag out) geldst. Bei manchen Anwendungen
sind Fluchtentriegelungen aus technischen Grinden nicht umsetzbar, da sich die Bedienelemente der
Fluchtentriegelung nicht auf der Gefahrenseite anbringen lassen. Das kdnnen beispielsweise Behdlter,
Mischer, Presskammern oder auch enge Maschinenrdume sein. Der Personliche SchlUssel ist hierfur als
vorbeugende Schutzmal3nahme gegen Einsperrung und Wiederanlauf einer Maschine die ideale Losung.

Persénlicher Schitissel mit Vorhingeschlossmodul zur Einbindung von
Codierung LOTO-Funktionen in SAFEMASTER STS - System

Verschirfung der Maschinenrichtlinie

Vergleicht man die aktuelle Maschinenrichtlinie 2006/42/EG mit der
vorherigen 98/37/EWG, féllt ein wesentlicher Unterschied ins Auge.
War in der alten Richtlinie noch vom ,,Risiko in einer Maschine
eingeschlossen zu bleiben™ die Rede, behandelt die aktuelle Ausgabe
im Anhang |, Abs. 1.5.14 das , Risiko in einer Maschine eingeschlossen
zu werden', Das heif3t, widhrend die alte Richtlinie eine Flucht- oder
Notentsperrung noch als ausreichend angesehen hat, fordert die
neue bereits vorbeugende SchutzmafBnahmen.

Mehr Sicherheit durch Personlichen Schlissel

Das Sicherheitsschalter- und SchlUsseltransfersystem SAFEMASTER STS
von Dold & Séhne erflllt alle Anforderungen der aktuellen Maschinenricht-
linie. So ist auch der Persdnliche Schliissel integraler Bestandteil des vom
TUV zertifizierten Sicherheitssystems. Im Gegensatz zu LOTO erfolgt

der Einsperrschutz bei diesem nicht nur optional, sondern wird
erzwungen. Das heif3t, erst nach Entnahme des Persdnlichen SchlUssels
ldsst sich die Schutztir &ffnen und der Gefahrenbereich betreten. Das
System beinhaltet auch Einheiten, in welche mehrere SchlUssel integriert
werden kénnen, damit mehrere Personen einen eigenen Schlissel zur
Verfligung haben

SAFEMASTER STS ZRHC
Einheit mit SchlUssel



SAFEMASTER STS vereint die Vorteile von Sicherheitsschaltern, Zuhaltungen, Schlisseltransfer sowie
Befehlsfunktionen in einem System. Sein modularer Aufbau und die Erweiterbarkeit gestatten eine
flexible Anpassung an die jeweilige Applikation. Die STS-Einheiten sind in den Ausfihrungen Edelstahl
und Kunststoff erhdltlich und beliebig kombinierbar. Das Sicherheitsschalter- und Schlisseltransfersystem
eignet sich fur den Einsatz in Sicherheitsanwendungen bis Kategorie 4 / PL e nach EN/ISO 13849-1.
Auch verdrahtungslose Absicherungen von Schutztlren sind moglich. Das reduziert den Installations-,
Nachristungs- und Wartungsaufwand. Damit bietet SAFEMASTER STS neben maximaler Sicherheit
auch erhebliche Einsparpotenziale.

Fazit:

Es gibt verschiedene Optionen, fur sichere Fluchtmdglichkeiten aus Gefahrenbereichen zu sorgen.
Vorteilhaft sind jedoch Sicherheitskonzepte, die auf vorbeugenden Schutzmal3nahmen basieren. Das
heil3t, einem Einsperren von Personen in Gefahrenbereichen wird bereits im Vorfeld sicher vorgebeugt.
Zusdtzlich wird ein Maschinenanlauf sicher verhindert, solange sich darin Personen befinden. Deshalb
kann ein Sicherheitssystem mit Persdnlichem SchiUssel in vielen Féllen als ideale Ldsung angesehen
werden.

Sicherheitsschalter- und Schlusseltransfersystem SAFEMASTER STS schitzt
durch Personlichen Schltssel vor Einsperrungen (mit QR-Code fiirVideo)
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