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Technique de surveillance

Module de test et de signalisation 
UP 5862

• Accesoires pour les contrôleurs d'isolement dans les locaux à   
 usage médicall selon DIN VDE 0100-710
• Emetteur de signaux sonore interne électrique (klaxon)
• Bouton d'acquittement klaxon
• Bouton de test pour contrôle du bon fonctionnement de l'appareil
• DEL verte visualisant la disponibilite de fonctionnement
• DEL jaune pour visualisation de défaut à la terre
• Pour montage en boîtier encastré standard

Module de test et de signalisation pour le branchement des contrôleurs 
d'isolement dans les locaux à usage médicall selon DIN VDE 0100-710.
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DEL "EIN" (verte): Visualisant la disponibilite de    
 fonctionnement

DEL "Erschluss" (jaune): Pour visualisation de défaut à la terre 

Utilisation

Affichages

Homologations et sigles
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Diagramme de fonctionnement

Borniers

Repérage des bornes Description du signal

PT1, PT2 Bouton de test pour déterminer l'aptitude au 
fonctionnement de l'appareil raccordé

X1, X2, X5 Entrées de signalisation de défaut
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Traduction
de la notice originale

Toutes les caractéristiques données dans cette notice correspondent à l’édition en  cours. Nous nous
réservons le droit de procéder à tout moment aux améliorations ou modifications techniques nécessaires.



2 11.01.21 fr / 335A

UP 5862   AC 24 V
Référence: 0041706 
• Tension assignée UN: AC 24 V

Version standard

Contrôleurs d'isolement IP 5880/711
Référence: 0057875 

Contrôleurs d'isolement IS 9112/712
Référence: 0057877

Accessories

Entrée

Tension assignée UN: AC 24 V
Plage de tensions: 0,8 ... 1,1 UN

Courant assigné par entrée: 0,5 VA
Fréquence nominal: 50 / 60 Hz

Caractéristiques générales

Type nominal de service: Service permanent
Plage de températures:
Opération:  - 5 ... + 55 °C
Stockage:  - 20 ... + 55 °C
Altitude: < 2000 m
CEM
Décharge électrostatique: 8 kV (dans l'air) IEC/EN 61000-4-2
Rayonnement HF
80 MHz ... 6 GHz:  12 V/m IEC/EN 61000-4-3
Tensions transitoires: 2 kV IEC/EN 61000-4-4
Surtension (Surge): 1 kV IEC/EN 61000-4-5
HF induite par conducteurs: 10 V IEC/EN 61000-4-6
Antiparasitage:  Seuil classe B  EN 55011
Degré de protection: IP 30
Résistance aux vibrations: Amplitude 0,35 mm,
 fréquence 10 ... 55 Hz  IEC/EN 60068-2-6
Résistance climatique: 05 / 055 / 04 IEC/EN 60068-1
Repérage des bornes: EN 50005
Connectique: DIN 46228-1/-2/-3
Section raccordable: 1 x 4 mm2 massif ou
 1 x 2,5 mm2 multibrins avec embout et   
 collerette plastique ou
 2 x 1,5 mm2 multibrins avec embout et   
 collerette plastique ou
 2 x 2,5 mm2 multibrins avec embout
Dénudage des conducteurs:  7,0 mm
Fixation des conducteurs:  Borne en caisson avec protect. conducteur
Couple de réglage:  0,4 Nm
Longueur de ligne max. pour
IP 5880/711 und IS 9112/712
à section du conducteur
A = 0,5 mm2: 500 m
A = 1,5 mm2: 1000 m
Poids net: 100 g

Dimensions

Largeur x hauteur x prof.: 80 x 80 x 35 mm

Caractéristiques techniques
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UP 5862 En combinaison avec contrôleur d'isolement IP 5880/711

UP 5862 En combinaison avec contrôleur d'isolement IS 9112/712
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1) si le point de connection central est inexistant, L' et L sont connectés à L1 ou L2.
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